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o   Podaci o nosiocu projekta 
 
a) NOSILAC PROJEKTA: „DADI GRADNJA“ D.O.O. PODGORICA 
 
    ODGOVORNO LICE: HARIS MURATOVI  
 
    ADRESA: Bul. VELJKA VLAHOVI A BB. PODGORICA 
       
    MATI NI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 03113361   
      
    BROJ TELEFONA: +382 63 238 590 
 
    e-mail: dadigradnja@gmail.com 
 
 

o Glavni podaci o projektu 
 
 
b) NAZIV PROJEKTA: „PRIVREDNI OBJEKAT - FABRIKA  BETONA“ 
 
LOKACIJA: Katastarska parcela br. 330/163 KO Tuzi, u zahvatu Prostornog 
urbanisti kog plana Podgorice 
 
ADRESA: Ku e Raki a, Opština Tuzi 
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Na osnovu lana 19 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, 
br. 75/18) donosim 
 

R J E Š E NJ E 
 

O formiranju multidisciplinarnog tima za izradu Elaborata procjene uticaja 
privrednog objekta - fabrika  betona na životnu sredinu u sastavu:: 
 

1. Prof. dr Darko Vuksanovi , dipl. ing met. 
2. Mr Dragan Radonji , dipl. ing tehn. 
3. Ivana Rai evi , specijalista zaštite životne sredine 
4. Milan Maraš, specijalista hemijske tehnologije  
 
Saradnik: 

 
5. Miljana Vukovi , specijalista biologije 

 
Multidisciplinarni tim, prilikom izrade Elaborata procjene uticaja, se mora u 
svemu pridržavati Zakona o životnoj sredini („Sl. list CG“, broj 52/16), Zakona 
o procjeni uticaja na životnu sredinu i drugih zakonskih i podzakonskih propisa 
koji regulišu ovu oblast. 
 
Imenovani ispunjavaju uslove predvi ene lanom 19 Zakona o procjeni uticaja 
na životnu sredinu.  
 
Za lice koje e koordinirati izradom elaborata procjene uticaja odre ujem Milana 
Maraša, specijalistu hemijske tehnologije. 

 
 
 

 
 

Preduze e „MEDIX“ d.o.o. 
direktor 

 
Ljiljana Vuksanovi , dipl. ecc 

 
MP 

 
 
 
 
 



















 

 

 
 
 
 

POTVRDA 
 

-za Prof. dr Darka Vuksanovi a, dipl. ing met - 
 
 
 
 
Prof. dr Darko Vuksanovi , dipl. ing met., honorano je angažovan u firmi 
„MEDIX" d.o.o. Podgorica od 2003. godine. U preduze u „MEDIX", koje je do 
sada uradilo više stotina elaborata, studija i druge dokumentacije iz oblasti 
životne sredine i procjene uticaja na životnu sredinu, Prof. dr Darko Vuksanovi  
je bio uspješno angažovan kao lan stru nih multidisciplinarnih timova na izradi 
preko 600 elaborata, koji su uspješno primijenjeni u praksi. 
 
Ova POTVRDA se izdaje Prof. dr Darku Vuksanovi u kao dokaz da ima više 
od 5 godina radnog isustva u izradi elaborata procjene uticaja na životnu 
sredinu. 
 
 
 
 
 
 

DIREKTOR 
 

Ljiljana Vuksanovi , dipl.ecc. 
 MP 



 

 

 
 
 
 

POTVRDA 
 

-za Mr Dragana Radonji a, dipl. ing tehn. - 
 
 
 
 
Mr Dragan Radonji , dipl. ing tehn., honorano je angažovan u firmi „MEDIX" 
d.o.o. Podgorica od 2006. godine. U preduze u „MEDIX", koje je do sada 
uradilo više stotina elaborata, studija i druge dokumentacije iz oblasti životne 
sredine i procjene uticaja na životnu sredinu, Mr Dragan Radonji , je bio 
uspješno angažovan kao lan stru nih multidisciplinarnih timova na izradi 
preko 500 elaborata, koji su uspješno primijenjeni u praksi. 
 
Ova POTVRDA se izdaje Mr Draganu Radonji u kao dokaz da ima više od 5 
godina radnog isustva u izradi elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. 
 
 
 
 
 
 

DIREKTOR 
 

Ljiljana Vuksanovi , dipl.ecc. 
 MP 



 

 

 
 
 
 

POTVRDA 
 

-za Ivanu Rai evi , spec. zaštite životne sredine - 
 
 
 
 
Ivana Rai evi , spec. zaštite životne sredine, stalno je zaposlena u firmi 
„MEDIX" d.o.o. Podgorica od 2009. godine. U preduze u „MEDIX", koje je do 
sada uradilo više stotina elaborata, studija i druge dokumentacije iz oblasti 
životne sredine i procjene uticaja na životnu sredinu, Ivana Rai evi  je bila 
uspješno angažovana kao lan stru nih multidisciplinarnih timova na izradi 
preko 500 elaborata, koji su uspješno primijenjeni u praksi. 
 
Ova POTVRDA se izdaje Ivani Rai evi  kao dokaz da ima više od 5 godina 
radnog isustva u izradi elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. 
 
 
 
 
 
 

DIREKTOR 
 

Ljiljana Vuksanovi , dipl.ecc. 
 MP 



 

 

 
 
 
 

POTVRDA 
 

-za Milana Maraša, specijalista hemijske tehnologije - 
 
 
 
 
Milan Maraš, specijalista hemijske tehnologije, stalno je zaposlena u firmi 
„MEDIX" d.o.o. Podgorica od 2015. godine. U preduze u „MEDIX", koje je do 
sada uradilo više stotina elaborata, studija i druge dokumentacije iz oblasti 
životne sredine i procjene uticaja na životnu sredinu, Milan Maraš je bio 
uspješno angažovan kao lan stru nih multidisciplinarnih timova na izradi 
preko 200 elaborata, koji su uspješno primijenjeni u praksi. 
 
Ova POTVRDA se izdaje Milanu Marašu kao dokaz da ima više od 5 godina 
radnog isustva u izradi elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. 
 
 
 
 
 
 

DIREKTOR 
 

Ljiljana Vuksanovi , dipl.ecc. 
 MP 



 

 

 
 
 
 

POTVRDA 
 

-za Miljanu Vukovi , specijalistu eksperimentalne biologije i 
biotehnologije - 

 
 
 
 
Miljana Vukovi , specijalista eksperimentalne biologije i biotehnologije, stalno 
je zaposlena u firmi „MEDIX" d.o.o. Podgorica od 2019. godine. U preduze u 
„MEDIX" d.o.o., koje je do sada uradilo više stotina elaborata, studija i druge 
dokumentacije iz oblasti životne sredine i procjene uticaja na životnu sredinu, 
Miljana Vukovi  je uspješno angažovana kao saradnik u stru nom 
multidisciplinarnom timu na izradi preko 70 elaborata, koji su uspješno 
primijenjeni u praksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREKTOR 
 

Ljiljana Vuksanovi , dipl.ecc. 
 MP 
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2. OPIS LOKACIJE 
 
2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvo enje 
projekta, sa ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi postupak 
procjene uticaja 
 
Nosilac projekta planira da na katastarskoj parceli broj 330/163 KO Tuzi, opština 
Tuzi, u zahvatu Prostornog urbanisti kog plana Podgorice, postavi privredni 
objekat - mobilnu fabriku za proizvodnju betona, u skladu sa Odlukom o 
odre ivanju lokacije sa elementima urbanisti ko - tehni kih uslova za izgradnju 
lokalnog objekta od opšteg interesa - privredni objekat (fabrika betona) na 
katastarskoj parceli broj 330/163 KO Tuzi, Ku e Raki a, u zahvatu Prostorno 
urbanisti kog plana Podgorice, Opština Tuzi, izdata od strane Predsjednika 
Opštine Tuzi, broj 01-031/22¬11646 od 22.11.2022. godine kao i izmjenom i 
dopunom Odluke o odre ivanju lokacije sa elementima urbanisti ko-tehni kih 
uslova br. 01-332/23-2085/3 od 03.04.2023. izdatom od strane Predsjednika 
Opštine Tuzi.  
 
Situacija sa ucrtanim objektom fabrike za proizvodnju betona i katastarskim 
parcelama se nalazi u prilogu elaborata. 
 
2.2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2, za vrijeme izgradnje, sa 
opisom fizi kih karakteristika i kartografskim prikazom odgovaraju e 
razmjere, kao i o površini koja e biti obuhva ena kada projekat bude 
stavljen u funkciju 
 
Lokacija na kojoj se planira postavljanje fabrike betona nalazi se u Opštini Tuzi, 
u centralnom dijelu naselja Raki a Ku e sa desne strane korita rijeke Cijevne i sa 
lijeve strane željezni ke pruge Podgorica-Skadar.  
 
Površina katastarske parcele 330/163 iznosi  45.024 m2.. Ukupna bruto razvijena 
površina predvi ene fabrike betona iznosi oko 400.00 m2. 
 
Parcela je prema posjedovnom listu kategorisana kao ''pašnjak''. 
 
Položaj lokacije projekta je prikazan na topografskoj karti 1:25000, list Titograd-
istok (slika 1). Položaj lokacije projekta u odnosu na okolni prostor prikazan je 
sa Google-a na slici 2.  
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Slika 1. Šira lokacija predmetne fabrike betona (smještana unutar crveno 

ozna enog prostora) na topografskoj karti 
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Slika 2. Položaj lokacije projekta (narandžasto) i katastarske parcele 330/163 

(crveno) u odnosu na okolni prostor 
 
Pristup predmetnoj lokaciji je omogu en sa lokalnog asfaltnog puta koji se odvaja 
od magistralnog puta Podgorica-Tuzi (slika 3). 
 

 
a) 
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b) 
 

 
c) 
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d) 

Slika 3. Prostupni put koji vodi do lokacije projekta 
 

Prostor lokacije projekta, na ijem jednom dijelu je planirano postavljanje objekta 
– fabrika betona predstavlja ravnu travnatu površinu na kojoj nema objekata 
(slika 4). U okruženju lokacije sa sjeverne strane nalazi se željezni ka pruga koja 
je od lokacije udaljeo oko 350 m vazdušne linije.  Sa sjeveroisto ne, isto ne i 
jugoisto ne strane se nalaze poslovni i stambeni objekti, od kojih se najbliži 
stambeni objekat (koji je po sadašnjem izgledu u fazi izgradnje), nalazi na 
udaljenosti oko 40 m od predmetne lokacije (slika 5). Sa zapadne strane lokacije 
nalaze se poslovni objekti koji su od lokacije udaljen oko 150 m vazdušne linije 
(slika 6), dok se sa južne strane nalazi travnato-pjes ana površina (slika 7). 
Najbliži individualni stambeni objekti koji se nalaze sa južne strane od lokacije 
objekta udaljeni su oko 250 m vazdušne linije. 
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a) 
 

 
b) 
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c) 

Slika 4. Prikaz lokacije projekta i njene okoline 
 

 
a) 
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b) 
 

 
c) 

Slika 5. Poslovni i stambeni objekti sa jugoisto ne, isto ne i jugozapadne 
strane predmetne lokacije 
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a) 
 

 
b) 

Slika 6. Poslovni objekti sa zapadne strane lokacije projekta 
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Slika 7. Travnato-pjes ana površina sa južne strane lokacije projekta 

 
Predmetna lokacija se nalazi u zoni sa manjom gustinom naseljenosti i radi se o 
zoni u okviru koje postoje izgra eni poslovni i stambeni objekti.  
 
Sa prikazanih slika se vidi da je predmetna lokacija ogra ena  i prirpemljena za 
postavljanje fabrike betona.   
 
2.3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidrogeoloških i 
seizmoloških karakteristika terena 
 
Pedološke karakteristike terena 
 
Zemljište je postalo na zaobljenom fluvioglacionalnom nanosu šljunka i oblutaka 
karbonatnog porijekla. Podloga je veoma mo na i rastresita, i vrlo propusna, 
mjestimi no „cementirana“ u blokove konglomerata. 
 

itavo polje je prošarano gustom mrežom vrlo uzanih i plitkih mikrodepresija. U 
njima je zemljište manje erodirano, bez površinskog kamenja i nešto dublje. 
 
Opšte uzev, sloj zemljišta u prosjeku je debljine od 10 do 25 cm. Ina e, ovaj plitki 
sloj ima vrlo dobre fizi ke osobine. Zemljište je lakog mehani kog sastava, fine 
mrvi aste strukture, vrlo trošno i rastresito. Sadrži 4 – 7 % humusa, neutralne je 
reakcije, srednje obezbije eno rastvorljivim kalijumom a neobezbije eno 
fosforom. 
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Zbog male debljine zemljišta i loših vodnih osobina podloge sve slobodne 
površine su neobra ene i danas su u vidu lošeg pašnjaka – utrine, prakti no 
neiskoriš ene.  
 
Sa pedogenetskog stanovišta, kao najvažnije odlike jadranske klime isti u se 
temperatura i padavine. Naro ito je zna ajno to da su ovdje zime vrlo blage, sa 
slabim i kratkotrajnim mrazovima, što uslovljava da se fizi ko – hemijski procesi 
i biološka aktivnost u zemljištu obavljaju tokom itave zime prili no aktivno. S 
druge strane, ljeta  su veoma žarka i suva, što vrlo esto ima za posljedicu da se 
baš u to doba dešavaju vrlo esti prekidi biološke aktivnosti u zemljištu. 
 
Geomorfološke karakteristike 
 
Sedimenti koji prekrivaju preglacijalno karstno polje, današnju Zetsko-
bjelopavli ku ravnicu su glaciofluvijalnog (glf) i jezersko-barskog (Q) porijekla, 
gdje u Zetskoj kotlini preovla uju terasni sedimenti šljunkovito pjeskovitog 
sastava, mjestimi no vezani u konglomerate, a u bjelopavli koj jezersko-barski 
sedimenti u kojima preovladavaju gline. Ova intenzivna sedimentacija, uslovila 
je suhorizontalni nagib terena, tako da morfološki gledano, teren je u najve em 
dijelu blagog nagiba, manje od 5º sa padom prema jugu. Iz ravni arskog dijela 
terena se uzdižu karbonatno-dolomitska brda: Zelenika, Lužnica, Šan evi i Plana 
sa visinom oko 200 mnm i relativno blagim nagibom brskih kosina. 
 
Geološke karakteristike terena 
 
Šire podru je lokacije fabrike betona izgra uju glaciofluvijalni (glf) sedimenti 
kvartarne starosti, koji su nataloženi preko karbonatnih sedimenata donjokrednih 
i jurskih sedimenata. Generalno, glaciofluvijalni sedimenti imaju široko 
rasprostranjenje u okviru Zetske ravnice, koja zahvata površinu preko 300 km2, a 
debljina ovih nanosa se kre e u rasponu od 30 do 100 m. 
 
Generalno, predstavljeni su konglomeratima, šljunkovima i pijeskovima koji se 
me usobno smjenjuju. Podloga kvartarnog nanosa je izgra ena od dolomita, 
dolomiti nih kre njaka i kre njaka, uglavnom bankovitih i masivnih, rje e 
slojevitih. 
 
U tektonskom pogledu šire podru je pripada zoni Visokog krša, odnosno 
antiklinorijumu Stare Crne Gore (njegova osa tone prema jugoistoku) koji prelazi 
u sinklinorijum Donje Zete. Paleoreljef je ispresijecan rasjedima razli itog pravca 
pružanja. Mezozojski kre njaci zalaze duboko ispod kvartarnih sedimenata, tj. 
preko 100 m, a u južnim djelovima terena i znatno dublje. Duboki razlomi koji 
su konstatovani geofizi kim istraživanjima na ovom dijelu terena, generalnog 
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pravca pružanja sjeverozapad-jugoistok su pravci po kojima se uglavnom i odvija 
seizmi ka aktivnost. 
 
Hidrogeološke karakteristike terena 
 
Hidrogeološka svojstva terena su prevashodno u funkciji litološkog sastava i 
sklopa terena. Razlikuju se dobro i slabo propusni sedimenti. Na osnovu 
poroznosti, koja je intergranularna i kapilarna deluvijalni sedimenti su slabo 
propusni do nepropusni, što zavisi od sadržaja drobine. Deluvijum je 
promjenljive debljine na lokaciji i okolini. Pjeskoviti šljunkovi su intergranularne 
poroznosti i dobre vodopropusnosti. Nivo podzemne vode je dublje u terenu. 
Vode cirkulišu generalno prema jugu, odnosno prema Skadarskom jezeru. 
Nemaju direktnog uticaja na zonu u kojoj e se izvoditi radovi i raditi objekti. 
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a) 
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b) 

Slika 8. Hidrogeološka karta Zetske ravnice sa neposrednim obodom  
1:100000 
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Seizmološke karakteristike terena 
 
Teritorija opštine Tuzi sa mikroseizmi kog stanovišta se nalazi u okviru prostora 
sa vrlo izraženom seizmi kom aktivnoš u. Sa stanovišta seizmike u ovom 
podru ju dolazi do intenzivnog sprega sila, a povremene faze poja ane tenzije 
uti u na diferencijalno izdizanje, odnosno spuštanje blokova. 
 
Na slici 9 prikazana je karta seizmi ke regionalizacije teritorije Crne Gore (B. 
Glavatovi  i dr. 1982.) sa zonama o ekivanih maksimalnih inteziteta zemljotresa, 
izraženih u MCS skali, dok su na slici 10 prikazane izolinije referentnog 
horizontalnog ubrzanja tla agR u dijelovima gravitacionog ubrzanja Zemlje g (g 
= 9,81 m/s2) za povratni period od 475 godina. 
 
Prema karti seizmi ke mikrorejoniozacije, razmatrano podru je pripada zoni sa 
osnovnim stepenom seizmi kog intenziteta VIII o MCS. 
 

 
 
 

 
 

Slika 9. Karta seizmi ke rejonizacije Crne Gore 
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Slika 10. Izolinije referentnog horizontalnog ubrzanja tla agR u dijelovima 
gravitacionog ubrzanja Zemlje g (g = 9,81 m/s2) za povratni period od 475 

godina (vjerovatno a prevazilaženja doga aja 10% u 50 godina)  
(izvor: „MEST EN 1998-1:2015/NA: 2015 Eurokod.8. Projektovanje seizmi ki 

otpornih konstrukcija - Dio 1: „Opšta pravila, seizmika dejstva i pravila za 
zgrade - Nacionalni aneks”) 

 
2.4. Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, 
zone sanitarne zaštite) i osnovnim hidrološkim karakteristikama 
 
Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja 
 
Vodovodni sistem “Tuzi“ snabdijeva vodom opštinu Tuzi. Ukupno instalisani 
kapacitet je oko 220 l/s.  
 
Vodu koristi iz bunara: 
 

- PS „Tuzi“ 12 l/s 
- PS „Milješ“ 78 l/s (43l/s, 20 l/s, 15 l/s) 
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- PS „Vuksan Leki i“ 130 l/s (45 l/s, 85 l/s) 
 

Ovaj sistem raspolaže sa tri rezervoara: 
- rezervoarom „ Vuksan Leki i“, kapaciteta 800 m3, 
- rezervoarom „Milješ“, kapaciteta 200 m3 i 
- rezervoarom „Lekovi a gora“, kapaciteta 800m3 

 
Kao sastavni dio jedinstvenog vodovodnog sistema Tuzi od 2011. godine, 
egzistira i vodovodni sistem Južna Malesija, koji obuhvata tri mjesne zajednice: 
Sukuru , Vuksan Leki i i Vranj. 
 
Vodovodni sistem “Dinoša  snabdijeva potroša e u naselju Dinoša. 

- jedan bunar, kapaciteta 28 l/s 
 
Vodoizvorišta Milješ, Vuksanleki i i Dinoša imaju izgra ene zone neposredne 
zaštite.  
 
Najbliže izvorište predmetnoj lokaciji je vodoizvorište Milješ koje se nalazi na 
oko 3,4km isto no od predmetne lokacije. 
 
Nosilac projekta e za potrebe zaposlenih za pi e obezbijediti flaširanu vodu. Što 
se ti e tehni ke vode potrebne za funkcionisanje predmetne fabrike betona, 
nosilac projekta e na lokaciji napraviti bunar. 
 
Hidrološke karakteristike 
 
Hidrološke uslove na prostoru Zetske ravnice, iji dio predstavlja i emovsko 
polje, karakterišu brojni površinski tokovi i prisustvo vodoobilnog vodonosnika 
podzemnih voda.  
 
Ono što posebno karakteriše prirodne uslove Zetske ravnice je bogatstvo 
površinskih tokova. To su rijeke Mora a, Zeta, Sitnica, Ribnica i Cijevna. Stalni 
tokovi su Mora a i Zeta, dok su Cijevna, Ribnica i Sitnica povremeni tokovi. 
 
Rijeka Cijevna izvire na podru ju Albanije, a na našoj teritoriji je karakteriše 
kanjon kojim te e sve do mjesta Dinoša, gdje ulazi u Zetsku ravnicu. Nizvodno 
od Dinoša Cijevna je u terasne konglomerate Zetske ravnice usjekla mini kanjon, 
koji na dijelu ravnice od Rogamskog brda do Ku a Raki a ima širinu od 2 m, a 
mjestimi no i manje. Dubina ovog uskog korita vertikalnih zidova dostiže 7-10 
m, a lokalno i više. Nizvodno od profila Trgaja, udaljenog od Dinoše oko 4 km 
Cijevna intenzivno ponire. Zato Rijeka Cijevna presušuje na prostoru Zetske 
ravnice.  
 



24 
 

Višegodišnji proticaji Cijevne, na profilu Trgaj iznose: Qsr.=26m3 /s, 
Qmin.=1.5m3 /s i Qmax.=600m3 /s. 
 
Na samom prostoru budu eg objekta, kao i u njegovoj neposrednoj blizini, 
zna ajan uticaj u prihranjivanju vodoobilne izdani ovog dijela terena imaju 
Rijeka Cijevna i Rijeka Mora a. 
 
2.5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovaraju im meteorološkim 
pokazateljima 
 
(Izvor: Održivi energetsko - klimatski akcioni plan opštine Tuzi, 2021 god.) 
 
Grad Tuzi se nalazi u oblasti plodne nizije Zetske ravnice. Prema Kepenovoj 
klasifikaciji klima je u toj oblasti umjereno topla kišna (Csa). Ljeta su vru a i 
suva, jeseni toplije od prolje a, a zime relativno blage i kišovite. U toku zime 
temperatura je nešto niža od primorskih mjesta na približno istoj geografskoj 
širini, a u toku ljeta je nešto viša. Zbog ve eg stepena kontinentalnosti i velike 
vedrine neba ljeti, zemljište i vazduh se veoma jako zagrijevaju, pa je ova oblast 
tada najtoplija u Crnoj Gori. Najviša ikad izmjerena maksimalna dnevna 
temperatura je 44,8 0C avgusta 2007. u glavnom gradu Podgorici, na oko 10 km 
udaljenosti od Tuzi. Tokom toplotnog talasa 2003. godine u ovoj niziji je bilo ak 
122 tropska dana (u Podgorici).  
 
Takvoj klimi doprinose blizina Skadaskog jezera i toplog Jadranskog mora, 
konfiguracija terena, sastav zemljišta, vegetacioni pokriva  i atmosferska 
cirkulacija. 
 
Imaju i u vidu da se susjedne meteorološke stanice u Podgorici i Golubovcima 
nalaze u istoj klimatskoj oblasti, na rastojanju oko 14 km, i razlici u nadmorskoj 
visini oko 16 mnv (metara nadmorske visine), i da izme u njih nema klimatskih 
modifikatora koji bi zna ajno uticali na meteorološke elemente, temperature 
vazduha malo odstupaju jedna od druge, a tako e i padavine. Srednje dnevne 
temperature su za oko 1 0C niže nego u Podgorici, a ekstremne temperature za do 
oko 2 0C niže. 
 
Prema tome, može se re i da je u najtoplijem mjesecu julu srednja mjese na 
temperatura vazduha u Tuzima 26,5 0C, a u najhladnijem mjesecu januaru srednja 
mjese na temperatura 4,9 0C. Srednja godišnja temperatura je 15.2 0C. Srednje 
mjese ne vrijednosti ekstremnih temperatura prikazane su na slici (slika 11). One 
se kre u u rasponu od 0.5 0C do 10.1 0C u januaru kao najhladnijem mjesecu, dok 
su srednje minimalne temperature neznatno više u julu 20.1 0C nego u avgustu, a 
maksimalne neznatno više u avgustu 32.3 0C nego u julu. 
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Slika 11. Godišnji hod srednjih mjese nih T, srednjih maksimalnih Tmax i 
srednjih minimalnih temperatura Tmin u Golubovcima za period 1981- 2010 

 
Sušni period je ljeto, a kišni kasna jesen i zima. Najsušniji mjesec je juli koji ima 
prosje no 25 mm kiše, a najkišniji novembar sa 217 mm. Srednja godišnja 
koli ina padavina je 1505 mm. Jake kiše >=20 mm, imaju najve i intenzitet u 
jesen i po etkom zime u prosjeku 44 mm/dan, a u toku godine oko 43,6 mm/dan. 
Najve i intenzitet je u septembru oko 47 mm/dan, zbog manjeg broja dana sa 
padavinama. 
Dužina trajanja sijanja sunca u toku godine iznosi u prosjeku 2.600 asova, što 
zna i da je Zetska dolina bogata suncem i to ne samo na nivou Crne Gore, ve  i 
u Evropi. 
Preovla uju i vjetrovi su bura – sjevernog i široko - južnog smjera. Sjeverni 
vjetar donosi hladno i suvo vrijeme, a južni toplo i kišno. Srednja godišnja brzina 
vjetra je 2,7 m/s. i ima tendenciju smanjenja od 1980. do 2020. godine (12). 
Generalno, srednja brzina vjetra ima dva maksimuma, jedan u martu 3,1 m/s i 
drugi u julu 3 m/s, i ve a je u toku prolje a i ljeta 2,8 m/s. Posmatrano po smjeru, 
najve e srednje brzine ima sjeverni vjetar oko 3 m/s. Olujni vjetar pra en jakim 
kišama koje dovode do poplava je južnog smjera. 
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a) 

 
b) 

Slika 12. Srednje godišnje (a) i srednje mjese ne brzine vjetra (b) prema 
podacima na meteorološkoj stanici u Golubovcima 

 
U zimskom periodu dominiraju jaki vjetrovi sa olujnim do orkanskim brzinama 
iz sjevernog kvadranta. Oni se javljaju usljed prolaska ciklona i pri sinopti koj 
situaciji koja izaziva buru. U toku ljeta, olujni vjetrovi se javljaju pri lokalnoj 
nestabilnosti. U sklopu su ekstremno velikih padavina koje prate grad, udari 
groma i pad pritiska. 
 
Pregled osnovnih karakteristika klime grada Tuzi za period 1981-2010. prema 
podacima sa meteorološke stanice na aerodromu u Golubovcima: 
 

- srednja godišnja temperatura vazduha: 15.2 0C 
- srednja godišnja koli ina padavaina 1504.9 mm 
- srednji godišnji intenzitet padavaina >= 20 mm: 43.6 mm/dan 
- srednji broj mraznih dana: 34,3 dana/godini 
- srednji broj tropskih dana: 70.2 dana/godini 
- srednji broj dana sa sniježnim pokriva em: 3.9 dana/godnin (1996-2010) 
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- srednja maksimalna visina sniježnog pokriva a: 7 cm (1995-2010) 
- srednja relativna vlažnost u toku godine: 64% 
- srednje godišnje trajanje sijanja sunca: 2600 h 
- srednja godišnja obla nost: 47% 
- srednja godišnja brzina vjetra: 2.7 m/s 

 
2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i 
regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa (uklju uju i tlo, zemljište, 
vodu i biodiverzitet) tog podru ja i njegovog podzemnog dijela 
 
Lokacija na kojoj se planira postavljanje fabrike betona nalazi se u Opštini Tuzi, 
u centralnom dijelu naselja Raki a Ku e. Predmetna lokacija predstavlja livadu 
koja e jednim dijelom biti zauzeta prilikom izgradnje predmetnog objekta. Kroz 
potpoglavlje koje opisuje floru i faunu u nastavku ovog poglavlja bi e prikazana 
flora i fauna predmetne lokacije i šireg podru ja. Što se ti e prirodnih resursa, u 
hidrografskom pogledu na lokaciji projekta nema površinskih vodotoka. Rijeka 
Cijevna proti e južno od predmetne lokacije na udaljenosti oko 550 m. 
Snabdijevanje sanitarnom vodom objekta obezbije eno je iz bunara koji e biti 
otvoren na lokaciji objekta. 
 
2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obra anje posebne 
pažnje na: mo varna podru ja, obalna podru ja, uš a rijeka, površinske 
vode, poljoprivredna zemljišta, priobalne zone i morska sredina, planinske i 
šumske oblasti, zašti ena podru ja, podru ja obuhva ena mrežom Natura 
2000, podru ja na kojima ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta 
životne sredine ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za 
projekat, gusto naseljene oblasti, predjeli i podru ja od istorijske, kulturne 
ili arheološke važnosti 
 
Mo varna i obalna podru ja i uš a rijeka. Lokacija projekta nije u zoni koja 
zahvata mo varna i obalna podru ja, a nema ni uš a rijeka u njenoj blizini. 
 
Površinske vode. U široj okolini proti e rijeka Cijevna, koja je od lokacije 
udaljena oko 550 m. 
 
Poljoprivredna zemljišta. Što se ti e poljoprivrednog zemljišta ona su pristuna u 
okolini predmetne lokacije, dok se predmetna lokacija ne koristi kao 
poljoprivredno zemljište. Najbliža poljoprivredna zemljišta lokaciji su zemljišta 
koja se nalaze u okviru parcela na kojima su smješteni stambeni objekti, na 
udaljenosti od oko 200 m zapadno od predmetne lokacije. Sjeverozapadno od 
predmetne lokacije na udaljenosti oko 420 m nalaze se zasadi kompanije „13. jul 
Plantaže“.  
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Planinske i šumske oblasti. 
Planinske i šumeske oblasti nijesu karakteristi ne za podru je lokacije i njene uže 
okoline. Teren predmetne lokacije je ravan i obrastio je zeljastom vegetacijom.  
 
Zašti ena podru ja, podru ja obuhva ena mrežom Natura 2000.  
Predmetna lokacija, kao i njena uža okolina, ne nalaze su u sklopu zašti enog 
podru ja. Na udaljenosti oko 6 km sjeveroisto no od predmetne lokacije nalazi 
se Spomenik prirode „Kanjon Cijevne“. Dio kanjona rijeke Cijevne je shodno 
Odluci o proglašenju Spomenika prirode „Kanjon Cijevne“ od 2017. godine 
proglašen zašti enim prirodnim dobrom od lokalnog zna aja pod nazivom 
Spomenik prirode „Kanjon Cijevne" i svrstan je u II kategoriju zašti enog 
prirodnog dobra. Ukupna površina Spomenika prirode „Kanjon Cijevne" iznosi 
2022.20 ha. Tokom obilaska predmetne lokacije nijesu identifikovana Natura 
2000 staništa.  
 
Podru ja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi kvaliteta životne 
sredine ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat. 
U zoni projekta nema podru ja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi 
kvaliteta životne sredine ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni 
su za projekat. 
 
Gusto naseljene oblasti. Predmetna lokacija se nalazi u zoni sa manjom gustinom 
naseljenosti i radi se o zoni u okviru koje postoje izgra eni poslovni i stambeni 
objekti.  
 
Predjeli i podru ja od istorijske, kulturne ili arheološke važnosti. Zona projekta 
ne zahvata podru ja od istorijske, kulturne ili arheološke važnosti. 
 
2.8. Opis flore i faune, zašti enih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih 
divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 
 
Šire podru je predmetne lokacije pripada vegetacijskoj zoni bjelograbi a (sveza 
Carpinion orientalis, red Quercetalia pubescentis) u kojoj je prisutan znatan broj 
biljnih zajednica koje izgra uju kako autohtone, tako i brojne alohtone vrste koje 
dominiraju na pojedinim lokacijama. Zahvaljuju i povoljnim mikroklimatskim 
uslovima ovo podru je ima skoro neprekidan vegetacioni period. Na osnovu 
raspoloživih podataka može se re i da ovo podru je karakteriše raznovrstan fond 
biljnih vrsta koje u najve em broju pripadaju mediteranskom i submediteranskom 
flornom elementu. Veliki diverzitet vaskularne flore ovog podru ja može se 
obrazložiti injenicom da je u pitanju heterogena sredina koja omogu ava rast i 
opstanak vrsta sa razli itim strategijama preživljavanja. 
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Lokacija na kojoj je planirano postavljanje fabrike betona zahvata dio 
emovskog polja, kome gravitira i donji tok rijeke Cijevne. U 

najsveobuhvatnijem radu o vaskularnoj flori emovskog polja prikazana su 1153 
taksona (vrste i podvrste). Prostrano konglomeratno stanište emovskog polja 
naseljava specifina flora i vegetacija, kojeg su zbog aridnosti, kseromorfnosti i 
izostanka drve a neki botani ari slikovito nazvali „polupustinja“. Najbrojnije je 
zastupljena populacija bijelog frijesa (Satureja montana). Dominantna je i 
populacija aplijeza (Asphodelus microcarpus), a zastupljeno je i još nekoliko 
geofita, kao što su endemi na Hyacinthella dalmatica, Colchicum hungaricum, 
Fritillaria gracilis (uz žbunove). Uz ograde i po obodu polja est je divlji badem 
(Amygdalus webii). 

emovskim poljem u fitocenološkom smislu dominira submediteranska 
kamenjarska vegetacija (Chrysopogoni-Satureion) sa edifikatorskim vrstama 
Satureja montana i Poa bulbosa. Kao karakteristi ne vrste javljaju se slijede i 
taksoni: Chrysopogon gryllus, Aegilops ovata, Teucrium capitatum, Anthemis 
arvensis, Micropus erectus, Erodium cicutarium, Centaurea splendens, 
Sanguisorba minor, Cerastium semidecandrum, Cynodon dactylon, Carlina 
vulgaris, Artemisia lobelii, Helichrysum italicum i dr (Hadžiablahovi , 2010). 
 
Predmetna parcela predstavlja ravnu površinu na kojoj je prisutna flora dosta 
jednoli na i predstavljena zeljastim biljkama poput: prstastog troskota (Cynodon 
dactylon), Poa sp., Avena sp., belešina (Andropogon ischaemum), bijele rade 
(Bellis perennis), masla ka (Taraxacum officinalis), bijele djeteline (Trifolium 
repens), crvene djeteline (Trifolium pratense), Erodium cicutarium, 
Ornithogalum umbellatum, cikorije (Cichorium intybus), Cardamine sp., 
Plantago sp., i dr. Obilskom predmetne lokacije konstantovano je da je dio 
parcele koji je predvi ene za postavljanje predmetne betonjerke ve  o iš en i 
pripremljen za postavljanje betonjerke tako da na njemu nema biljnih vrsta.  
 
U užem okruženju prisutne su kultivisane parcele sa zasadima vinove loze, druge 
ravne površine na kojima se gaje povrtarske kulture (njive) ili se radi o prostranim 
livadama koje se nadovezuju na oku nice i služe za pašu stoke.  
 
Tokom obilaska predmetne lokacije nije evidentirano prisustvo rijetkih, 
prorije enih, endemi nih i ugroženih biljnih vrsta koje su zašti ene Riješenjem 
Republi kog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i 
životinjskih vrsta („Sl. list RCG“, br.76/06). 
 
Fauna 
 
Na prostoru emovskog polja zabilježeno je prisustvo interesantnih vrsta 
ornitofaune, kao što su jarebica poljka (Perdix perdix), veliki broj ševa: ubasta 
(Galerida cristata), velika (Melanocorypha calandra)  i  mala  (Calandrella 
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brachydactyla), zatim crnoglava strndica (Emberiza melanocephala), poljska 
trepteljka (Anthus campestris), te svraci: rusi (Lanius collurio), sivi (Lanius 
minor) i ri oglavi (Lanius senator), poljski vrabac (Passer montanus) i drugi. 
Zna ajno je da se ovdje gnijezdi i veoma atraktivna p elarica (Merops apiaster) 
i no ni potrk (Burhinus oedicnemus) koji gnijezdi na ledinama. Tokom zime se 
sa okolnih planina spuštaju strnadice, pa se tada može vidjeti žutokljuna galica 
(Pyrrhocorax graculus), dok bjeloglavi supovi (Gyps fulvus) povremeno 
posje uju polje. Galebovi (Larus michahellis i Larus ridibundus) redovno borave 
na deponiji, dok su ledine privla ne prvenstveno brojnim grabljivicama sa 
okolnih planina. Pogodno mjesto za ishranu od njih pronalazi u prvom redu sivi 
soko, soko lastavi ar (Falco subbuteo), eja mo varica (Circus aeruginosus) i 
poljska eja (Circus cyaneus). Navedene vrste su zakonom zašti ene u Crnoj Gori, 
osim Perdix perdix i Larus michahellis. 
 
U faunu ovog dijela najvjerovatnije možemo ubrojati i sisare poput slijepih 
miševa (Chiroptera) (sve evidentirane vrste zakonom su zašti ene u Crnoj Gori), 
glodara (pacov, miševi), ježeva (Erinaceinae). Gmizavci su predstavljeni 
gušterima (Lacertidae, Anguidae), zmijama (Colubridae) i šumskom kornja om 
(Testudo hermanii) koja je zašti ena u Crnoj Gori (kao i pojedine vrste guštera i 
zmija, predstavnika navedenih familija). Me u brojnim beski menjacima, 
najbrojniji su insekti, a me u njima dominiraju Coleoptera, Heteroptera, Diptera, 
Lepidoptera.. 
 
Ihtiofaunu rijeke Cijevne predstavljena je slijede e vrste: Anguilla anguilla  
(Linnaeus, 1758), Salmo farioides Karaman, S., 1937, Salmo marmoratus Cuvier, 
1829,Barbus rebeli Koller, 1926, Carassius gibelio (Bloch, 1782), Phoxinus 
lumaireul (Schinz, 1840), Squalius platyceps Župan , Mari , Naseka & 
Bogutskaya, 2010, Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, Telestes montenigrinus 
(Vukovi ,1963) (Mari & Miloševi  2011). U zobentosu rijeke Cijevne 
dominiraju predstavnici: Chironomidae, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, 
Simulidae. 
 
Tokom obilaska predmetne lokacije nije evidentirano prisustvo rijetkih, 
prorije enih, endemi nih i ugroženih životinjskih vrsta koje su zašti ene 
Riješenjem Republi kog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu 
pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. list RCG“, br.76/06). 
 
2.9. Pregled osnovnih karakteristika predjela 
 
Pejzaž predstavlja sliku ekološke vrijednosti okruženja i uskla enosti prirodnih i 
stvorenih komponenti. Opšti pregled pejzažnih jedinica Crne Gore zasnovan je 
na prirodnim karakteristikama, ali uklju uje i prisustvo ovjeka u slu ajevima 
kada to prisustvo poprima zna ajniju pejzažnu dimenziju. 
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Prema predionoj regionalizaciji Crne Gore (Mapiranje i tipologija predjela Crne 
Gore, 2015. godine) prostor planirane fabrike betona pripada tipu predjela - 
Kanjon rijeke-vodonepropusni i vodopropusni dio sliva (Ku e Raki a sa 
vodopadom, uzvodni sliv Cijevne sa aluvijalnim zaravnima).  
 
U širem smislu, ovdje je prisutan kultivisani pejzaž sa pretežno ruralnim 
strukturama. Jednoli nog je sastava i niske estetske vrijednosti. Obodna brda su 
pokrivena niskim degradiranim kserotermnim hrastovim šumama i šikarama 
grabi a sa primjesom zimzelenih vrsta. Suva polupustinjska staništa emovskog 
polja su u fazi iz ezavanja usljed prevo enja zemljišta u druge namjene (vo njaci, 
vinogradi, povrtnjaci, šumske kulture, naselja, industrijski objekti). 
 
Zna ajan vizuelni pe at širem podru ju daje jedinstven kanjon rijeke Cijevne 
koja kod Dinoše ulazi u ravno emovsko polje. Kanjon Cijevne sa atraktivnom 
geomorfologijom, karakteristi nom florom i vegetacijom posjeduje specifi an 
pejzažni izraz. U ovom živopisnom kanjonu najmo niji su fluvioglacijalni 
sedimenti koji se javljaju na terasama i duž vodotoka, a ine ih zaobljeni pjeskovi 
i šljunkovi kao i ve i blokovi. Sedimenti su esto vezani i grade konglomerate u 
kojim se duž kanjona obrazovao veliki broj manjih i ve ih pe ina i polupe ina. 
Tipi nost pejzaža ogleda se i u prisustvu vazdazelene vegetacije koja svojom 
fiziognomijom daje karakteristi an izgled kanjonu. 
 
2.10. Pregled zašti enih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine 
 
U dijelu zone gdje se nalazi predmetna lokacija nema zašti enih objekata ni 
dobara iz kulturno-istorijske baštine.  
 
Na udaljenosti oko 6 km sjeveroisto no od predmetne lokacije nalazi se 
Spomenik prirode „Kanjon Cijevne“. Dio kanjona rijeke Cijevne je shodno 
Odluci o proglašenju Spomenika prirode „Kanjon Cijevne“ od 2017. godine 
proglašen zašti enim prirodnim dobrom od lokalnog zna aja pod nazivom 
Spomenik prirode „Kanjon Cijevne" i svrstan je u II kategoriju zašti enog 
prirodnog dobra. Ukupna površina Spomenika prirode „Kanjon Cijevne" iznosi 
2022.20 ha. 
 
2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim 
karakteristikama u odnosu na planirani projekat 
 
Predmetna lokacija se nalazi u zoni sa manjom gustinom naseljenosti u okviru 
koje postoje izgra eni poslovni i stambeni objekti. Najbliži stambeni objekat (koji 
je po sadašnjem izgledu u fazi izgradnje) se nalazi na udaljenosti oko 40 m isto no 
od predmetne lokacije.  
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Prema popisu stanovništva iz 2011. godine naselje Raki a Ku e ima 279 
stanovnika. 
 
2.12. Podaci o postoje im privrednim i stambenim objektima, kao i o 
objektima infrastrukture 
 
Projekat se realizuje u prigradskoj zoni sa manjom gustinom naseljenosti. U 
okruženju lokacije sa sjeverne strane nalazi se željezni ka pruga koja je od 
lokacije udaljena oko 350m vazdušne linije. Sa sjeveroisto ne, isto ne i 
jugoisto ne strane se nalaze poslovni i stambeni objekti, od kojih se najbliži 
stambeni objekat(koji je po sadašnjem izgledu u fazi izgradnje) nalazi na 
udaljenosti oko 40m od predmetne lokacije. Sa zapadne strane lokacije nalaze se 
poslovni objekti koji su od lokacije udaljeni oko 150 m vazdušne linije, dok se sa 
južne strane nalazi travnato-pjes ana površina. Najbliži individualni stambeni 
objekti koji se nalaze sa južne strane od lokacije objekta udaljeni su oko 250 m 
vazdušne linije. 
 
Pristup predmetnoj lokaciji je omogu en sa lokalnog asfaltnog puta koji se odvaja 
od magistralnog puta Podgorica-Tuzi.   
 
Od infrastrukturnih objekata na lokaciji i njenoj okolini pored prisutnih 
saobra ajnica, postoji elektroenergetska mreza, TT mreža, vodovod, dok 
kanalizaciona mreža nije izgra ena. 
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3. OPIS PROJEKTA 
 
3.1. Opis fizi kih karakteristika cijelog projekta, i gdje je potrebno, 
neophodne radove uklanjanja i uslove koriš enja zemljišta u fazi izvo enja 
i fazi funkcionisanja projekta, uklju uju i: prate u infrastrukturu, 
organizaciju proizvodnje, organizaciju transporta, broj i strukturu 
zaposlenih 
 
Nosilac projekta "DADI GRADNJA" d.o.o. Podgorica planira postavljanje 
privrednog objekta tipa - DNS MAB90 LSV 3.5 - 25m3, sa etiri silosa SCV 100t) 
na katastarskoj parceli br. 330/163 KO Tuzi koja je vlasništvo Nosioca projekta. 
 
Privredni objekat - fabrika za proizvodnju betona sastoji se od sljede ih djelova: 
 

- skladišta agregata razli ite granulacije, 
- etiri silosa za cement, 
- postrojenje za proizvodnju i miješanje betona i 
- taložnika sa separatorom. 

 
Opremu za proizvodnju betona sa injavaju: 

- Skladište agregata:  
- Vaga agregata 
- Traka pražnjenja vage agregata 
- Klapne doziranja agregata 
- Klapna agregata opremljena vibratorom 

- Korpa 
- Mješalica 
- Zra na vre a 
- Silos cementa 
- Pužnice cementa 
- Vaga vode 
- Upravlja ka prostorija 
- Upravlja ki pult 
- Gazište okolo mješalice i 
- Nosa  mješalice sa stepeništem. 

 
Osnovne karakteristike postrojenja su: 

- Ukupni sadržaj agregata u linijskim silosima 4x25: 100 m3  
- Broj frakcija agregata: 4 
- Silosi za cement: 4  
- Broj vrsta cementa: 2 
- Kapacitet jednog silosa: 100 t 
- Potreban kapacitet pužnih transportera: 45 t/h  
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- Vertikalna mješalica SIMI tip MBV 1,5/1: 1 
- Teorijski kapacitet miješanja prema DIN-u 459/1: 55-69 m3/h  
- Potreban pritisak vode: 5-6 bara 
- Visina isticanja betona: 3,8 m  
- Instalirana snaga: cca. 112kW  
- Radni napon: 380 V / 5O Hz 

 
Svi elementi postrojenja za proizvodnju betona bi e fundirani na 
armiranobetonskim temeljima, tzv. na inom plitkog fundiranja preko temeljnih 
greda i plo a. 
 
U fabrici betona e se proizvoditi sljede e marke betona: MBl5, MB20 i MB30. 
 
Postrojenje radi u automatskom režimu što garantuje receptni sastav komponenti 
koje ulaze u mješavinu za dobijanje betona. 
 
Pristup lokaciji projekta (prate a infrastruktura) 
 
Zapadno-jugozapadno od lokacije projekta prolazi lokalni asfaltni put na koji e 
se priklju iti lokacija projekta.  
 
Organizacija proizvodnje  
 
Mineralni agregat se dovozi kamionima i odlaže u boksove za skladištenje agregata. 
Iz boksova se mineralni agregat razli ite granulacije transportuje pomo u pužnog 
transportera transportuje do mješalice gdje se vrši spravljanje betona. 
 
Kao sirovina za proizvodnju betona koriste se pijesak razli ite granulacije, 
cement, voda i po potrebi odgovaraju i aditivi. Pijesak razli ite granulacije e se 
na lokaciju dovoziti kamionima. 
 
Cement e se dopremati u rinfuzi autocistijernama, iz kojih e se pretovarati u 
silose. Predvi eno je instaliranje 4 silosa kapaciteta po 100 t.  

Posude za skladištenje i doziranje te nih aditiva su od vrste plastike u eli noj 
konstrukciji. U opremi za doziranje aditiva postoji jedna pumpa koja prema 
zadatoj recepturi vrši doziranje pripremljenog aditiva u betonsku masu 
(plastifikator, cementol). Komplet sistema za dodavanje aditiva cementnoj masi 
je potpuno zatvoren, opremljen ure ajem za automatsko i ru no doziranje, tako 
da ne postoji nikakva opasnost od nekontrolisanog rasipanja aditiva. 

Snadbijevanje vodom koja e se koristiti za tehonloški proces bi e obezbije eno 
recirkulacionim sistemom, odnosno koriš enjem tretiranih voda sa 



35 
 

manipulaltivnih površina kao i iz bunara koji e biti iskopan na predmetnoj 
lokaciji.  
 
Organizacija rada na objektu za proizvodnju betona je takva da se jedan dio 
koristi za odlaganje pijeska razli itih frakcija u boksove, zatim prostora na kojem 
su postavljeni silosi za cement i mješalica za spravljanje betona sa korpom za 
podizanje pijeska i njegovo doziranje u mješalicu. Tako e, na lokaciji e postojati 
prostor sa taložnikom za taloženje otpadnih voda od pranja opreme betonjerke, 
kao i separator, zatim objekat-kontejner za osoblje, plato za manipulaciju 
vozilima (kamionima). Prostor lokacije projekta ini jednu zajedni ku cjelinu 
neophodnu za funkcionisanje postrojenja za proizvodnju betona. Proizvodni 
proces na lokaciji projekta zapo inje dopremom potrebnih sirovina za 
proizvodnju betona (pijesak, cement i aditivi). 
 
Za spravljanje betona, shodno njegovoj namjeni, postoje strogo propisane 
recepture kojima se odre uju koli ine u kilogramima za: kameni agregat, cement, 
vodu i dodatke. Cement iz silosa se pužnim transporterom dovodi do vage za 
cement. Doziranje cementa u mješalicu vrši se pneumatskim sistemom 
(hermeti ki zatvoren sistem).  

 
Slika 13. Šema postrojenja za proizvodnju betona 

 
Frakcije kamenog agregata razli ite granulacije, bi e smještene u okviru prostora 
betonjerke u boksove, odakle e se vršiti punjenje i odmjeravanje vage. Agregat 
se ve  odmjeren doprema do mješalice. Doziranje vode vrši se vodomjerom 
proto nog tipa.  
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Miješanje betona vrši se u mješalici. Punjenje, prema zadatoj recepturi ta no 
odvaganih koli ina sirovina, vrši se samo u vrijeme rada mješalice. Mješalica se 
prvo puni cementom i vodom, a potom se dodaju frakcionisani kameni agregati. 
 
Gotova betonska masa se sipa u specijalno vozilo-mikser i njime, uz stalno 
mješanje prevozi do mjesta isporuke. 
 
Kada se završi proces rada vrši se pranje opreme pri emu se stvaraju otpadne 
vode koje se odvode do taložnika gdje se vrši njihovo pre iš avanje. Pre iš ene 
otpadne vode se nakon taloženja mogu vra ati putem recirkulacije na ponovno 
koriš enje uz dodatak „svježe“ vode. Višak voda iz taložnika koje mogu biti 
optere enje lakim te nostima sa manipulativnih površina, prije upuštanja u upojni 
bunar odvodi e se kanalima do separatora ulja i nafnih derivata, koji nosilac 
projekta planira da postavi na prostoru lokacije, gdje e se vršiti njihovo 
pre iš avanje. 
 
Organizacija transporta 
 
Sav materijal potreban za pripremu betona (pijesak razli ite granulacije i cement), 
bi e dopreman na lokaciju projekta odgovaraju im transportnim vozilima. 
Pijesak razli ite granulacije bi e odvojeno skladišten u boksove, dok e se cement 
skladištiti u silosima. Na krovu silosa nalazi se otprašiva  cementa.  
Transport pripremljenog betona vrši e se kamonima-automikserima do mjesta 
njegove ugradnje. 
 
Potrebna radna snaga 
 
Na postrojenju za proizvodnju betona planira se 6 zaposlenih i to:  

- operater na fabrici betona: 1  
- rukovaoc gra evinskim mašinama: 1  
- voza  teretnog vozila: 2  
- nk radnik: 2  

 
3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvodjenje projekta (površina 
potrebnog zemljišta, tehnologija gradjenja, organizacija unutrašnjeg 
transporta, primjena mehanizacije, opreme i sredstava, dinamika realizacije 
pojedinih faza, koriš enje vode, energije, sirovina, stvaranje otpada, emisije 
opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa u vazduh, pove anje buke, 
vibracija) 
 
Površina katastarske parcele broj 330/163, iznosi 45.024 m2. Obzirom da se radi 
o velikoj površini katastarske parcele, to e za postavljanje objekta betonjerke biti 
iskoriš eno oko 400 m2. 
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Pripremni radovi za postavljanje objekta betonjerke obuhvataju geodetsko 
obilježavanje položaja objekta na lokaciji, izradu ograde gradilišta i sve 
neophodne iskope. 
 
Prije po etka radova na izvo enju projekta, gradilište mora biti obezbije eno od 
neovlaš enog pristupa, osim zaposlenim i licima angažovanim na izvo enju 
radova. 
 
Tehnologija gra enja (izvo enje gra evinskih radova) 
 
Svi gra evinski radovi moraju se izvesti prema planovima, tehni kom opisu, 
predmjeru i predra unu radova, važe im tehni kim propisima i standardima, kao 
i uputstvu nadzornog organa, uz punu kontrolu. 
Na gradilište e se dopremati gra evinski materijal u skladu sa programom 
njegove isporuke u ta no odre enim rokovima i koli inama i to: armatura, beton 
i sl. 
U okviru lokacije do završetka postavljanja objekta betonjerke obezbije en je 
privremeni prostor za dopremanje potrebnog gra evinskog materijala i opreme. 
 
Na gradilištu e se izvoditi slijede i gra evinski radovi: 

- tesarski, 
- betonski i armirano-betonski radovi, 
- montažni radovi i 
- transport. 

 
Tesarski radovi obuhvataju poslove ru ne pripreme i obradu drvene gra e, izradu 
i postavljanje oplata za betoniranje podloge za postavljanje betonjerke i sli no. 
 
Betonski i armirano-betonski radovi obuhvataju izradu betonske podloge za 
postavljanje betonjerke. 
 
Za izvo enje radova bi e primijenjena standardna mehanizacija, koja se koristi 
za ovu vrstu poslova. Kao mehanizacija za izvo enje radova na postavljanju 
betonjerke bi e angažovani bager, utovariva , kamioni, automisker za dovoz 
gotovog betona.  
 
Za izvo enje radova na postavljanju objekta betonjerke bi e angažovano 5-6 
radnika, s tim što se ovaj broj može i pove ati zavisno od potrebe. Do lokacije 
projekta nema izgra ene vodovodne mreže, pa e se vodosnabdijevanje 
obezbijediti iz bunara koji e biti iskopan na predmetnoj lokaciji. 
 



38 
 

Zemljani radovi obuhvataju iskopavanje temelja za temeljenje objekta 
betonjerke. 
 
Unutrašnji transport prilikom izvo enja projekta odvija se u okviru lokacije 
projekta uz primjenu odgovaraju e gra evinske mehanizacije (utovariva i, 
kamioni, mikseri). Dinamika realizacije izvo enja projekta bi e u skladu sa 
operativnim planom izvo enja radova na postavljanju betonjerke. U toku 
izvo enja radova na postavljanju betonjerke na lokaciji e se koristiti voda za 
izvo enje radova i potrebe zaposlenih. Za betonske radove koristi e se šljunak i 
pijesak koji e se kao pripremljeni beton dovoziti na lokaciju pomo u miksera. U 
toku izvo enja radova stvara se vrsti otpad odnosno materijal iz otkopa, koji e 
biti odvožen na lokaciju njegovog trajnog deponovanja. Prilikom izvo enja 
projekta usljed rada mašina i druge gra evinske opreme dolazi e do emisije 
izduvnih gasova u atmosferu, a tako e e do i do pove anja buke i vibracija koje 
su periodi nog karaktera. Obzirom na mali obim radova koji se odnose na 
postavljanje objekta betonjerke emisije izduvnih gasova u atmosferu i nivoi buke 
ne mogu zna ajnije promijeniti postoje i režim kvaliteta vazduha i nivoa buke u 
odnosu na postoje e stanje. 
 
3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka 
proizvodnje (energetska potražnja i koriš enje energije, priroda i koli ine 
koriš enih materijala, prirodni resursi uklju uju i vodu, zemljište, tlo i 
biodiverzitet) 
 
Organizacija rada na postrojenju za proizvodnju betona je takva da se jedan dio 
koristi za odlaganje pijeska razli itih frakcija u boksove, zatim prostora na kojem 
su postavljeni silosi za cement i mješalica za spravljanje betona sa korpom za 
podizanje pijeska i njegovo doziranje u mješalicu. Tako e, postoji prostor sa 
bazenom za taloženje otpadnih voda od pranja opreme betonjerke, zatim objekat 
za osoblje, plato za manipulaciju vozilima (kamionima) i prostor za parking 
vozila i kamiona. Ovaj prostor ini jednu zajedni ku cjelinu neophodnu za 
funkcionisanje postrojenja za proizvodnju betona. Važniji prostori koji ine 
cjelinu projekta, a koji su zna ajni sa aspekta životne sredine su prostor na kojem 
je  instalirano postrojenje za proizvodnju betona (boksovi za odlaganje pijeska 
razli itih frakcija, silosi za cement, mješalica za beton i sli no). 
 
Funkcionisanje objekta betonjerke podrazumijeva dopremanje sirovina potrebnih 
za proizvodnju betona na lokaciju projekta. Sve potrebne sirovine (pijesak 
razli ite granulacije i cement) bi e dopremani na lokaciju projekta odgovaraju im 
vozilima (kamioni i automiskeri). Dinamika dopremanja navedenih sirovina 
zavisi e od potražnje betona, odnosno od dinamike njegove proizvodnje.  
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Snadbijevanje elektri nom energijom objekta betonjerke vrši e se priklju kom 
na elektroenergetsku mrežu, u skladu sa uslovima koje bude propisao CEDIS. 
Potrebno je napojiti betonsku bazu odnosno gradilišni elektro ormar snage 112 
kW kao i potopnu pumpu snage 18,5kW. Jednovremena snaga za ovaj objekat 
iznosi Pj= 130,5 kW. 
 
Snabdijevanje sanitarnom i protivpožarnom vodom objekta obezbije eno je iz 
bunara koji e biti izbušen na lokaciji objekta. 
 
Za potrebe gašenja požara predvi ena je posebna vodovodna mreža, prema 
Elaboratu za gašenje požara. Za pi e e se koristiti flaširana voda. 
 
3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, 
po ev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda 
 
Za proces proizvodnje betona koriste se slede e komponente: 

- mineralni agregat, 
- cement, 
- voda i 
- dodaci betonu (za vodootpornost, brže vezivanje itd). 

 
Mineralni agregat ili frakcionisani tehni ko-gra evinski kamen proizvodi se u 
kamenolomima. Tehni ko- gra evinski kamen se drobi i separiše u etiri frakcije 
veli ine zrna: 0,0-4,0 mm, 4,0-8,0 mm, 8,0-16,0 i 16,0-31,5 mm. Za potrebe 
proizvodnje betona, zavisno od namjene, koriste se sve frakcije mineralnog 
agregata, a za svaku frakciju u postrojenju za proizvodnju betona. predvi en je 
prostor za njeno odlaganje. Ukupni sadržaj agregata u linijskim silosima iznosi 
100 m3 (4x25m3). Tipi an izgled koševa za skladištenje mineralnog agregata 
prikazan je na slici 14. 
 

 
Slika 14. Koševi za skladištenje mineralnog agregata 
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Cement za spravljanje betona doprema se u rinfuzi (marke cementa odgovaraju 
potrebama gradnje i usvojenim recepturama) autocistijernama. Skladišti se u 4 
silosa pojedina nog kapaciteta 100 t. Na donjem dijelu silosa nalazi se otvor sa 
zatvara em i odgovaraju im priklju kom za punjenje, kao i zavjesom za pužni 
transporter.  
 

 
Slika 15. Silosi za skladištenje cementa 

 
Punjenje silosa cementom vrši se iz autocistijerni kroz cijevi za punjenje pomo u 
komprimovanog vazduha. Cijevi za punjenje silosa su vrsto spojene na vrh 
konstrukcije silosa. U sistemu punjenja je ugra en orman sa vre astim filtrom tip 
FSV-8,5 koji u potpunosti isklju uje rasipanje cementne mase. Na vrhovima 
silosa su tako e postavljeni filteri koji spre avaju rasipanje cementa sa izlaznim 
zrakom u toku punjenja silosa, odnosno pražnjenja autocistijerne. Filter 
zadovoljava EU standarde i njihova emisijska koncentracija prašine na izlazu iz 
filterske jedinice manja je od 20 mg/m3 izduvnog vazduha. Punjenje silosa 
cementom vrši se pneumatskim putem, na taj na in što se na priklju noj spojnici 
cijevi za punjenje veže fleksibilna cijev cistijerne za cement, koja mora da ima 
ure aj za pneumatsko pražnjenje. Na otvor za izlaz vazduha, iz otprašiva a 
hermeti ki je vezano gumeno armirano crijevo odgovaraju eg pre nika. Drugi 
kraj crijeva je uronjen u rezervoar sa vodom. Na ovaj na in, prilikom punjenja 
silosa cementom, lebde e estice cementa, koje pro u kroz otprašiva , obaraju se 
u rezervoaru sa vodom te samim tim se sprje ava njihovo širenje u okolni prostor. 
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Silosi su snabdjeveni pokaziva em nivoa cementa u silosu. Prazne se preko 
otvora sa poklopcima neposredno u pužni transporter i preko njega u sistem 
doziranja mješalice. Cement iz silosa odvodi se pomo u pužnog transportera na 
vagu za cement. Spoj pužnog transportera sa silosom je obezbije en gumenom 
zaptivkom. 
 
Cjevasti pužni transporteri su specijalne namjenske konstrukcije za transport 
materijala. Svaki pužni transporter ima pogonski sklop, otvore za punjenje i 
pražnjenje. Otvori za punjenje i pražnjenje snabdjeveni su pritubnicama koje 
obezbje uju potpuno brtvljenje sistema transporta tako da ne postoji mogu nost 
rasipanja materijala koji se transportuje. 
 
Sistem za snabdijevanje vodom betonjerke je potpuno zatvoren sistem koji ini 
cjelinu sa: cijevnim razvodom, mjera em protoka sa odgovaraju om 
centrifugalnom pumpom koja osigurava potreban pritisak i dotok vode. 
 
Za spravljanje betona, shodno njegovoj namjeni, postoje strogo propisane 
recepture kojima se odre uju koli ine u kilogramima za: kameni agregat, cement, 
vodu i dodatke. 
 
Automatski sistem za upravljanje procesom rada postrojenja za proizvodnju 
betona postavljen je u kabini. Smješten je u odgovaraju em ormanu kompaktne 
konstrukcije u kome se nalazi komandni pult. Na komandnom pultu se nalazi 
tehnološka šema procesa rada postrojenja za proizvodnju betona sa kompletnom 
signalizacijom propisanom IEC normama. Upravlja ki sistem omogu ava više 
na ina rada: automatski, ru no i kombinaciju ru no-automatski.  
 
Za spravljanje betona, shodno njegovoj namjeni, postoje strogo propisane 
recepture kojima se odre uju koli ine u kilogramima za: kameni agregat, cement, 
vodu i dodatke. Cement iz silosa se pužnim transporterom dovodi do vage za 
cement. Doziranje cementa u mješalicu vrši se pneumatskim sistemom 
(hermeti ki zatvoren sistem).  
 
Miješanje betona vrši se u mješalici. Punjenje, prema zadatoj recepturi ta no 
odvaganih koli ina sirovina, vrši se samo u vrijeme rada mješalice. Mješalica se 
prvo puni cementom i vodom, a potom se dodaju frakcionisani kameni agregati. 
Proces proizvodnje se, kako je re eno, odvija automatski, a može se raditi i ru no. 
Gotova betonska masa se sipa u specijalno vozilo-mikser i njime, uz stalno 
mješanje prevozi do gradilišta. 
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Doziranje cementa 
Cement iz silosa se pužnim transporterom dovodi do vage za cement. Doziranje 
cementa u mješalicu vrši se pneumatskim sistemom (hermeti ki zatvoren sistem). 
Miješanje betona vrši se u mješalici. Punjenje, prema zadatoj recepturi ta no 
odvaganih koli ina sirovina, vrši se samo u vrijeme rada mješalice. Mješalica se 
prvo puni cementom i vodom, a potom se dodaju frakconisani kameni agregati. 
 
Kako bi sav cement bio ispražnjen u mješalicu nakon dodanih 90% koli ine 
cementa uklju uje se vibrator. 
 
Slijede e doziranje cementa kre e kada je vaga cementa prazna što se kontroliše 
pokaziva em težine na vagi. Ako je zaostalo cementa na vagi, novo doziranje ne 
može startovati.  
 
Doziranje agregata 
Agregat se dozira iz zvjezdišta za pojedine frakcije agregata. Na temelju 
izmjerene vlage koriguje se koli ina potrebne vode s obzirom na zadani v/c 
omjer, odnosno zadanu koli inu vode. 
 
Doziranje vode  
Voda se dozira preko vage. 
 
Hemijski dodaci 
Posude za skladištenje i doziranje te nih aditiva su od vrste plastike u eli noj 
konstrukciji. U opremi za doziranje aditiva postoji jedna pumpa koja prema 
zadatoj recepturi vrši doziranje pripremljenog aditiva u betonsku masu 
(plastifikator, cementol). Komplet sistema za dodavanje aditiva cementnoj masi 
je potpuno zatvoren, opremljen ure ajem za automatsko i ru no doziranje, tako 
da ne postoji nikakva opasnost od nekontrolisanog rasipanja aditiva. 
 
Punjenje bubnja mješalice 
 
Kada su sve komponente odvagane kre e pražnjenje iz vaga u mješalicu. 
Miješanje betona vrši se u mješalici. Punjenje, prema zadatoj recepturi ta no 
odvaganih koli ina sirovina, vrši se samo u vrijeme rada mješalice. Mješalica se 
prvo puni cementom i vodom, a potom se dodaju frakcionisani kameni agregati. 
 
Proces miješanja 
 
Proces miješanja koje se dokazuje ispitivanjem proizvodne sposobnosti zapo inje 
kada su svi materijali izdozirani u bubanj mješalice. Vrata bubnja mješalice 
otvaraju se automatski nakon završenog vremena miješanja. Beton ulazi u auto 
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mikser. Vrata bubnja se automatski zatvaraju kada je cijela koli ina betona 
ispražnjena iz bubnja mješalice u mikser. 
 
3.5. Prikaz vrste i koli ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i 
drugog potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa 
sa posebnim osvrtom na koli ine i karakteristike opasnih materija 
 
Mehanizacija koja e biti angažovana na izvo enju projekta kao energent koristi 
dizel gorivo. Potrošnja dizel goriva za angažovanu mehanizaciju je oko 
0.2kg/kWh. Snadbijevanje mehanizacije gorivom je u nadležnosti izvo a 
radova. 
 
Snabdijevanje sanitarnom i protivpožarnom vodom objekta obezbije eno je iz 
bunara koji e biti izbušen na lokaciji objekta. 
 
Pitka voda: 

30 lit/radnik/dan x 6 radnika = 180 litara, odnosno 0,18 m3vode/dan 
 
Koli ina tehnološke vode za proizvodnju 1 m3 betona zavisi od marke betona koja 
se proizvodi. U principu prilikom proizvodnje betona razli itih marki, a kada se 
koriste suve frakcije, potrebna koli ina vode se kre e od 7 – 8%. Ukoliko se 
koriste frakcije agregata sa vlagom od 5% i 10%, onda je potrebna koli ina vode 
manja. 
 
Planirana proizvodnja betona 
 
Planirana proizvodnja betona je oko 300 m3 devno. 
 
Na predmetnoj lokaciji proizvodi e se: obi ni beton, pumpani beton i sitnozrni 
pumpani beton. Receptura spravljanja pomenutih betona data je za: suv agregat, 
agregat sa 5% i 10% vlage. 
 
Recepturni sastav dat je u sljede im tabelama. 
 
Tabela 1. Potrebne koli ine materijala za proizvodnju obi nog betona u 
zavisnosti od sadržaja vlage u kamenom agregatu 

Za 1m3betona Obi ni beton MB20/32 Obi ni beton MB25/32 Obi ni beton MB30/32 
frakcija (mm) U eš e 

(%) 
Masa (kg) eš e (%) Masa (kg) eš e (%) Masa (kg) 

Za suv agregat 
0-4 33 662 33 645 33 629 
4-8 17 341 17 332 17 324 
8-16 25 501 25 489 25 476 
16-32 25 501 25 489 25 476 
Cement  230  280  330 
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Voda  156  165  173 
Za agregat sa vlažnoš u do 5% 
0-4 33 697 33 679 33 662 
4-8 17 341 17 332 17 324 
8-16 25 501 25 489 25 476 
16-32 25 501 25 489 25 476 
Cement  230  280  330 
Voda  122  131  140 
Za agregat sa vlažnoš u do 10% 
0-4 33 735 33 717 33 698 
4-8 17 348 17 339 17 330 
8-16 25 506 25 494 25 481 
16-32 25 506 25 494 25 481 
Cement  230  280  330 
Voda  83  94  103 
Gustina(kg/m3 2392 2400 2408 
Agregat za 
1m3(kg) 

2006 1955 1905 

W/C 0.680 0.590 0.525 
 
Tabela 2. Potrebne koli ine materijala za proizvodnju pumpnog betona u 
zavisnosti od sadržaja vlage u kamenom agregatu 

Za 1m3betona Pumpni beton MB30/32 Pumpni beton MB35/32 Pumpni beton MB40/32 
frakcija (mm) U eš e 

(%) 
Masa (kg) eš e (%) Masa (kg) eš e (%) Masa (kg) 

Za suv agregat 
0-4 45 867 45 822 45 809 
4-8 16 298 16 292 16 288 
8-16 21 391 21 383 21 378 
16-32 18 335 18 329 18 324 
Cement  365  400  430 
Voda  183  188  191 
Za agregat sa vlažnoš u do 5% 
0-4 45 881 45 865 45 852 
4-8 16 298 16 292 16 288 
8-16 21 391 21 383 21 378 
16-32 18 335 18 329 18 324 
Cement   365  400  430 
Voda  138  145  149 
Za agregat sa vlažnoš u do 10% 
0-4 45 930 45 913 45 899 
4-8 16 304 16 298 16 294 
8-16 21 395 21 387 21 382 
16-32 18 338 18 332 18 327 
Cement   365  400  430 
Voda  76  84  88 
Gustina(kg/m3 2408 2414 2420 
Agregat za 
1m3(kg) 

1861 1826 1799 

W/C 0,500 0,470 0,445 
 
Izvršeni su prora uni dnevnih koli ina kako agregata, sa 10% vlage, tako i 
cementa i betona i prikazan broj vozila sa kojima se mogu realizovati mjese ni 
planovi. Prora un je ra en za radne dane u mjesecu izuzev ne elje. 
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Potrebe za koli inama osnovnih materijala za spravljanje betona date su u 
narednoj tabeli kao dnevne i mjese ne koli ine. 
 
Tabela 3. Procjena potrebnog materijala i broja vozila 

Materijal Koli ina 
(dan) 

Koli ina 
(mjesec) 

Broj 
vozila 
(dan) 

Broj 
vozila  

(mjesec) 
Agregat 540 t 13500 t 30 750 
Cement 90 t 2250 t 5 125 
Voda 54 m3 1350 m3 - - 
Beton 300 m3 7500 m3 30 750 

 
Skladištenje i rukovanje materijalima 
 
Cement se skladišti u 4 silosa za cement kapaciteta po 100 t. Silosi se jednom 
godišnje provjeravaju na ispravnost i isto u u skladu sa planom pregleda, što 
sprovodi operater. U slu aju promjene vrste cementa silos se isprazni, o isti 
promijeni mu se oznaka u skladu sa novom vrstom i razredom vrsto e. 
 
Ageregat se skladišti u boksovima, u 4 zasebna prostora kapaciteta po 25 m3. 
Frakcije se skladište odvojeno da se izbjegne miješanje.  
 
Hemijski dodaci skladište se u plasti nim kontejnerima u skladištu. Svaki 
kontejner je jasno ozna en nazivom da se sprije i zamjena. 
 
3.6. Prikaz procjene vrste i koli ine: o ekivanih otpadnih materija i emisija 
koje mogu izazvati zaga ivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja 
zemljišta, buku, vibracije, svjetlost, toplotu, zra enje (jonizuju a i 
nejonizuju a), proizvedenog otpada tokom izgradnje i funkcionisanja 
projekta 
 
3.6.1. U toku izvo enja radova na postavljanju betonjerke na gradilištu 
 
Materijal koji nastaje tokom pripremnih i zemljanih radova  
 
Prilikom pripreme terena za postavljanje betonske podloge na koju e biti 
instaliran objekat betonjerke javlja se manja koli ina materijala iz iskopa terena.  
 
Emisije u vazduh u toku izvo enja radova  
 
Zemljani radovi na predmetnoj lokaciji, koji se odnose na pripremu terena za 
izgradnju betonske podloge koja e služiti za postavljanje objekta betonjerke, 
odvija e se u jednoj smjeni (u trajanju od 10 h, odnosno 8 h efektivnog rada). Na 
bazi dosadašnjeg iskustva obra iva a elaborata pretpostavljeno je da e za 
potrebe izvo enja radova na postavljanju objekta betonjerke biti angažovani 
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bager sa kašikom, kamion i mikser za dovoz potrebne koli ine betona. 
Gra evinske mašine, kao energetsko gorivo, koriste naftu. Potrošnja goriva pri 
radu ovih mašina je oko 0,2kg/kWh. Sagorijevanjem goriva u motoru mašine 
osloba aju se odre ene koli ine gasova, odnosno emituje se izduvni gas i vrste 
estice. Kako se radi o malom nivou gra evinskih radova za pripremu betonske 

podloge za postavljanje objekta betonjerke to su mogu e posljedice po životnu 
sredinu zanemarljive. Kako e u toku funkcionisanja projekta emisije polutanata 
biti ve e od onih u fazi izvo enja radova to je prora unima predstavljena koli ina 
polutanata u fazi funkcionisanja projekta.  
 
3.6.2. Vrste i koli ine ispuštenih gasova, otpadnih voda i drugih vrstih i štetnih 
materija koje nastaju u procesu proizvodnje betona 
 
Emisije u vazduh 
 
U toku tehnološkog procesa, pri radovima zbog vremenske i prostorne dimenzije 
izvjesne koli ine mineralne prašine, pogonskog goriva i maziva, gasova i drugih 
materija mogu dospjeti u vazduh, u vode, deponovati se na okolno zemljište, tj. 
dospjeti u životnu sredinu. Primijenjenim mjerama zaštite taj uticaj e se 
ograni iti i dovesti u prihvatljive granice.  
 
Prilikom procesa spravljanja betona, mogu e je ispuštanje gasova u obliku 
produkata sagorijevanja goriva iz vozila koja budu dopremala granulat i cement 
na lokaciju projekta. Emisije gasova prilikom rada betonjerke nema, jer e ista za 
svoj rad koristiti elektri nu energiju. 
 
Prilikom proizvodnje betona mogu se o ekivati emisije u vazduh: prašine, 
polutanata iz energenta (dizel goriva) i buke. Navedene emisije nemaju 
kontinualan karakter, odnosno ispuštanje zaga uju ih materija u vazduh nije 
kontinualno u smislu kontinualne industrijske proizvodnje. 
 
Izvori zaprašenosti u zoni pripreme betona i betonskih proizvoda su: 

- Doprema cementa istovar i skladištenje u silos 
- Transfer agregata 
- Vaganje i doziranje 
- Centralni mikser, emisija pri utovaru kamiona 
- Transport saobra ajnicama 

 
Emisije gasova, prašine i buke u toku procesa proizvodnje betona  
 
U prethodnim poglavljima detaljno je opisan proces proizvodnje betona. 

igledno je da osnovne emisije zaga uju ih materija mogu da poti u od 
manipulacije sa cementom i mineralnim agregatom. 
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Emisije gasova pri radu gra evinskih mašina 
 
Gra evinske mašine, kao energetsko gorivo, koriste naftu. Potrošnja goriva pri 
radu ovih mašina je oko 0,2kg/kWh. Sagorijevanjem goriva u motoru mašine 
osloba aju se odre ene koli ine gasova, odnosno emituje se izduvni gas i vrste 
estice.  

 
Prora un je sproveden na osnovu specifikacija i standarda koje moraju 
zadovoljavati pogonski motori radnih mašina i planiranog godišnjeg broja radnih 
sati mašina. 
 
Standardi grani nih vrijednosti emisija gasovitih i vrstih supstanci iz motora sa 
unutrašnjim sagorijevanjem prvi put su definisani EU Direktivom 97/68/EC. 
Implementacija propisa otpo ela ja 1999. god. sa EU Stage I, dok je EU Stage II 
otpo eo 2001. godine. Primjena strožijih standarda dopuštenih emisija štetnih 
materija EU Stage III i Stage IV vezana je za 2006. odnosno 2014. god. prema 
Direktivi 2004/26/EC.  
 
Trenutno u EU je na snazi Uredba (EU) 2016/1628 Evropskog parlamenta i 
Savjeta od 14. septembra 2016. god. o zahtjevima koji se odnose na ograni enja 
emisija gasovitih i vrstih zaga uju ih supstanci i homologaciju tipa za motore s 
unutrašnjim sagorijevanjem za nedrumske pokretne mašine. Obavezan datum za 
primjenu ove Uredbe u odnosu na stavljanje motora za nedrumske pokretne 
mašine na tržište je 1. januar 2019. godine, osim za motore raspona snage(kW) 
56  P < 130 gdje je datum primjene Uredbe 1. januar 2020. godine. 
 
Tako e, na osnovu Zakona o bezbjednosti saobra aja na putevima („Sl. list CG“, 
br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19) vozila koja u estvuju u saobra aju moraju 
ispunjavati slede e zahtjeve: 1. Prevoz tereta na vozilu ( lanovi 111, 112 i 113); 
Ovim lanovima su definisani uslovi koji se odnose na optere enje vozila, 
smještaj tereta na vozilu, gdje je za rasuti teret definisano da isti mora da bude 
prekriven; 2. Homologacija vozila ( lanovi 244, 245, 246, 246a i 246b); 3. 
Ispitivanje vozila ( lanovi 247-251). 
 
Ukupne emisije su prora unate prema grani nim vrijednostima za vanputnu 
mehanizaciju tj. radnu opremu za standardizovane dopuštene emisije CO, HC, 
NOx i PM10.  
 
Radne mašine koje e se koristiti zadovoljavaju odrednice standarda EU Stage 
IIIB. 
 
U tabelama, kako slijedi, prikazane su okvirne vrijednosti emisije štetnih gasova 
i prašine ( esti nih materijala) u toku rada postrojenja za proizvodnju betona, a 
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emisije su prora unate prema podacima o predvi enim radnim mašinama i 
njihovim radnim satima (prora un prema EU Stage III). S obzirom da e 
prora unate emisije predstavljati maksimalne dozvoljene, stvarne emisije e biti 
manje. Stoga se prora unate emisije mogu posmatrati kao tzv. najgori slu aj 
(worst case) emisije izduvnih gasova. 
 
Tabela 4. Stage III B Standard za vanputnu mehanizaciju 

Cat. 
snaga 

Datum 
CO HC NOx PM 

kW g/kWh 
L 130  P  560 2011.01 3.5 0.19 2.0 0.025 
M 75  P < 130 2012.01 5.0 0.19 3.3 0.025 
N 56  P < 75 2012.01 5.0 0.19 3.3 0.025 
P 37  P < 56 2013.01 5.0 4.7* 0.025 
*NOx+HC 

 
Prora un emisije štetnih materija (gasova i PM) od rada mehanizacije koja se 
koristi pri radu betonjerke dat je u sljede oj tabeli. 
 
Tabela 5. Emisija gasova iz SUS motora gra evinskih mašina koje se koriste pri 
radu postrojenja za proizvodnja betona i kamenih frakcionih agregata 

Vrsta opreme Snaga motora 
(kW) 

Kol. izduv. 
Gasova 
(m3/s) 

Grani ne emisije gasova (g/h) vr. est. 
(g/h) 

CO HC NOx PM 10 
Utovariva  126 0,088 630 23,94 415,8 3,15 
Cisterna za cement 215 0,151 709,5 40,85 430 5,38 
Kamion 315 0,221 1102,5 59,85 630 7,88 
Mikser 265 0,186 874,5 50,35 530 6,63 

 
Detaljna procjena data je u poglavlju 7.1. 
 
Procjena i prora un emisije cementne prašine, ili zaga enja cementnom 
prašinom mogu a je samo emisijom iz filtera na vrhu silosa, odnosno iz izlaznog 
otvora za zrak u toku punjenja silosa cementom iz autocistijerne. Prema važe im 
evropskim standardima maksimalna koncentracija cementne prašine u izlaznoj 
struji vazduha može da bude do 20 mg/m3. Prema karakteristikama filtera koji e 
biti postavljeni na silosima koncentracija preostalog sadržaja prašine u vazduhu 
je <20 mg/Nm3. 
 
Emisija buke generisana u toku funkcionisanja betonjerke  
 
Procjena i prora un emisije buke izvršen je na osnovu identifikacije izvora buke. 
Pri proizvodnji betona izvori buke su mješalica i skip ure aj, te vozila za dovoz 
sirovine i odvoz betonske mase. Prema standardu 89/392/EEC njihovi 
maksimalni nivoi buke mogu biti: 



49 
 

- mješalica 39dB(A) 
- mikser za beton 92dB(A) 
- kamion za dovoz agregata 92dB(A) 
- utovariva  106 dB(A)  
- cistjerna za cement 80 dB(A) 

 
Predmetne gra evinske mašine, u toku rada, emituju buku. Prema podacima 
proizvo a opreme maksimalni nivoi buke pri radu, odnosno maksimalnom 
optere enju mašina mogu dosti i odre ene nivoe buke. 
Obzirom da se radi o više izvora buke neophodno je prora unati ukupni emisioni 
nivo buke. Ovaj nivo buke prora unat je na osnovu izraza: 
 

j

Lrj AdBLr )(;10log10 1.0  

Gdje je: 
 
Lr = Ukupni emisioni nivo buke 
 
Nivoi mogu e emisije buke ure aja i mašina dati su u sljede oj tabeli. 
 
Tabela 6. Nivoi buke mašina koje rade na lokaciji 

Vrsta opreme Nivo buke 
Kamion za dopremanje agregata 92 
Utovariva  106 
Mikser 92 
Cistjerna za cement 80 
Mješalica 39 
Ukupno 106,34 

 
Dobijeni zbirni nivo buke je mogu  ako sve navedene mašine i oprema rade 
istovremeno, što je malo vjerovatan slu aj.  
 
Otpadne vode 
 
Prilikom pranja lokacije betonjerke, opreme i automiskera na lokaciji projekta 
stvara e se otpadne vode. Otpadna voda sa manipulativnih površina i od pranja 
opreme postrojenja za proizvodnju betona odvodi se kanalom do taložnika, a iz 
taložnika se putem recilkulacije mogu ponovo koristiti za potrebe rada 
postrojenja za proizvodnju betona. 
Višak vode iz taložnika koja može biti optere enja uljima i lakim naftnim 
derivatima, prije upuštanja u upojni bunar odvodi e se kanalima do separatora 
ulja i naftnih derivata gdje e se vršiti njeno pre iš avanje, tako da ista ne e imati 
uticaj na zaga enje zemljišta i podzemnih voda. Atmosferske vode sa 
manipulativnih površina, tako e se odgovaraju im padovima i kanalima odvode 
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do taložnika. Tokom ovog procesa u taložniku nastaja e talog. Koli ina vrstog 
materijala koji se ispere pri pranju miksera iznosi oko 4 kg po mikseru. Ovaj 
materijal nakon va enja iz taložnika se suši, reciklira i može se ponovo koristiti. 
 
Odabran je separator masti i ulja sa koalescentnim filetrom ulaz/izlaz DN300, 
Qmin= 10 l/s, Qmax= 50 l/s. Detalj separatora dat je na grafi kom prilogu. 
 

 
Slika 16. Šematski prikaz separatora 

 
Svi funkcionalni elementi separatora su smješteni u jedan podijeljeni bazen 
(kompaktni separator) ili u više bazena, u zavisnosti od veli ine separatora. 
Prostor za taloženje (S) služi za sedimentaciju i vrste suspenzije. U ovom 
prostoru se dijelimi no odvajaju vrste materije i ulja. Istaloženi mulj se 
akumulira u oblasti (1). Ulaz (2) služi za uniformnost protoka. 
 
Voda prelazi iz ovog prostora u drugi funkcionalni separator (O). Prostorno 
odvojeni dio se sastoji od dijela koji služi za smirivanje (3) te nosti i glavnog 
koalescentnog filtera (4) sa prostorom za prikupljanje mineralnih ulja (R). ista 
voda te e kroz donji otvor za odvod vode (5). Evakuacija je obezbije ena 
plutaju im poklopcem (6) koji štiti od slu ajnog prosipanja SP (uljanih 
supstanci). Gornji dio odvodne linije (7) služi za uzimanje uzoraka za kontorlu 
kvaliteta izlaznih voda. 
 
Na osnovu Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje 
otpadnih voda, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju 
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izvještaja o utvr enom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19), u tabeli 
7 dati su parametri sa maksimalno dopuštenim koncentracijama u otpadnim 
vodama prije ispuštanja u recipijent. 
 
Tabela 7. Maksimalne dopuštene koncentracije opasnih i štetnih materija u 
otpadnim vodama koje se smiju ispuštati u recipijent („Sl. list CG“, 56/19)  

PARAMETRI 

ZABRANA 
ISPUŠTANJA U 

PODZEMNE 
VODE 

IZRAŽENI 
KAO JEDINICA POVRŠINSKE 

VODE 

1 2 3 4 5 
FIZI KO-HEMIJSKI PARAMETRI 
1. pH vrijednost    6,5 - 9,0 
2. Temperatura   °C 30 
3. TR ne više od   °C 5 
3.1. TP ne više od   °C 3 (a) 1,5 (b) 
4. Boja    bez 
5. Miris    bez 
6. Taložne materije   ml/lh 0,5 
7. Ukupne suspendovane materije   mg/l 35 / 60 (c) 
EKOTOKSIKOLOŠKI PARAMETRI 

8. Toksi nost na dafnije  LIDD* Faktor 
razrje enja 2 

9. Toksi nost na svjetle e bakterije  LIDl* Faktor 
razrje enja 3 

ORGANSKI PARAMETRI 
10.BPK5  O2 mg/l 25 
11. HPK  O2 mg/l 125 
12. Ukupni organski ugljenik (TOC)  C mg/l 30 
13. Teškoisparljive lipofilne materije 
(ukupna ulja i masti) (d)   mg/l 20 

14. Ukupni ugljovodonici (e) N  mg/l 10 
15. Lakoisparljivi aromati ni 
ugljovodonici (BTX) (f) N  mg/l 0,1 

15.1. Benzen N  mg/l 0,1 
16. Trihlorbenzeni N  mg/l 0,04 
17. Polihlorovani bifenili (PCB) (g) N  mg/l 0,001 
18. Adsorbuju i organski halogeni (AOX)  Cl mg/l 0,5 
19. Lakoisparljivi hlorovani ugljovodonici 
(h) N Cl mg/l 0,1 

19.1. Tetrahlormetan N  mg/l 0,1 
19.2. Trihlormetan N  mg/l 0,1 
19.3. 1,2 - dihloretan N  mg/l 0,1 
19.4. 1,1 - dihloreten N  mg/l 0,1 
19.5. Trihloreten N  mg/l 0,1 
19.6. Tetrahloretilen N  mg/l 0,1 
19.7. Heksahloro - 1,3-butadien (HCBD) N  mg/l 0,01 
19.8. Dihlormetan N  mg/l 0,1 
20. Fenoli   mg/l 0,1 
21. Deterdženti, anjonski   mg/l 1 
22. Deterdženti, nejonski   mg/l 1 
23. Deterdženti, katjonski   mg/l 0,2 
24. Organohlorovani pesticidi     
24.1. Heksahlorbenzen (HCB) N  mg/l 0,001 
24.2. Lindan N  mg/l 0,01 
24.3. Endosulfan N  mg/l 0,0005 
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24.4. Aldrin N  mg/l 0,001 
24.5. Dieldrin N  mg/l 0,001 
24.6. Endrin N  mg/l 0,001 
24.7. Izodrin N  mg/l 0,001 
24.8. Pentahlorbenzen N  mg/l 0,0007 
24.9. Ukupni DDT (i) N  mg/l 0,0025 
24.10. Para-para DDT N  mg/l 0,001 
25. Triazinski pesticidi i metaboliti     
25.1. Alahlor N  mg/l 0,03 
25.2. Atrazin N  mg/l 0,06 
25.3. Simazin N  mg/l 0,1 
26. Organofosforni pesticidi     
26.1. Hlorfenvinfos N  mg/l 0,01 
26.2. Hlorpirifos N  mg/l 0,003 
27. Pesticidi fenilurea, bromacil, 
metribuzin     

27.1. Izoproturon N  mg/l 0,03 
27.2. Diuron N  mg/l 0,02 
28. Drugi pesticidi     
28.1. Pentahlorofenol (PCP) N  mg/l 0,04 
29. Organokalajna jedinjenja     
29.1. Tributilkalajna jedinjenja N TBTkation mg/l 0,00002 
30. Policikli ni aromati ni ugljovodonici 
(PAH)     

30.1. Antracen N  mg/l 0,01 
30.2. Naftalen N  mg/l 0,01 
30.3 Fluoranten N  mg/l 0,01 
30.4. Benzo(a)piren N  mg/l 0,05 
30.5. Benzo(b)fluoranten N  mg/l 0,003 
30.6. Benzo(k)fluoranten N  mg/l 0,003 
30.7. Benzo(g,h,i)perilen N  mg/l 0,0002 
30.8. Indeno(1,2,3-cd)piren N  mg/l 0,0002 
31. Druga organska jedinjenja     
31.1. Hloroalkani C10-C13 N  mg/l 0,04 
31.2. Nonilfenol i nonilfenol etoksilati N  mg/l 0,03 
31.3. di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) N  mg/l 0,13 
31.4. Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati N  mg/l 0,01 
31.5. Pentabromdifeniletri-(PBDE) (j) N  mg/l 0,00005 
NEORGANSKI PARAMETRI 
32. Aluminijum  Al mg/l 3 
33. Arsen N As mg/l 0,1 
34. Bakar  Cu mg/l 0,5 
35. Barijum  Ba mg/l 5 
36. Bor  B mg/l 1,0 
37. Cink  Zn mg/l 2 
38. Kadmijum N Cd mg/l 0,1 
39. Kobalt  Co mg/l 1 
40. Kalaj  Sn mg/l 2 
41. Ukupni hrom  Cr mg/l 0,5 
42. Hrom (VI)  Cr mg/l 0,1 
43. Mangan  Mn mg/l 2 
44. Nikal N Ni mg/l 0,5 
45. Olovo N Pb mg/l 0,5 
46. Selen  Se mg/l 0,02 
47. Srebro  Ag mg/l 0,1 
48. Vanadijum  V mg/l 0,05 
49. Gvož e  Fe mg/l 2 
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50. Živa N Hg mg/l 0,01 
51. Fluoridi rastvoreni  F mg/l 10,0 
52. Sulfiti  SO3 mg/l 1 
53. Sulfidi rastvoreni  S mg/l 0,1 
54. Sulfati  SO4 mg/l 250 
55. Hloridi  Cl mg/l - 
56. Ukupni fosfor  P mg/l 2 / 1 (c) 
57. Hlor slobodni  Cl mg/l 0,2 
58. Hlor ukupni  Cl mg/l 0,5 
59. Ukupni azot  N mg/l 15 / 10 (c) 
60. Amonija ni azot  N mg/l 10 (l) / 6,7 (m) 
61. Nitriti  N mg/l 1 (l) / 0,7 (m) 
62. Nitrati  N mg/l 2 (l) / 1,3 (m) 
63. Ukupni cijanidi N CN mg/l 0,5 
64. Cijanidi slobodni N CN mg/l 0,1 
Oznake u tabeli zna e: 
*LIDd, LIDL - najmanje razrje enje otpadne vode koje nema uticaja na test organizme; odre uje se najmanje etiri 
puta godišnje - toksi nost na dafnije odre uje se u slu aju kada se otpadne vode ispuštaju u kopnene vode, a 
toksi nost na svjetlede bakterije u slu aju kada se otpadne vode ispuštaju u priobalne morske vode. 

TR - razlika vrijednosti temperature rashladne vode na ispustu i vrijednosti temperature vode na zahvatu. 
TP - razlika vrijednosti temperature na granici zone miješanja u kopnenim i priobalnim vodama (recipijentu) i 

vrijednosti temperature vode uzvodno od ispusta. 
N - zaga ujuda supstanca ije je ispuštanje u podzemne vode zabranjeno. 
(a) - dozvoljena grani na vrijednost odnosi se na podru ja ciprinidnih voda i na podru ja priobalnih voda, i to na 
granici zone miješanja (max 200 metara) koja se odre uje na osnovu rezultata modeliranja pri projektovanju 
novog postrojenja, a nakon puštanja postrojenja u rad na osnovu mjerenja temperature u zoni miješanja minimalno 
u razdoblju od 2 godine. 
(b) - dozvoljena grani na vrijednost odnosi se na podru ja salmonidnih voda. 
(c) - za komunalne otpadne vode u skladu sa Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, a za 
industijske i druge otpadne vode za ispuštanja u osjetljiva podru ja. 
(d) - teškoisparljive lipofilne materije (ukupna ulja i masti) predstavljaju sumu masti i ulja životinjskog i biljnog 
porijekla, kao i ukupnih ugljovodonika (mineralnih ulja) ekstraktabilnih n-heksanom. 
(e) - ukupni ugljovodonici (mineralna ulja) predstavljaju sumu dugolan anih i razgranatih alifati nih, alicikli nih, 
aroamti nih ili alkil- supstituisanih aromati nih ugljovodonika izme u C10H22 (n-dekana)  i  C40H82 (n-
tetrakontana). 
(f) - lakoisparljivi aromati ni ugljovodonici (BTX) predstavljaju sumu benzena, etilbenzena i orto-, meta- i 
paraksilena. 
(g) - polihlorovani bifenili (PCB) predstavljaju sumu 2,4,4'-trihlorobifenil (PCB-28), 2,2',5,5'-tetrahlorobifenil 
(PCB-52), 2,2',4,5,5'- pentahlorobifenil (PCB-101), 2,2',4,4',5' - heksahlorobifenil (PCB-138), 2,2',4,4',5,5'- 
heksahlorobifenil (PCB-153), 2,2',3,4,4',5' - heptahlorobifenil (PCB-180), 2,2',3,3',4,4',5,5'-oktahlorobifenil 
(PCB-194) i 2,3',4,4',5-pentahlorobifenil (PCB-118). 
(h) - lakoisparljivi hlorovani ugljovodonici predstavljaju sumu trihlormetana, dihlormetana, tetrahlormetana, 1,2-
dihlormetana, trihlormetana i tetrahloretena. 
(i) - ukupna koli ina DDT obuhvata zbir izomera 1,1,1-trihloro-2,2 bis(p-hlorofenil)etan; 1,1,1-trihloro-2 (o-
hlorofenil)-2-(p- hlorofenil)etan; 1,1-dihloro-2,2bis(p-hlorofenil)etilen; 1,1-dihloro-2,2 bis(p-hlorofenil)etan. 
(j) - pentabromdifeniletri (PBDE) predstavljaju sumu kongerena 28, 47, 99, 100, 153 i 154. 
(k) - dozvoljena grani na vrijednost odnosi se na betonske kolektorske cijevi. 
(l) - za komunalne otpadne vode za aglomeracije izme u 10 000 i 100 000 ES, a za industrijske i druge otpadne 
vode za ispuštanja u podru ja koja nijesu odre ena kao osjetljiva. 
- za komunalne otpadne vode za aglomeracije vode od 100 000 ES, a za za industrijske i druge otpadne vode za 
ispuštanja u osjetljiva podru ja. 
 
Na lokaciji e se koristiit mobilni toaleti tako da nema ispuštanja fekalnih voda 
na predmetnoj lokaciji. 
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Opasne i štetne otpadne materije 
Na lokaciji projekta ne e se vršiti servisiranje vozila ime bi došlo do pojave 
opasnih i štetnih otpadnih materija. 
 
Na predmetnoj lokaciji e se poštovati propisane procedure, koje 
podrazumijevaju da se servisiranje vozila obavlja u specijalizovanim servisima. 
 
Svjetlost, toplota, zra enje 
 
Predmetni projekat u toku njegove izgradnje i funkcionisanja ne e proizvesti 
svjetlost, toplotu i zra enje koje mogu negativno uticati na životnu sredinu.  
 
Proizvedeni otpad 
 
Otpad iz separatora ulja i lakih naftnih derivata 
Funkcionisanje separatora ulja i lakih naftnih derivata podrazumijeva da se u 
njemu stvara zauljani mulj. Ovaj otpad predstavlja opasni otpad, a njegove 
koli ine zavise od zaprljanosti površina na lokaciji betonjerke i koli ine vode 
potrebne za pranje površina i opreme betonjerke, kamiona i miskera, pri emu se 
ta prljavština ispira do taložnika i separatora. 

 
Komunalni otpad 
U toku izradnje i funkcionisanja predmetnog projekta stavara e se komualni 
otpad od strane zaposlenih i posjetilaca na lokaciji projekta. 
 
Na osnovu Izvještaja o sprovo enju Državnog plana upravljanja otpadom za 
2012. godinu u Državnom plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-
2020. godina, u poglavlju 5.1.1. GENERISANJE KOMUNALNOG OTPADA – 
koli ine, sastav i karakteristike otpada, navedeno je da gra anin Crne Gore 
dnevno proizvede oko 0,86 kg. Obzirom da je planirano radno vrijeme 8 sati, 
koli ina stvorenog komunalnog otpada po jednom zaposlenom na dnevnom 
nivou je oko 0,3 kg. Kako e na lokaciji biti angažovano 6 radnika, to ukupna 
dnevna koli ina komunalnog otpada na lokaciji iznosi oko 1,8 kg.  
 
3.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sli no) svih 
vrsta otpadnih materija 
 
Opis opreme za smanjenje negativnog uticaja na okolinu  
 
Za smanjenje zaprašenosti koja se javlja kao posljedica uzvitlavanja prašine, 
vrši e se vlaženje površina (polivanje i prskanje) mjesta nastajanja, a to su: 
transportni i pristupni putevi. Vlaženje površina e se vršiti stacionarnim 
sistemom koji je opremljen raspršiva ima vode, odnosno autocistijernom. 
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Silosi za cement su opremljeni filterima tip FSV-8,5 koji spre avaju širenje 
cementne prašine izvan silosa. Filter se sastoji od filterske komore s montažnom 
prirubnicom i ventilacijskog poklopca. U filterskoj komori montirani su filterska 
tkanina i jedinica za iš enje. Filter služi otprašivanju izlaznog zraka iz 
pneumatski napunjenih spremnika. Zrak ispunjen prašinom struji odozgo kroz 
filtersku tkaninu. Prašina se separiše na spoljašnoj strani filterskih džepova, a 

iš eni zrak kroz filterske džepove izlazi u atmosferu. Kako bi se zadržala 
funkcionalnost, filterska tkanina mora se redovno osloba ati od nagomilane 
prašine. U tu je svrhu filter opremljen elektromotornim iš enjem. Motor za 
iš enje protresa pojedine džepove filterske tkanine tako da se nagomilana 

prašina otpušta nazad u silos. Protresanje traje najviše 30 s. 
 
Tretman komunalnog otpada 
 
Sav ostali vrsti otpad prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama, koji je 
svrstan u neopasan komunalni otpad, bi e odlagan u kontejnere, zajedno sa 
komunlnim otpadom koji se sakupi od strane mještana okolnih objekata, i 
odvožen od strane nadležnog komunalnog preduze a do mjesta njegovog 
deponovanja, odnosno na sanitarnu deponiju „Livade“ u Podgorici. Odvoženje 
komunalnog otpada vrši preduze e „ isto a”. 
 
Tretman atmosferskih voda 
 
Princip rada separatora zasniva se na tome da ulje, benzin, plinsko ulje, maziva, 
lož ulje i još neke druge supstnce imaju nižu specifi nu težinu od vode. Separtor 
pomo u gravitacije i ugra enog koalescentnog filtera odvaja gore navedene lake 
te nosti od vode. Sastavni dio hvata a ulja je i taložnik mulja u kojem se iz vode 
izdvajaju tvrdi dijelovi. Kako e prije separatora biti ugra en taložnik to se u 
samom separatoru ne mogu na i vrsti djelovi. 
 
Separator se održava po upustvu proizvo a, koji se kao takav dostavlja iz 
fabrike kao gotov proizvod. 
 
Zauljeni mulj iz separatora treba redovno istiti. iš enje separatora od mulja i 
taloga obavlja ovlaš eno pravno lice, koje ima licencu za postupanje sa opasnim 
otpadom i koje zauljeni mulj iz separatora preuzima i dalje tretira u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 39/16). 
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4. IZVJEŠTAJ O POSTOJE EM STANJU SEGMENATA ŽIVOTNE 
SREDINE 

 
Kvalitet vazduha 
 
U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje kvaliteta 
vazduha ("Sl. list CG", br. 044/10 od 30.07.2010, 013/11 od 04.03.2011, 064/18 
od 04.10.2018) uspostavljena je optimalna teritorijalna pokrivenost sa podacima 
o kvalitetu vazduha. Definisana mjerna mjesta su reprezentativna, kako sa 
aspekta tipa mjerne stanice, tako i sa aspekta kompatibilnosti sa drugim makro i 
mikro lokacijama u okviru iste zone kvaliteta vazduha.  
 
Pravilnikom o na inu i uslovima pra enja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 
021/11), propisan je na in pra enja kvaliteta vazduha i prikupljanja podataka, kao 
i referentne metode mjerenja, kriterijumi za postizanje kvaliteta podataka, 
obezbje ivanje kvaliteta podataka i njihova validacija. 
 
Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvr ivanju vrste 
zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 
("Sl. list CG", br. 45/08, 25/12). 
 
U skladu sa novom Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje 
kvaliteta vazduha, teritorija Crne Gore podijeljena je u tri zone, koje su odre ene 
preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja 
zaga uju ih materija na osnovu dostupnih podataka o koncetracijama 
zaga uju ih materija i modeliranjem postoje ih podataka. Granice zona kvaliteta 
vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se 
nalaze u sastavu tih zona. Podru je Tuzi pripada Centralnoj zoni kvaliteta 
vazduha. 
 
Na lokaciji projekta i u njenoj blizini nijesu vršena mjerenja kvaliteta vazduha. 
Tako e, treba napomenuti da nema podataka o mjerenju kvaliteta vazduha za 
Tuzi. Obzirom na sam položaj lokacije projekta i izgra enost okoline, može se 
pretpostaviti da se radi o zoni sa dobrim kvalitetom vazduha. 
 
Kvalitet voda  
 
Podaci o kvalitetu vode rijeke Cijevne preuzeti su iz Ekološkog godišnjaka III-
21 (Fizicko-hemijske i biološke osobine površinskih voda i fizicko-hemijske i 
mikrobiološke osobine podzemnih voda  u Crnoj Gori u 2021. god.) Zavoda za 
hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.  
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Uvo enjem ekološkog stanja za karakterizaciju kvaliteta voda, definsali su se i 
elementi za klasifikaciju ekološkog stanja. Od 2019. godine uvedena je potpuno 
nova klasifikacija kojom se definišu ekološko stanje rijeka, jezera, mješovitih 
voda i voda priobalnog mora. Ekološko stanje je cjelokupna okolina (svi abioti ki 
parametri, uklju uju i i koakcijsko djelovanje biote) koja okružuje svaku vrstu 
na Zemlji.  
 
Definisanje ekološkog stanja površinskih voda odre uje se na osnovu bioloških, 
hidromorfoloških, hemijskih i fizi ko-hemijskih elemenata. 
 
Fizi ko-hemijski i hemijski elementi koji podržavaju biološke elemente 
uklju uju: opšte fizi ko-hemijske elemente kvaliteta i specifi ne neprioritetne 
zaga uju e supstance koje se ispuštaju u vodno tijelo u zna ajnim koli inama.  
Analize  fizi ko-hemijskih parametara odra ene u uzorcima sakupljenim tokom 
2021. godine su: pH vrijednost, temperatura,  mutno a, el.provodljivost, suvi 
ostatak, susp. materije, koncentracija O2, %O2, BPK5, HPK(sa KMnO4), alkalitet, 
dH0, HCO3-, Cl-, SO42-, NO3-, NO2-, NH4+, TN, o-PO43,TOC,Ca2+, Mg2+, u-Fe, 
Na+, K+, salinitet. 
 
Voda rijeke Cijevne je uzorkovana na mjernom mjestu Dinoša-nizvodno od 
mosta i voda je pokazala dobar status kvaliteta (93,3% odre enih parametara su 
pokazali odli an kvlitet-tj. vrlo dobar status, a 6,7% dodar status) 
 
Prikaz ocjene ekološkog statusa voda rijeke Cijevne na osnovu opštih fizi ko-
hemijskih parametara za 2021. godinu dat je u tabelama 8a. i 8b. 
 
Tabela 8a. Pregled kategorija ekološkog  status  za opšte  fizi ko-hemijske 
parametre kvaliteta  voda rijeke Cijevne u 2021. god.  

 
Vodotok 

 
Mjerno 
mjesto 

KATEGORIJE EKOLOŠKOG STATUSA 
TH2O 

0C 
BPK5 
mg/l 

O2 
mg/l 

Zasi enje 
O2 % 

TOC 
mg/l 

El.prov. 
µS/cm 

m-alkalitet 
mgCaCO3/l 

Cijevna Dinoša d vd vd vd d vd vd 
 
Tabela 8b. Pregled kategorija ekološkog  status  za opšte  fizi ko-hemijske 
parametre kvaliteta  voda rijeke Cijevne u 2021. god.  

Vodotok 
 

Mjerno 
mjesto 

KATEGORIJE EKOLOŠKOG STATUSA 

pH NH4
+ 

mg/l 
NO3- 

mg/l 
NO2- 

mgN/l 
TN 

mg/l 
uk P 
mg/l 

o-PO4
3- 

mg/l 
Susp.mat 

mg/l 
SO4

2- 
mg/l 

Cijevna Dinoša vd vd vd vd vd vd vd vd vd 
 
Prikaz ocjena ekološkog statusa površinskih voda rijeke Cijevne na mjernom 
mjestu Dinoša-nizvodno od mosta na osnovu 5 elementa kvaliteta i izvedeni 
ukupni  status kvaliteta  (prikazani u bojama u skladu sa preporukama ODV 
površinskih voda) dat je u Tabeli 9. 



58 
 

 
Tabela 9. Prikaz ocjene  ekološkog statusa rijeke Cijevne,  ukupnog statusa i 
statusa  po elementima kvaliteta  opštih fiz. hemijskih  i bioloških paramatera 
2021.g. 

Naziv 
vodnih 
tijela 

Naziv 
mjernog 
mjesta 

Ekološki status kvaliteta vode 

Ukupni ekološki 
status / potencijal 
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5 
el

em
en

at
a 

Cijevna 
Dinoša- 

nizvodno 
od mosta 

D D D - VL VL D 

 
Iz tabele se može vidjeti da je ukupni ekološki status kvaliteta voda rijeke Cijevne 
na lokaciji Dinoša D - dobar. 
 
Kvalitet zemljišta 
 
Monitoring stanja zemljišta i ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u 
zemljištu realizuje se u skladu sa Zakonom o životnoj sredini (“Sl. list CG”, br. 
052/16, 073/19), Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. list RCG”, br. 
015/92, 059/92, 027/94, “Sl. list CG", br. 073/10, 032/11) i Pravilnikom o 
dozvoljenim koncentracijama štetnih i opasnih materija u zemljištu i metodama 
za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 018/97), a uskla uje se i sa zahtjevima 
Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zaga uju im supstancama 
(POPs). 
 
Utvr ivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu tokom 2020. godine 
izvršeno je uzorkovanjem i analizom zemljišta sa 13 lokacija, u 7 gradskih naselja 
u Crnoj Gori (Berane, Nikši , Pljevlja, Podgorica, Tivat, Ulcinj i Žabljak). 
 
Monitoring stanja zemljišta obuhvata pra enje sadržaja hemijskih elemenata u 
zemljištu (kadmijum (Cd), olovo (Pb), živa (Hg), arsen (As), hrom (Cr), nikal 
(Ni), fluor (F), bakar (Cu), molibden (Mo), bor (B), cink (Zn) i kobalt (Co) i u 
nekoliko poslednjih godina unaprije en je uvo enjem dodatnih metodoloških 
rješenja. Osim upore ivanja rezultata analiza, odnosno ukupnog sadržaja 
elemenata u uzorcima zemljišta, sa maksimalno dozvoljenim koncentracijama 
(MDK) propisanim Pravilnikom,uvedena je i metoda tzv. sekvencijalne 
ekstrakcije, koja omogu ava širi uvid u mehanizme remobilizacije elemenata u 
zemljištu, odnosno omogu ava precizniju procjenu njihove potencijalne 
opasnosti po životnu sredinu. 
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U 2020. godini, najbliže predmetnoj lokaciji uzorkovano zemljište je na lokaciji 
naselje Omerbožovi i (poljoprivredno zemljište u blizini sanitarne deponije 
komunalnog otpada „Livade“). 
 
Rezultati ispitivanja zaga enosti zemljišta pokazali su slede e: 

 Analizom uzorka zemljišta sa lokacije u blizini sanitarne deponije 
komunalnog otpada „Livade“ (koja se prati od 2020. godine) evidentiran 
je pove an sadržaj hroma, nikla i bora u odnosu na vrijednosti normirane 
Pravilnikom. Sadržaj svih ostalih neorganskih i organskih parametara ne 
premašuje propisane koncentracije. Naime, od analiziranih toksi nih i 
kancerogenih organskih materija detektovano je samo prisustvo 
policikli nih aromati nih ugljovodonika (PAH) i to u okvirima propisane 
MDK, dok su sve ostale POPs hemikalije ispod granice detekcije. 

 
Ukupni rezultati dodatnih analiza za navedena prekora enja parametara na ovoj 
lokaciji: 
U zemljištu uzorkovanom na ovoj lokaciji pove an sadržaj navedenih elemenata 
ima prirodno, geološko porijeklo. Najve i procenat njihovog sadržaja prisutan je 
u prirodno teško pokretljivim oblicima, od ega samo u silikatnim jedinjenjima 
92% ukupnog nikla i 90% ukupnog hroma. Bor je u zemljištu uglavnom prisutan 
u kristalnim formama i na njegovu biodostupnost najviše uti e kiselost zemljišta 
(pH), koja je opet u direktnoj vezi sa klimatskim prilikama. Njegov povišen 
sadržaj pripisuje se alkalnoj reakciji zemljišta, niskom nivou padavina i visokim 
temperaturama koje su obilježile podgori ku kotlinu u dužem vremenskom 
periodu prije i u toku uzorkovanja. Takvi uslovi pogoduju smanjenoj 
rastvorljivosti bora što dovodi do njegovog nakupljanja u površinskom sloju 
zemljišta. 
 
Na lokaciji projekta nijesu vršene analize kvaliteta zemljišta. 
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5. OPIS MOGU IH ALTERNATIVA 
 
Lokacija ili trasa 
Predmetni projekat se planira na lokaciji koja je odre ena Odlukom o odre ivanju 
lokacije sa elementima urbanisti ko - tehni kih uslova za izgradnju lokalnog 
objekta od opšteg interesa - privredni objekat (fabrika betona) na katastarskoj 
parceli broj 330/163 KO Tuzi, Ku e Raki a, u zahvatu Prostorno urbanisti kog 
plana Podgorice, Opština Tuzi, izdata od strane Predsjednika Opštine Tuzi, broj 
01-031/22¬11646 od 22.11.2022. godine kao i izmjenom i dopunom Odluke o 
odre ivanju lokacije sa elementima urbanisti ko-tehni kih uslova br. 01-332/23-
2085/3 od 03.04.2023. izdatom od strane Predsjednika Opštine Tuzi. Obzirom da 
je Investitor pribavio predmetnu Odluku po kojoj mu je dozvoljena gradnja 
fabrike betona to alternativne lokacije nijesu razmatrane. 
 
Uticaji na segmente životne sredine i zdravlje ljudi 
Uticaj izgradnje i eksploatacije objekta betonjerke na životnu sredinu i zdravlje 
ljudi može da se manifestuje u odre enoj mjeri, i to: 

 Tokom izvo enja radova na izgradnji i tokom funkcionisanja objekta 
betonjerke, vizuelni uticaji ne e biti povoljni, obzirom da e se objekat 
koristiti za proizvodnju betona.  

 Emisije zaga uju ih materija koje se mogu javiti u toku izvo enja radova 
ne e se negativno odraziti na lokalno stanovništvo, obzirom da se radi o 
manjem obimu radova na pripremi terena i podloge za postavljanje 
betonjerke.  

 Objekat betonjerke koji e se koristiti za proizvodnju betona usljed svog 
rada može dovesti do pojave emisije estica prašine. Proizvodnjom betona 
mogu se o ekivati emisije u vazduh: prašine, polutanata iz energenta (dizel 
goriva) i buke. Navedene emisije nemaju kontinualan karakter i ispuštanje 
zaga uju ih materija u vazduh, u smislu kontinualne industrijske 
proizvodnje.  

 Za potrebe funkcionisanja betonjerke koristi e se elektri na energija tako 
da nema ispuštanja produkata sagorijevanja goriva u vazduh. Me utim, 
kako se za dopremanje sirovina za proizvodnju betona i odvoženje gotovog 
betona koriste kamioni koji koriste gorivo, to dolazi do pojave produkata 
sagorijevanja goriva usljed njihovog rada. Treba napomenuti da se radi o 
periodi nom radu što ne može proizvesti zna ajnije uticaje na kvalitet 
vazduha.  

 Objekat betonjerke e proizvoditi odre eni nivo buke koji ne e imati 
zna ajnije negativne uticaje na životnu sredinu. 

 Otpadne vode sa predmetne lokacije e se tretirati kako je to opisano u 
ta ki 3.6.2.. 
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Proizvodni proces ili tehnologija 
Projekat objekta betonjerke definisan je kroz date urbanisti ko-tehni ke uslove 
za predmetnu lokaciju, pri emu su u tehnološkom smislu izabrani standardni 
postupci proizvodnje betona koji u potpunosti zadovoljavaju kriterijume 
neophodne, kako za njihovo bezbjedno funkcionisanje, tako i sa aspekta zaštite 
životne sredine. Kako se radi o standardnim tehnološkim postupcima to nije 
razmatrana alternativa za proizvodni proces. 
 
Metode rada u toku izvo enja i funkcionisanja projekta 
Metode rada u toku izvo enja projekta podrazumijevaju standardne gra evinske 
radove za ovakve vrste objekata. Metode rada u toku funkcionisanje projekta su 
definisane karakteristikama odabrane fabrike betona koja omogu ava primjenu 
savremenih tehnoloških procesa proizvodnje betona. Zbog svega re enog 
projektnom dokumentacijom nisu razmatrana alternativna rješenja metoda rada. 
 
Planovi lokacija i nacrti projekta 
Odlukom o odre ivanju lokacije sa elementima urbanisti ko - tehni kih uslova 
za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - privredni objekat (fabrika 
betona) predmetna lokacije je planirana za fabriku betona.  
 
Vrsta i izbor materijala za izvo enje projekta 
Konstruktivna koncepcija fabrike betona bazirana je na armirano-betonskoj 
podlozi na kojoj e biti postavljena fabrika betona. Armirano-betonska podloga 
bi e projektovana u skladu sa potrebnom nosivoš u u cilju odgovaraju e 
stabilnosti fabrika betona.    
 
Izbor opreme i tehnologije rada, je prije svega uslovljena standardima koji prate 
ovu vrstu poslova, što je potvrdilo opredjeljenje Nosioca projekta za opremom u 
skladu sa standardima. Odabrana fabrika betona, kako je savremena u pogledu 
tehnološkog postupka, tako zadovoljava i sve standarde u pogledu zaštite životne 
sredine. 
 
Vremenski raspored za izvo enje i prestanak funkcionisanja projekta 
Izvo enje projekta ne e zahtijevati veliko vrijeme, obzirom da se radi o 
montažnom tipu fabrike betona. Za izvo enje radova potrebno je oko mjesec 
dana.  
 
Datum po etka i završetka izvo enja 
Datum po etka i završetka radova zavisi od dobijanja svi potrebnih dozvola za 
projekat. O ekuje se da e za izvo enje projekta biti potrebno oko mjesec dana. 
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Veli ina lokacije ili objekta 
Površina katastarske parcele broj 330/163, iznosi 45.024 m2. Obzirom da se radi 
o velikoj površini katastarske parcele, to e za postavljanje objekta betonjerke biti 
iskoriš eno oko 400 m2. Može se vidjeti da je samo jedan mali dio parcele 
opredijeljen za postavljanje fabrike betona. 
 
Obim proizvodnje 
Planirana je proizvodnja oko 300m3 betona dnevno. Planirana fabrika betona ima 
kapacitet proizvodnje od 69m3/h tako da postoji zna ajna rezerva u obimu 
proizvodnje. Svakako, obim proizvodnje e najviše zavisiti od potražnje za 
betonom. 
 
Kontrola zaga enja 
Kontrolu zaga enja u toku funkcionisanja predmetog projekta mora obezbijediti 
Nosilac projekta pridržavanjem svih mjera navedenih u ovom Elaboratu. 
Poštovanje sprovo enja datih mjera treba da prati ovlaš ena institucija, u ovom 
slu aju ekološka inspekcija. 
 
Ure enje odlaganja otpada uklju uju i reciklažu, ponovno koriš enje i 
kona no odlaganje 
Ure enje odlaganja otpada uklju uju i reciklažu, ponovno koriš enje i kona no 
odlaganje svih vrsta otpadnih materija je dato u poglavlju 3.7. i dalje kroz elaborat 
u poglavljima 7 i 8. Opisani na in upravljanja otpadom nema alternative, jer je 
odre en Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG, br. 64/11 i 39/16) i 
podzakonskim aktima. 
 
Ure enje pristupa projektu i saobra ajnim putevima 
Predmetna parcela se grani i sa asfaltnim putem na koji e biti priklju ena interna 
saobra ajnica koja e se izgraditi unutar predmetne parcele. 
 
Odgovornost i procedura za upravljanje životnom sredinom 
Odgovornost za upravljanje životnom sredinom u toku izgradnje i funkcionisanja 
betonjerke ima Nosilac projekta. 
 
Obuka 
Neophodno je da Nosilac projekta provede potrebnu obuku zaposlenih na lokaciji 
projekta u cilju edukacije vezano za zaštitu životne sredine. 
 
Monitoring 
Tokom funkcionisanja predmetnog projekta sve mjere predvi ene za smanjenje 
uticaja na životnu sredinu moraju da budu sprovo ene od strane Investitora, dok 
poštovanje sprovo enja datih mjera treba da prati ovlaš ena institucija, u ovom 
slu aju ekološka inspekcija. U tom smislu e mogu i uticaji na životnu sredinu 
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biti uskla eni sa efikasnoš u predvi enih mjera. Ovim elaboratom je predvi en 
monitoring pojedinih faza životne sredine i Investitor je dužan da za potrebe 
monitoringa angažuje akreditovane institucije a kako je to dato u poglavlju 9. 
 
Planove za vanredne situacije 
U sklopu tehni ke dokumentacije funkcionisanja predmetnog projekta, obaveza 
Nosioca projekta je da izradi plan za vanredne prilike. 
Planovima za vanredne prilike se planiraju mjere i aktivnosti za spre avanje i 
umanjenje posljedica akcidentnih situacija, organizovano i koordinirano 
angažovanje odre enih subjekata sistema i Nosioca projekta, kao i djelovanje u 
vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. 
 
Uklanjanje projekta i dovo enje lokacije u prvobitno stanje (za privremene 
projekte) 
Uklanjanje projekta, kada do toga do e, e biti olakšano obzirom da se radi o 
fabrici betona montažnog tipa. Lokaciju je nakon toga potrebno dovesti u 
prvobitno stanje, pri emu e sve zavisiti od uslova koji su definisani planskim 
dokumentima za konkretnu lokaciju. 
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6. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE 
 
6.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija) 
 
Predmetna lokacija se nalazi u zoni sa manjom gustinom naseljenosti u okviru 
koje postoje izgra eni poslovni i stambeni objekti. Najbliži stambeni objekat se 
nalazi na udaljenosti oko 40 m isto no od predmetne lokacije.  
 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine naselje Raki a Ku e ima 279 
stanovnika.  
 
Realizacija planiranog projekta ne e uticati na demografske karakteristike. U 
toku funkcionisanja projekta ne e do i do promjene u broju i strukturi 
stanovništva u ovoj zoni, tj. ne e do i do pove anja naseljenosti i migracije, pa 
samim tim ni do pove anja koncentracije stanovništva. Promjena e se ogledati 
samo u pove anju broja ljudi na lokaciji, prvenstveno za broj zaposlenih. 
 
6.2. Zdravlje ljudi 
 
Uzimaju i u obzir predmetnu lokaciju, obzirom na njen položaj i namjenu može 
se pretpostaviti da tokom izvo enja i funkcionisanja projekta, uz poštovanje svih 
neophodnih mjera zaštite, ne e do i do zna ajnijeg uticaja predmetnog projekta 
na zdravlje ljudi. 
 
6.3. Biodiverzitet (flora i fauna), posebno podatke o rijetkim i zašti enim 
vrstama 
 
Opis flore i faune predmetne lokacije dat je u poglavlju 2.8. 
 
Tokom obilaska predmetne lokacije nije evidentirano prisustvo rijetkih, 
prorije enih, endemi nih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta koje su zašti ene 
Riješenjem Republi kog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu 
pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. list RCG“, br.76/06). 
 
6.4. Zemljište (zauzimanje/koriš enje zemljišta, kvalitet zemljišta, geološke i 
geomorfološke karakteristike) 
 
Obzirom da je rije  o lokaciji za izgradnju fabrike betona, koja e se postaviti na 
katastarskoj parceli broj 330/163 KO Tuzi, to e do i do zauzimanja zemljišta. 
Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristi e samo površinu zemljišta 
na predmetnoj lokaciji u skladu sa Odlukom o odre ivanju lokacije sa elementima 
urbanisti ko-tehni kim uslovima, bez zna ajnijih posljedica.  
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U toku izvo enja radova kvalitet okolnog zemljišta se može ugroziti usljed 
ispuštanja ulja, maziva i goriva iz mehanizacije koja e se koristiti za izvo enje. 
Tako e, neadekvatno odlaganje otpada (gra evinski šut i materijal iz otkopa 
tokom pripreme terena za izgradnju betonske podloge za betonjerku) može 
dovesti do devastacije prostora prilikom izvo enja projekta. 
 
Predmetni projekat ne e dovesti do izmjene postoje ih geoloških i 
geomorfoloških karakteristika predmetnog podru ja. 
 
Na lokaciji projekta nijesu vršene analize kvaliteta zemljišta. 
 
6.5. Tlo (organske materije, erozija, zbijenost, zatvaranje tla) 
 
Zemljište je postalo na zaobljenom fluvioglacionalnom nanosu šljunka i oblutaka 
karbonatnog porijekla. Podloga je veoma mo na i rastresita, i vrlo propusna, 
mjestimi no „cementirana“ u blokove konglomerata. 
 

itavo polje je prošarano gustom mrežom vrlo uzanih i plitkih mikrodepresija. U 
njima je zemljište manje erodirano, bez površinskog kamenja i nešto dublje. 
 
Opšte uzev, sloj zemljišta u prosjeku je debljine od 10 do 25 cm. Ina e, ovaj plitki 
sloj ima vrlo dobre fizi ke osobine. Zemljište je lakog mehani kog sastava, fine 
mrvi aste strukture, vrlo trošno i rastresito. Sadrži 4 – 7 % humusa, neutralne je 
reakcije, srednje obezbije eno rastvorljivim kalijumom a neobezbije eno 
fosforom. 
 
Zbog male debljine zemljišta i loših vodnih osobina podloge sve slobodne 
površine su neobra ene i danas su u vidu lošeg pašnjaka – utrine, prakti no 
neiskoriš ene.  
 
Kao što je navedeno u prethodnom poglavlju, organski parametri vezani za 
kvalitet zemljišta na podru ju lokacije projekta nijesu poznati. 
 
6.6. Voda (hidromorfološke promjene, koli inu i kvalitet sa posebnim 
osvrtom na ispuste otpadnih voda) 
 
Na predmetoj lokaciji nema površinskih voda, ali na udaljenosti od oko 550 m od 
planirane fabrike betona proti e rijeka Cijevna. Na samom prostoru budu eg 
objekta, kao i u njegovoj neposrednoj blizini, zna ajan uticaj u prihranjivanju 
vodoobilne izdani ovog dijela terena imaju Rijeka Cijevna i Rijeka Mora a. 
 
Rijeka Cijevna izvire na podru ju Albanije, a na našoj teritoriji je karakteriše 
kanjon kojim te e sve do mjesta Dinoša, gdje ulazi u Zetsku ravnicu. Nizvodno 
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od Dinoša Cijevna je u terasne konglomerate Zetske ravnice usjekla mini kanjon, 
koji na dijelu ravnice od Rogamskog brda do Ku a Raki a ima širinu od 2 m, a 
mjestimi no i manje. Dubina ovog uskog korita vertikalnih zidova dostiže 7-10 
m, a lokalno i više. Nizvodno od profila Trgaja, udaljenog od Dinoše oko 4 km 
Cijevna intenzivno ponire. Zato Rijeka Cijevna presušuje na prostoru Zetske 
ravnice.  
 
Višegodišnji proticaji Cijevne, na profilu Trgaj iznose: Qsr.=26m3 /s, 
Qmin.=1.5m3 /s i Qmax.=600m3 /s. 
 
Nivo podzemnih voda na predmetnoj lokaciji je veoma nizak (16-20 m), tako da 
mogu i navedeni uticaji na njih, prakti no ne postoje. 
 
Podaci o kvalitetu površinske vode rijeke Cijevne dati u poglavlju 4. i preuzeti su 
iz Ekološkog godišnjaka III-21 (Fizicko-hemijske i biološke osobine površinskih 
voda i fizicko-hemijske i mikrobiološke osobine podzemnih voda  u Crnoj Gori 
u 2021. god.) Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. 
 
6.7. Vazduh (kvalitet vazduha) 
 
U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje kvaliteta 
vazduha ("Sl. list CG", br. 044/10 od 30.07.2010, 013/11 od 04.03.2011, 064/18 
od 04.10.2018) uspostavljena je optimalna teritorijalna pokrivenost sa podacima 
o kvalitetu vazduha. Definisana mjerna mjesta su reprezentativna, kako sa 
aspekta tipa mjerne stanice, tako i sa aspekta kompatibilnosti sa drugim makro i 
mikro lokacijama u okviru iste zone kvaliteta vazduha.  
 
Pravilnikom o na inu i uslovima pra enja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 
021/11), propisan je na in pra enja kvaliteta vazduha i prikupljanja podataka, kao 
i referentne metode mjerenja, kriterijumi za postizanje kvaliteta podataka, 
obezbje ivanje kvaliteta podataka i njihova validacija. 
 
Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvr ivanju vrste 
zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 
("Sl. list CG", br. 45/08, 25/12). 
 
U skladu sa novom Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje 
kvaliteta vazduha, teritorija Crne Gore podijeljena je u tri zone, koje su odre ene 
preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja 
zaga uju ih materija na osnovu dostupnih podataka o koncetracijama 
zaga uju ih materija i modeliranjem postoje ih podataka. Granice zona kvaliteta 
vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se 
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nalaze u sastavu tih zona. Podru je Tuzi pripada Centralnoj zoni kvaliteta 
vazduha. 
 
Na lokaciji projekta i u njenoj blizini nijesu vršena mjerenja kvaliteta vazduha. 
Tako e, treba napomenuti da nema podataka o mjerenju kvaliteta vazduha za 
Tuzi. Obzirom na sam položaj lokacije projekta i izgra enost okoline, može se 
pretpostaviti da se radi o zoni sa dobrim kvalitetom vazduha. 
 
6.8. Klima (emisija gasova sa efektom staklene bašte, uticajima bitnim za 
adaptaciju) 
 
Klimatske karakteristike su opisane u poglavlju 2.5. 
 
Glavni gasovi koji izazivaju efekat „staklene bašte“ su ugljenik(IV)-oksid, metan, 
azot(I)-oksid, CFC, HCFC. U toku izvo enja i funkcionisanja projekta do i e do 
ispuštanja odre enih gasova u atmosferu kao posljedica sagorijevanja goriva koje 
se koristi u tehnološkom postupku proizvodnje betona. Od gasova koji izazivaju 
efekat staklene bašte u toku funkcionisanja projekta emitova e se ugljen(IV)-
oksid i azot(I)-oksid. Normalnim funkcionisanjem projekta i poštovanjem svih 
preporu enih mjera o ekuje se da e emisija ovih gasova imati minimalne uticaje 
na klimu. 
 
6.9. Materijalna dobra i postoje i objekti 
 
Kao što je ranije re eno lokacija projekta se nalazi u prigradskoj zoni, ije 
katastarske parcele pripadaju katastarskoj opštini Tuzi. Na planiranoj lokaciji 
nema izgra enih objekata bilo kojeg karaktera, dok u blizini predmetne lokacije 
postoje izgra eni poslovni i stambeni objekti. 
 
Predmetni projekat svojom izgradnjom i funkcionisanjem ne e uticati na 
materijlna dobra i postoje e objekte. 
 
6.10. Kulturno naslje e-nepokretna kulturna dobra, uklju uju i 
arhitektonske i arheološke aspekte 
 
U dijelu zone gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta nema zašti enih 
objekata ni dobara iz kulturno-istorijske baštine. 
 
6.11. Predio i topografija 
 
Prostor na samoj lokaciji projekta i njenoj okolini je ravni arski, bez pojave 
neravnih (brdskih) terena. Usljed izgradnje i funkcionisanja predmetnog projekta 
ne e do i do  topografskih promjena na lokaciji projekta. 
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6.12. Izgra enost prostora lokacije i njena okolina 
 
Projekat se realizuje u prigradskoj zoni sa manjom gustinom naseljenosti. Na 
predmetnoj lokaciji nema izgra enih objekata bilo kojeg karaktera, dok u blizini 
predmetne lokacije postoje izgra eni poslovni i stambeni objekti.  U okruženju 
lokacije sa sjeverne strane nalazi se željezni ka pruga koja je od lokacije udaljeo 
oko 350 m vazdušne linije.  Sa sjeveroisto ne, isto ne i jugoisto ne strane se 
nalaze poslovni i stambeni objekti, od kojih se najbliži stambeni objekat nalazi 
na udaljenosti oko 40 m od predmetne lokacije. Sa zapadne strane lokacije nalaze 
se poslovni objekti koji su od lokacije udaljen oko 150 m vazdušne linije, dok se 
sa južne strane nalazi travnato-pjes ana površina. Najbliži individualni stambeni 
objekti koji se nalaze sa južne strane od lokacije objekta udaljeni su oko 250 m 
vazdušne linije. 
 
Pristup predmetnoj lokaciji je omogu en sa lokalnog asfaltnog puta koji se odvaja 
od magistralnog puta Podgorica-Tuzi. 
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7. OPIS MOGU IH ZNA AJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU 
SREDINU 

 
Opis mogu ih zna ajnih uticaja projekta na životnu sredinu sadrži kvalitativni i 
kvantitativni prikaz mogu ih promjena u životnoj sredini za vrijeme izvo enja 
projekta, u toku redovnog rada i za slu aj udesa ili velikih nesre a, kao i procjenu 
da li su promjene privremenog ili trajnog karaktera. 
 
Opasnosti i štetnosti mogu se, u principu, javiti uslijed sljede ih faktora: 
  

- mašinskog iskopa materijala usljed nepravilnog rada sa mehanizacijom na 
lokaciji projekta, 

- nepravilno rukovanje opremom i/ili oru ima za rad i neobu enosti radnika 
zaposlenih na projektu, 

- neadekvatno izvo enje tehnoloških operacija, prilikom proizvodnje betona. 
 
7.1. Uticaj na kvalitet vazduha 
 
a) nivo i koncentracija emisija zagadjuju ih materija u vazduhu i 
upore ivanje sa pokazateljima koji su propisani normativima i standardima 
 
Za rad na lokaciji neophodno je angažovati utovariva , kamion za dovoz agregata 
razli ite granulacije, cistijernu za cement i mikser za odvoz betona. Kao 
pogonsko gorivo, nabrojane mašine koriste dizel gorivo, a njegova potrošnja je 
0.2 kg/kWh. Na osnovu podataka o mehanizaciji koja e biti angažovana i 
potrošnji goriva može se dobiti koli ina i sastav izduvnih gasova iz mašina 
prilikom funkcionisanja projekta. 
 
Emisija zaga uju ih materija: gasova, prašine, dima, itd. u okolni prostor 
predstavlja njegovo zaga enje. Ovo zaga enje, nošeno vjetrom, može ugroziti 
radnu i životnu sredinu. Projekat podrazumijeva proizvodnju betona 
namješavanjem agregata i cementa, tako da može do i do osloba anja cementne 
prašine. 
U konkretnom slu aju izvori zaga enja su postrojenje za proizvodnju betona, kao 
i mašine i kamioni koji opslužuju rad ovog postrojenja.  
 
Aerozaga ivanje kao mogu nost zaga ivanja vazduha prilikom rada postrojenja 
za proizvodnju betona-betonjerke može se javiti putem pojave suspendovanih 
estica odnosno mineralne prašine u toku perioda suvog vremena i prilikom 

duvanja ja ih vjetrova. 
 
Pošto prašina u odre enim prirodnim i radnim uslovima svojom imisionom 
vrijednoš u može pre i dozvoljene grani ne vrijednosti koje važe za naseljena 
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podru ja, to iste mogu predstavljati potencijalnu opasnost za kvalitet vazduha u 
životnoj sredini.  
 
Grani ne vrijednosti zaga uju ih materija su propisane Uredbom o utvr ivanju 
vrsta zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 
vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12).  
 
Zaga ivanje vazduha prašinom umnogome zavisi od meteoroloških uslova. Ovo 
se prije svega odnosi na sušni period koji se javlja tokom godine pri emu može 
predstavljati potencijalnog zaga iva a vazduha na lokaciji i oko nje. 
 
Procjena i prora un emisija prašine i gasova  
 
Angažovan mehanizacija 
U poglavlju 3.6.2. u tabeli 5 je dat prora un emisije štetnih materija (gasova i 
PM10) od rada mehanizacije koja se koristi pri radu betonjerke. Uzimaju i u obzir 
efektivni period rada mašina (~7h/dan), dobijene su prosje ne 24- asovne 
grani ne vrijednosti izražene u g/s: za CO 0,268; za HC 0,014; za NOx 0,162; za 
PM10 0,001. 
 
Postrojenje za proizvodnju betona-betonjerka 
PM estice, koje se prvenstveno sastoje od cementne prašine, ali uklju uju i i 
neke iz emisije agregata, su primarni zaga iva  u funkiconisanju betonjerke. Sve 
emisione ta ke osim jedne su fugativne prirode. Jedini ta kasti izvori su transfer 
cementa u silose, a oni se odvode u fabri ki filter od tkanine. Fugativni izvori 
uklju uju prenos agregata, utovar u automikser, saobra aj vozila i eroziju vjetrom 
iz skladišta agregata. Prora uni su ura eni za dnevnu proizvodnju od 300m3 
betona odnosno godišnju proizvodnju od 78000m3 betona. 
 
U sljede oj tabeli su dati emisioni faktori za proces proizvodnje betona. 
 
Tabela 10. Emisioni faktori za proces proizvodnje betona 
Izvor Nekontrolisano Kontrolisano 

PM10 
Transfer agregata 0.0017 ND* 
Istovar cementa u silose 0.24 0.00017 
Punjenje mjerne vage 0.0013 ND* 
Istovar u automikser 0.078 0.0028 

ND* - nije definisano 
Izvor:USEPA Document AP-42 

 
PM (t / god) = emisioni faktor PM (kg / t) x godišnja proizvodnja (t / god) x (1 

t / 1 000 kg) 
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1. Transfer agregata 
materija EF EF jed. kapacitet jedinica ukupno jedinica 

PM10 - nekontrolisana 0,0017 kg/toni 78000 tona 0,1326 tona/god 
PM10 - kontrolisana* ND kg/toni 0 tona 0 tona/god 

2. Istovar cementa u silose 
materija EF EF jed. kapacitet jedinica ukupno jedinica 

PM10 - nekontrolisana 0,24 kg/toni 0 tona 0,000 tona/god 
PM10 - kontrolisana* 0,00017 kg/toni 78000 tona 0.0132 tona/god 

3. Punjenje mjerne vage       
materija EF EF jed. kapacitet jedinica ukupno jedinica 

PM10 - nekontrolisana 0,0013 kg/toni 78000 tona 0,1014 tona/god 
PM10 - kontrolisana* ND kg/toni 0 tona 0 tona/god 

4. Istovar u automikser 
materija EF EF jed. kapacitet jedinica ukupno jedinica 

PM10 - nekontrolisana 0,078 kg/toni 0 tona 0,000 tona/god 
PM10 - kontrolisana* 0,0028 kg/toni 78000 tona 0,2184 tona/god 

 
UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4) = 0,1326 + 0,0132 + 0,1014 + 0,2184 = 0,4656 t/god 
 
što predstavlja prosje ne godišnje vrijednosti od 0,014 g/s. 
 
Ukupne emisije 
 
Ukupne emisije bi predstavljale zbir emisija od angažovane mehanizacije i 
emisija PM10 estica od betonjerke.  
Ukupne emisije u toku funkcionisanja predmetnog postrojenja izražene u g/s su: 
za CO 0,268; za HC 0,014; za NOx 0,162; za PM10 0,015. 
 
U tabeli 11 date su Grani ne vrijednosti preuzete iz Uredbe o utvr ivanju vrsta 
zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 
za („Sl. list CG“, br. 25/12). 
 

Tabela 11. Grani ne vrijednosti preuzete iz Uredbe o utvr ivanju vrsta 
zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12) 
Parametar Grani na vrijednost 

CO  Max dozvoljena dnevna 8- asovna vrijednost 10 mg/m3 

PM10  

Srednja dnevna 
grani na vrijednost 50 µg/m3 

Srednja godišnja  
grani na vrijednost 40 µg/m3 

 
Emisione vrijednosti polutanata koje se koriste kao inputi (za CO 0,268 g/s, za 
PM10 0,015 g/s) se ne mogu upore ivati sa grani nim vrijednostima datim u tabeli 
11 jer emisione vrijednosti su izražene kao masa u jedinici vremena a grani ne 
vrijednosti kao masa u jedinici zapremine a te dvije veli ine su neuporedive. Da 
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bi se emisione vrijednosti polutanata mogle uporediti sa grani nim vrijednostima 
datim Uredbom...(„Sl. list CG“, br. 25/12) potrebno je da se prora unaju imisijske 
koncentracije polutanata koje se izražavaju kao masa u jedinici zapremine. Za to 
se koriste matemati ki modeli i jedna ine koje se uglavnom baziraju na 
Gausovom disperzionom modelu. 
 
Metode predvi anja imisija disperznim Gausovim modelima 
 
U praksi za matemati ko opisivanje procesa rasprostiranja zaga uju ih supstanci 
u atmosferi, naj eš e se koriste disperzni Gausovi modeli. 
 
Kada se u atmosferu ispusti emisija gasova ili estica, iz motora sa unutrašnjim 
sagorijevanjem, industrijskih dimnjaka ili drugih izvora, veoma je teško 
predvidjeti njihovu dalju sudbinu. Razlog za to su kompleks faktora koji ima 
uticaj na njihov dalji tok. Ti faktori su, prije svega meteorološki, zatim sam izvor 
i proces nastajanja. Kod meteoroloških faktora od posebnog zna aja su: brzina i 
pravac vjetra, temperatura i vlažnost, turbulencija, atmosferska stabilnost, 
topografski uticaji na meteorologiju.  
 
Brzina vjetra na površini zemlje je nula zbog trenja neravne površine zemlje. Sa 
udaljavanjem od površine zemlje brzina vjetra se pove ava. Temperatura se 
smanjuje za jedan stepen na svakih 100m visine, a može biti i slu ajeva kada se 
dešava i obrnut proces. Ovi uslovi dovode do turbulentih kretanja vazdušnih 
masa. Sve to govori o veoma složenim uslovima stabilnosti atmosfere. U 
konkretnom slu aju koristili smo Paskvilijevu kategorizaciju stabilnosti 
atmosfere koja kao i TA-Luft-86 ima 6 kategorija stabilnosti što je i prikazano u 
tabeli 12. 
 
Tabela 12. Kategorije stabilnosti 

Stanje atmosfere Kategorije po Paskvilu Kategorije po TA-Luft 
Stabilno F I 
Umjereno stabilno E II 
Neutralno D III/1 
Neutralno (umjereno) C III/2 
Umjereno nestabilno B IV 
Nestabilno A V 

 
Neutralna i umjereno neutralna stabilna atmosfera nastaje kada je stopa hla enja 
10/100m visine od zemlje. U tom slu aju, ako se dio vazduha kre e na gore ili na 
dolje njegova temperatura prilago ava se temperaturi vazduha koji ga okružuje. 
To zna i da na bilo kojoj poziciji nema nikakvog dejstva koje bi ga podsticalo da 
dalje prilago ava svoju poziciju. Dakle, stabilan je na staroj i stabilan je na novoj 
poziciji. 
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Nestabilna atmosfera nastaje kada ambijentalna stopa opadanja, odnosno 
hla enja vazduha sa visinom je ve a od 10/100m. Ovakav temperaturni gradijent 
podsti e ve u termalnu turbulenciju. Ako se dio vazduha kre e naviše, hladi se 
po stopi od 10/100m, tako da je topliji od njegovog okruženja. U tim uslovima on 
e nastaviti da se penje. Sli no tome, ako se dio vazduha kre e naniže (recimo 

zbog topografskih uslova), on je hladniji i guš i od okruženja i nastavi e da tone. 
 
Stabilna atmosfera nastaje kada je stopa opadanja manja od 10/100m. U tim 
uslovima ako se vazduh kre e naniže zagrijava e se po stopi 10/100m, posta e 
topliji od okruženja i zbog plovnosti mora se vra ati naviše. Zbog toga dio 
vazduha ne “želi” da se pokre e ni gore ni dolje iz svoje stabilne pozicije. 
 
Gausovi disperzioni modeli polaze od diferencijalne jedna ine, koja opisuje 
proces difuzije, a ija rješenja zadovoljavaju, u opštem obliku, široki dijapazon 
uslova. Za prora une rasprostiranja zaga uju ih supstanci, model primjenjuje 
sistem pravouganih koordinata u kome se osa x poklapa sa pravcem strujanja 
vjetra u horizontalnom pravcu, osa y je postavljena upravno na osu x u 
horizontalnoj ravni, dok je osa z normalna naviše u vertikalnoj ravni. Izvor za 
koji se vrši prora un postavlja se po etak koordinatnog sistema. Supstance koje 
se emituju iz izvora zaga enja šire se pod uticajem srednje brzine vjetra, duž 
jedne od horizontalnih koordinata formiraju i perjanicu. 
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Q = maseni protok emisije ra unate štetnosti iz izvora zaga ivanja, u g/s 
VH = brzina vjetra na visini efektivne visine izvora zaga ivanja, u m/s 

y  = horizontalni koeficijent disperzije, u m. 

z  = vertikalni koeficijent disperzije, u m. 
H = efektivna visina izvora zaga ivanja, u m. 
y = bo no rastojanje od centralne linije perjanice, u m. 
z = visina iznad nivoa zemlje, u m 
 
Koncentracije zaga uju ih materija pri tlu, duž pravca vjetra, koje se emituju iz 
nekoliko ta kastih izvora, ili linijskog izvora ra una se na osnovu izraza: 
 

( , , ) =
+ ,

/  

Gdje su: 
, = .  ,  
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be= širina emitera.  
 
Imisijske koncentracije zaga uju ih materija, prora unate su koriš enjem 
Gausovog modela difuzije. Prora un je ura en na osnovu sa injenog ra unarskog 
programa iju osnovu ini Gausov disperzioni model (ISC-3) za slu aj stanja 
atmosfere koji je izabran na osnovu brzine vjetra i insolacije (dnevni ili no ni 
uslovi). Rezultati prora una predstavljaju imisijske koncentracije na površini 
terena, na datim rastojanjima od mjesta emisije u srednjim atmosferskim 
uslovima (temperature i vjetra) u toku godine za datu lokaciju.  
 
Prora un imisijskih koncentracija CO i PM10 na predmetnoj lokaciji dat je u 
sljede oj tabeli za razli ita rastojanja od mjesta emisije (brzina vjetra 3,3 m/s). 
 
Tabela 13. Prora un imisijskih koncentracija CO, PM10 estica i SO2 

Rastojanje od 
mjesta emisije do 
mjesta imisije (m) 

Smjer, brzina 
(m/s)  CO (mg/m3) PM10 (µg/m3) 

25 

V=3,3 m/s 

0.119 33.32 
50 0.451 12.62 
75 0.221 6.18 
100 0.129 3.63 
150 0.060 1.68 
200 0.034 0.97 
300 0.015 0.44 

 
Prora unate vrijednosti imisijskih koncentracija zaga uju ih materija za CO i 
PM10 su ispod zakonom limitiranih grani nih vrijednosti za sva prikazana 
rastojanja. 
 
Treba naglasiti da je prora un ra en za najnepovoljniji scenario, tj. za istovremeni 
rad kompletne angažovane mehanizacije na istom mjestu, što je u praksi teško 
ostvarivo. 
 
Kako je ranije u tekstu i navedeno, ovi prora uni zavise od velikog broja faktora 
i mogu se u odre enoj mjeri razlikovati od stvarnog stanja imisijskih 
koncentracija polutanata. 
 
Treba napomenuti da e oko predmetnog prostora biti sazidana visoka ograda 
odnosno zid, visine 3m 100% zatvoren, predvi ena je i sadnja autohtonih zelenih 
vrsta a sve to e zna ajno doprijeniti smanjenju emisije polutanata van granica 
predmetnog prostora. 
 
Svakako, pra enjem kvaliteta vazduha od strane akreditovane institucije koje je i 
propisano ovim elaboratom e se utvrditi stvarno stanje na predmetnoj lokaciji. 
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b) uticaj projekta na klimu (vrsta i obim emisija gasova sa efektom staklene 
bašte) i osjetljivost projekta na klimatske promjene 
 
Uticaj projekta na klimu se ogleda u gasovima koji se stvaraju u toku izvo enja i 
funkcionisanja projekta a koji izazivaju efekat „staklene bašte“. Glavni gasovi 
koji izazivaju efekat „staklene bašte“ su ugljenik(IV)-oksid, metan, azot(I)-oksid, 
CFC, HCFC. U toku izvo enja i funkcionisanja projekta do i e do ispuštanja 
odre enih gasova u atmosferu kao posljedica sagorijevanja goriva iz angažovane 
mehanizacije. Od gasova koji izazivaju efekat staklene bašte prisutni su 
ugljen(IV)-oksid i azot(I)-oksid. U dijelu prora una emisija gasova može se 
vidjeti da se radi o manjim koli inama gasova koji izazivaju minimalan uticaj na 
životnu sredinu.  
 
Osjetljivost projekta na klimatske promjene je minimalna, prakti no nepostoje a. 
 
c) mogu nost uticaja na prekograni no zagadjivanje vazduha 
 
Obzirom na položaj lokacije projekta i koli ine proizvedenih polutanata ne 
postoji mogu nost prekograni nog zaga enja vazduha. 
 
U slu aju akcidenta  
 
Akcidentna situacija se može javiti usljed neispravnog rada filtera na silosima 
prilikom njihovog punjenja, što se može odraziti na postoje i kvalitet vazduha. 
Ovaj uticaj je privremenog i lokalnog karaktera. 
 
7.2. Uticaj na kvalitet voda 
 
a) uticaj zaga uju ih materija na kvalitet površinskih i podzemnih voda i 
upore ivanje sa pokazateljima koji su propisani normativima i standardima 
 
U toku eksploatacije 
 
Prilikom pranja lokacije betonjerke, opreme i automiskera na lokaciji projekta 
stvara e se otpadne vode. Otpadna voda sa manipulativnih površina i od pranja 
opreme postrojenja za proizvodnju betona odvodi se kanalom do taložnika, a iz 
taložnika se putem recilkulacije mogu ponovo koristiti za potrebe rada 
postrojenja za proizvodnju betona. Višak vode iz taložnika koja može biti 
optere enja uljima i lakim naftnim derivatima, prije upuštanja u upojni bunar 
odvodi e se kanalima do separatora ulja i naftnih derivata gdje e se vršiti njeno 
pre iš avanje, tako da ista ne e imati uticaj na zaga enje zemljišta i podzemnih 
voda. Koli ina ovih otpadnih voda zavisi e od dinamike rada na proizvodnji 
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betona i od koli ine utrošene vode potrebne za pranje. Na ovaj na in je uticaj na 
podzmene vode predmetnog podru ja sveden na minimum. 
 
Što se ti e uticaja na vode, pregled potencijalnih zaga iva a je sljede i: 
 

 pogonsko gorivo za utovariva , kamione itd; 
 maziva za navedenu mehanizaciju; 
 cementna prašina može da ima ograni enog uticaja na zamu ivanje 

površinskih voda u okruženju, ukoliko bi ista nošena vjetrom dospjela do 
njih. 

 
Ve ina komponenti betonjerke pogonjeni su elektromotorima, što zna i da nema 
emisije zaga iva a od motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. 
 
Potencijalni izvori zaga enja podzemnih i površinskih voda mogu biti:  

 maziva iz mašina, 
 cement i beton iz procesa proizvodnje 
 otpadne vode od pranja opreme i miksera 

 
Obzirom na mjere koje su planrane a ti u se pre iš avanja voda sa manipulativnih 
površina i to da se rijeka Cijevna  nalazi  na oko 550m isto no od predmetne 
lokacije ne o ekuju se uticaji betonjerke na rijeku Cijevnu. 
 
U slu aju akcidenta  
 
Akcidentna situacija se može javiti usljed neispravnog rada taložnika i separatora 
ulja i lakih naftnih derivata, pri emu može do i do ugrožavanja kvaliteta 
podzemnih voda. 
 
b) mogu nost uticaja na prekograni no zagadjivanje voda 
 
Ne postoji mogu nost uticaja na prekograni no zaga ivanje voda. 
 
7.3. Uticaj na zemljište 
 
a) fizi ki uticaj (promjena lokalne topografije, erozija tla, klizanje zemljišta 
i sli no) 
 
Što se fizi kih uticaja na zemljište ti e (promjena lokalne topografije, erozija tla, 
klizanje zemljišta i sli no), obzirom da e betonjerka biti postavljena na prostoru 
koji e biti doveden do nivoa ravnog, pojava erozije zemljišta, njegovo klizanje i 
sli no ne postoji. 
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b) uticaj emisije zaga uju ih materija na lokaciji planiranog projekta i na 
okolno zemljište i upore ivanje sa pokazateljima koji su propisani 
normativima i standardima 
 
Na lokaciji projekta ne e se vršiti zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i 
gra evinskih mašina gorivom u toku izvo enja radova. Me utim, tokom 
angažovanja navedene mehanizacije može do i usljed prosipanja ulja ili goriva 
do zaga enja zemljišta. Ovaj uticaj je ograni enog vremenskog trajanja. Uticaj 
na zemljište je mogu  i ukoliko do e do neadekvatnog ispuštanja otpadnih voda 
od pranja platoa betonjerke, mješalice betonjerke, kamiona i miksera.  
 
Me utim, u fazi eksploatacije na lokaciji e se nalaziti odre eni broj gra evinskih 
mašina (utovriva  za agregat) koje e se puniti gorivom na lokaciji projekta. Za 
dopremu goriva bi e angažovana cistjerna. Punjenje goriva e se vršiti na 
izbetoniranom vodonepropusnom platou ime e se izbje i zaga enje zemljišta. 
Kako izbetonirani plato ima pad prema taložniku i separatoru ulja i lakih naftnih 
derivata obezbije eno je pre iš avanje otpadnih voda sa platoa betonjerke koje 
mogu biti zapraljene usljed eventualnog curenja goriva prilikom punjenja 
rezervoara mašina. 
 
c) uticaj na koriš enje zemljišta i prirodnih bogastava 
 
Odlukom koju je Investitor dobio od opštine Tuzi predmetna lokacija je 
namijenjena za postavljanje fabrike betona tako da e se zemljište koristiti u 
skladu sa pomenutom Odlukom. 
 
d) koli ina i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta 
 
Pošto predmetna lokacija nije koriš ena kao poljoprivredno zemljište, ne postoji 
uticaj na koli inu i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta. Obzirom na 
preduzete mjere koje se ti u otpadnih voda sa predmente lokacije kao i na 
prora unate koli ine polutanata koji se emituju sa lokacije projekta ne o ekuje se 
uticaj na zemljište objekata za individualno stanovanje koja se koriste kao bašte 
a koja se nalaze u široj okolini lokacije. 
 
e) blokiranje mineralnih bogastava 
 
Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 
 
f) odlaganje otpada 
 
Odlaganje otpada može imati uticaja na kvalitet životne sredine na lokaciji 
projekta ukoliko se ne bude vršilo njegovo adekvatno odlaganje. 
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7.4. Uticaj na lokalno stanovništvo 
 
a) promjene u broju i strukturi stanovništva i u vezi sa tim mogu i uticaji na 
životnu sredinu (naseljenost, koncentracija i migracije) 
 
U toku funkcionisanja projekta ne e do i do trajne promjene u broju i strukturi 
stanovništva u ovoj zoni. Promjena se ogleda u pove anju broja ljudi na lokaciji, 
prvenstveno u broju zaposlenih koji e raditi na lokaciji. Funkcionisanjem 
projekta ne e do i do pove anja naseljenosti, pa samim tim ni do pove anja 
koncentracije stanovništva. Funkcionisanje projekta ne e imati uticaja na stalne 
migracije stanovništva. 
 
b) vizuelni uticaji 
 
Vizuelni uticaji ne e biti povoljni u toku funkcionisanja projekta, obzirom da se 
radi o postrojenju za proizvodnju betona. Investitor je oko predmetne lokacije 
predvidio postavljanje punog visokog zida, posebno prema najbližim objektima 
kao i sadnju autohtonih zelenih vrsta koje e estetski svakako poboljšati vizuelne 
uticaje. 
 
c) uticaji emisije zagadjuju ih materija, buke, vibracija, toplote i svih vidova 
zra enja na zdravlje ljudi 
 
Prora unate mogu e emisije zaga uju ih materija date u prethodnim poglavljima 
pokazuju da su njihove vrijednosti ispod zakonom limitiranih grani nih 
vrijednosti, tako da postoji minimalan uticaj na lokalno stanovništvo. Prilikom 
rada postrojenja za proizvodnju betona mogu  je uticaj na zaposlene na lokaciji i 
to u slu aju ako se ne pridržavaju propisanih uslova u toku procesa rada, a 
saglasno opisu radnog mjesta. 
U slu aju akcidentne situacije (nefunkcionisanja filtera za cement i sl.) može do i do 
pove anja zaga iva a u vazduh, naro ito u sadejstvu sa vjetrom što može imati uticaja 
na lokalno stanovništvo. 
 
Prilikom rada postrojenja za proizvodnju betona kao izvor buke javlja se buka od 
rada mješalice, kamiona koji dovoze kamene agregate, utovariva a, miksera za 
beton i cistijerne za cement. Što se ti e buke od rada postrojenja za proizvodnju 
betona pošto e raditi na elektri ni pogon, proizvodi e manju buku u toku svog 
rada.  
 
Emisije buke generisane radom mašina koje rade na otvorenom prostoru 
odre ene su Direktivama EU (2000/14/EC i 2006/42/EC), kao i Pravilnikom o 
oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet i upotrebu („Sl. 
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list CG“, br. 013/14) kojim je prenešena direktiva 2000/14/EC u nacionalno 
zakonodavstvo.  
Tako e, primijenjeni su važe i zakonski propisi: Zakon o zaštiti od buke u 
životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 28/11, 28/12, 1/14 i 2/18) i Pravilnik o 
grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu utvr ivanja indikatora 
buke i akusti nih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke, grani ne 
vrijednosti buke u akusti kim zonama („Sl. list CG“, br. 60/11 i 94/21). 
Radom gra evinskih mašina na lokaciji planiranog projekta generisa e se i 
odre eni nivo buke.  
 
Izvori i nivoi buke radnih mašina angažovanih u procesu izvo enja radova dati 
su u tabeli 6. 
 
U tabeli 14 date su prora unate vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo 
zvu nog pritiska) za razli ite udaljenosti od planirane betonjerke. 
 
Tabela 14. Prora unate vrijednosti Leq na razli itim rastojanjima od pristupne 

saobra ajnice 
Udaljenost Nivo buke u dB(A) 
25 metara 60 
50 metara 52 

100 metara 45 
150 metara 41 

 
Na osnovu prora unatih vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo zvu nog 
pritiska) – tabela 14, može se konstatovati da su vrijednosti nivoa buke na 
udaljenosti iznad 40 metara od lokacije projekta u granicama propisane 
vrijednosti nivoa buke za dan i ve e. Važno je napomenuti da je prora un ura en 
za istovremeni rad kompletne angažovane mehanizacije u istom vremenu i na 
istom mjestu (najnepovoljniji scenario), što je u praksi teško ostvarivo. Tako e, 
oko predmetnog prostora e biti sazidana visoka ograda odnosno zid, visine 3m 
100% zatvoren, predvi ena je i sadnja autohtonih zelenih vrsta a sve to e 
zna ajno doprijeniti smanjenju buke.  
 
Najbliži objekat se nalazi na oko 37 m udaljenosti od predmetne lokacije i shodno 
prora unu nivo buke na samoj granici propisane vrijednosti nivoa buke za dan i 
ve e. 
 
U toku funkcionisanja projekta na lokaciji e biti prisutna pojava vibracija usljed 
rada gra evinskih mašina i postrojenja za proizvodnju betona i kretanja kamiona. 
Ove vibracije su prisutne dok traje proces rada na lokaciji, ali bez zna ajnijeg 
uticaja na okolinu.  
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7.5. Uticaj na ekosisteme i geologiju 
 
a) gubitak i ošte enje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 
Kao što je ranije navedeno, predmetna lokacija je ve  o iš ena i pripremljena za 
postavljanje postrojenja tako da je uklonjen zemljišni pokriva  i biljne vrste koje 
su se na njoj nalazile. Uklanjanje zemljišnog pokriva a ima negativan uticaj i na 
faunu lokacije, u prvom redu gmizavce i ptice. Me utim, površina predmetne 
lokacije u ekološkom smislu ne predstavlja prostor koji bi za njih bio od velikog 
zna aja. Naime, sve vrste koje se mogu sresti na predmetnoj lokaciji su 
pokretljive i za svoj život koriste mnogo ve e prostore od ovoga, tako da je za 

ekivati da su one ve  migrirale u okolna podru ja sa sli nim tipovima staništa, 
s toga planirani zahvat ne e u zna ajnijoj mjeri dovesti do opadanja brojnosti ovih 
organizama.  
 
Postrojenje za proizvodnju betona može izazvati negativne uticaje na biljni svijet 
u vidu prašine koja se taloži na listovima i ostalim nadzemnim djelovima biljaka.  
 
Tokom izvo enja radova ali i kasnije u toku funkcionisanja predmetnog projekta 

ekuje se negativni uticaj na životinjski svijet u okolini predmetne lokacije 
projekta, u vidu buke i polutanata. Ovo se naro ito odnosi na ptice koje su 
osjetljivije na buku, kao i na gmizavce koji su osjetljivi na sve vidove vibracija. 
Postoji vjerojatno a da e vrste ptica koje žive i gnijezde u širem okruženju, ali i 
gmizavci, te sitni sisari uslijed buke i zaga enja vazduha napustiti prostor za 
vrijeme rada fabrike betona.  
 
S obzirom na sve preventivne mjere zaštite koje e se preduzeti, te na osnovu 
prora una emisije praškastih estica, smatramo da  ne e do i do zna ajnih uticaja 
na biljni i životinjski svijet u okolini predmetne lokacije. 
 
b) gubitak i ošte enje geoloških, paleontoloških i geomorfoloških osobina 
 
U toku funkcionisanja projekta ne e do i do gubitka i ošte enja geoloških, 
paleontoloških i geomorfoloških osobina. 
 
7.6. Uticaj na namjenu i koriš enje površina 
 
a) izgradjene i neizgradjene površine 
 
Prostor na kojem je planirano postavljanje objekta betonjerke pripada prigradskoj 
zoni. Šira zona lokacije se može smatrati zonom sa srednjom gustinom 
naseljenosti, jer se u širem okruženju nalazi ve i broj individualnih stambenih 
objekata, a ima izgra enih i poslovnih objekata. Lokacija projekta e se koristiti 
za potrebe rada betonjerke shodno Odluci izdatoj od strane opštine Tuzi, tako da 
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planirani projekat ne e imati zna ajnijeg uticaja na namjenu i koriš enje 
površina. 
 
b) upotrebu poljoprivrednog zemljišta i sli no 
 
Lokacija ranije nije koriš ena u poljoprivredne svrhe, to realizacija projekta ne e 
uticati na upotrebu poljoprivrednog zemljišta. U okolini predmetne lokacije, kao 
što je to opisano u poglavlju 2.7., prisutna su poljoprivredna zemljišta na koje 
predmetni projekat može imati uticaja. Ovaj uticaj se prije svega ogleda u vidu 
prašine koja se taloži na listovima i ostalim nadzemnim djelovima biljaka. 
Najbliža poljoprivredna zemljišta su zemljišta koja se koriste u okviru 
individulanih stambenih objekata. Zasadi grož a Plantaže 13. jul. se nalaze na 
oko 420m sjevero-zapadno od predmetne lokacije. Obzirom na sve preventivne 
mjere zaštite koje e se preduzeti, te na osnovu prora una emisije praškastih 
estica ne o ekuje se zna ajan uticaj na poljoprivredna zemljišta. 

 
7.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 
 
a) saobra aj 
 
Predmetna parcela se grani i sa asfaltnim putem na koji e biti priklju ena interna 
saobra ajnica koja e se izgraditi unutar predmetne parcele. 
 
b) vodosnadbijevanje 
 
Snabdijevanje sanitarnom i protivpožarnom vodom objekta obezbije eno je iz 
bunara koji e biti izbušen na lokaciji objekta. 
 
Za potrebe gašenja požara predvi ena je posebna vodovodna mreža, prema 
Elaboratu za gašenje požara. Za pi e e se koristiti flaširana voda. 
 
Kako na lokaciji ne postoji izgra ena komunalna vodovodna mreža to ne e biti 
ni uticaja na istu. 
 
c) energetiku 
 
Snadbijevanje elektri nom energijom objekta betonjerke, vrši e se priklju kom 
na elektroenergetsku mrežu, u skladu sa uslovima koje bude propisao CEDIS. 
 
d) odvodjenje otpadnih voda 
 
Za potrebe radnika na predmetnom prostoru e biti postavljeni mobilni toaleti 
koji e se redovno održavati. 
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Tehnološke otpadne vode bi e odvedene do taložnika i separatora. Iz taložnika 
vode e se ponovo vra ati u proces proizvodnje betona a višak vode e nakon 
prolaska kroz separator ulja i lakih naftnih derivata biti ispušten u upojni bunar. 
Prilikom rada planiranog objekta do i e do stvaranja opasnog otpada, odnosno 
odre ene koli ine mulja iz separatora ulja i lakih naftnih derivata, koji e biti 
preuziman od strane ovlaš ene institucije. 
 
e) stvaranje otpada i sli no 
 
Materijal od iskopa, kao i sav gra evinski otpad, koji e se javiti u fazi izgradnje 
objekata bi e kontrolisano sakupljan, a nadležno preduze e e ga redovno 
transportovati na za to predvi enu lokaciju. 
U toku rada potrojenja za proizvodnju betona vrsti otpad koji se stvara na 
lokaciji je komunalni otpad usled boravka zaposlenih na lokaciji i talog iz 
taložnika za tehnološke otpadne vode od pranja opreme. 
 
Komunalni otpad e se odlagati u kontejnere i odatle se dalje odvoziti od strane 
nadležnog komunalnog preduze a i odlagati na sanitarnu deponiju „Livade“ u 
Podgorici. 

vrsti talog iz taložnika se nakon va enja iz taložnika suši, reciklira i može se 
ponovo koristiti. 
 
7.8. Uticaj na zašti ena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu, 
karakteristike pejzaža i sli no 
 
Na lokaciji projekta nema zašti enih kulturnih dobara, tako da ne može do i do 
uticaja projekta na njih. 
 
U okolini predmetne lokacije nalaze se izgra eni objekti za individualno 
stanovanje i poslovni objekti. Pejzaž predmetnog podru ja ne e biti zna ajnije 
narušen izgradjnom predmetne betonjerke. 
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8. OPIS MJERA PREDVI ENIH U CILJU SPRE AVANJA, 
SMANJENJA ILI OTKLANJANJA ZNA AJNOG ŠTETNOG UTICAJA 

NA ŽIVOTNU SREDINU 
 
Prilikom funkcionisanja predmente fabrike betona u cilju obezbje ivanja 
optimalnog rada, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi od eventualnog štetnog 
uticaja ovog zahvata, neophodno je sprovesti mjere u cilju sprije avanja ili 
eliminisanja mogu eg zaga enja. 
 
Cilj utvr ivanja mjera za smanjenje ili sprije avanje zaga enja jeste da se ispitaju 
eventualne mogu nosti eliminacije zaga enja ili pak redukcije utvr enih uticaja. 
 
Zaštita životne sredine podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i 
stvorenih vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine. 
 
Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja 
gradnje, u fazi izgradnje i u fazi koriš enja. 
 
Opis mjera predvi enih u cilju spre avanja, smanjenja ili otklanjanja zna ajnog 
štetnog uticaja na životnu sredinu, sadrži mjere koje e se preduzeti u cilju 
spre avanja, smanjenja, otklanjanja, izbjegavanja ili ako je mogu e neutralisanja 
zna ajnih štetnih uticaja na životnu sredinu. 
 
8.1. Mjere predvi ene zakonom i drugim propisima, normativima i 
standardima i rokove za njihovo sprovo enje 
 
Kako se radi o objektu betonjerke, a iji rad može imati uticaja na životnu sredinu, 
neophodno je preduzeti sve zakonske mjere kako bi se svi uticaji na životnu 
sredinu minimizirali. 
 
U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba preduzeti u sklopu 
planskog i projektnog koncepta, a ija primjena je preduslov za minimiziranje 
mogu ih uticaja na životnu sredinu: 

1. Implementirati sve uslove i zahtjeve koje utvr uju nadležni organi lokalne 
uprave Glavnog grada Podgorica pri izdavanju odobrenja i saglasnosti za 
izvo enje radova i samo funkcionisanje predmetnog projekta, 

2. Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, 
odobrenja i saglasnosti. 

 
8.2. Mjere koje e se preduzeti u slu aju udesa ili velikih nesre a 
 
Procjena opasnosti, odnosno rizika od incidenta, akcidenta ili udesa i opasnosti 
od zaga ivanja životne sredine obuhvata identifikovanje mogu ih opasnosti, 
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utvr ivanje mehanizama njihovog nastanka i razvoja i sagledavanje mogu ih 
posledica. 
 
Pripreme za mogu i incident, akcident ili udes obuhvataju mjere zaštite pri 
prostornom planiranju, projektovanju, izgradnji, procesu rada, deponovanju i 
uvanju otpadnih materija, kontroli koriš enja i održavanja, kao i druge mjere 

koje se preduzimaju pri obavljanju opasnih aktivnosti, a kojima se spre ava 
odnosno smanjuje vjerovatno a nastanka akcidentnih situacija i mogu ih 
posledica. 
Otklanjanje posljedica akcidenta obuhvata skup mjera i postupaka kojima se prati 
postakcidentna situacija, obnavlja degradirana životna sredina i otklanja opasnost 
od ponovnog nastanka takve situacije. 
 
Funkcionisanje jednog ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne 
situacije koja se može manifestovati kroz neispravnost filterskog sistema na 
silosima za cement ili nefunkcionisanje taložnika i separatora ulja i naftnih 
derivata kada su otpadne vode u pitanju, što sa sobom nosi mogu nost zaga enja 
vazduha supstancama cementa ili pak zaga enja podzemnih voda nepro iš enim 
otpadnim vodama od pranja platoa betonjerke, njene opreme i kamiona. 
 
Ukoliko se desi da filterski sistem na silosu ne funkcioniše neophodno je odmah 
pristupiti njegovoj popravci. 
  
Prilikom neadekvatnog tretmana otpadnih voda prilikom pranja platoa 
betonjerke, njene opreme i kamiona potrebno je prekinuti proces pranja i 
preduzeti mjere na otklanjanju nedostataka.  
  
U slu aju izlivanja ulja iz mehanizacije prilikom realizacije i eksploatacije 
projekta, pod uticajem atmosferskih padavina dolazi do zaga enja zemljišta. 
Mogu a pojava ovog akcidenta, može se zna ajno smanjiti upotrebom savremene 
gra evinske mehanizacije, uz adekvatan na in održavanja.  
 
Ako se izlivanje desi u fazi izvo enja radova Nosilac projekta je obavezan da 
obezbijedi pribor protiv izlivanja te nosti. Mogu a pojava ovog akcidenta, može 
se zna ajno smanjiti upotrebom savremene gra evinske mehanizacije, uz 
adekvatan na in održavanja. Sve gra evinske mašine koje koriste pogonsko 
gorivo na bazi naftnih derivata moraju biti snabdjevene posudama za prihvatanje 
trenutno iscurjelog goriva ili maziva. Tako e, treba zahtijevati da se za mašine 
koriste biorazgradiva sredstva za podmazivanje kao i biorazgradiva ulja za 
mjenja e kako bi se na minimum svelo zaga ivanje u slu aju izlijevanja ovih 
komponenti. 
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Ukoliko se izlivanje nafte ili ulja ipak dogodi, potrebno je odmah o istiti, 
odnosno odstraniti zaga eno tlo, a mjesto razlijevanja posuti zaštitnim 
hidrofobnim sredstvom, koje je vrlo djelotvorno na krutim podlogama, jer upija 
izlivenu naftu ili njene derivate. Zaga eno zemljište zatim treba skladištiti u 
zatvorenu burad, u zašti enom prostoru i predati ovlaš enom 
preduzetniku/privrednom društvu koje se bavi preuzimanjem ove vrste otpada, 
obzirom da se radi o opasnom otpadu. 
 
Neispravnost separatora za pre iš vanje otpadne vode  
 
Prilikom neadekvatnog rada separatora, potrebno je preduzeti hitne mjere na 
otklanjanju nedostataka u radu istog.  
Pražnjenje separatora se preporu uje kada se dostigne pola ukupne zapremine 
taložnika ili 80 % od maksimalnog kapaciteta lakih te nosti. Prije ponovnog 
puštanja u rad, potrebno je ure aj napuniti istom vodom. 
Sa nastalim otpadnim uljem i talogom iz separatora postupati u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list Crne Gore“, br. 64/11, 39/16) , 
Pravilnikom o postupanju sa otpadnim uljima („Sl. list CG“, br.48/12) i 
Pravilnikom o na inu vo enja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu 
otpada („Sl.list CG“, br. 50/12). Obzirom da se radi o opasnom otpadu uklanjanje 
taloga i ulja iz separatora treba organizovati preko ovlaš enog preduze a sa kojim 
je nosilac projekta obavezan da potpiše ugovor o preuzimanju ove vrste otpada. 
 
U intervalima od najviše pet godina potrebno je isprazniti separator i podvrgnuti 
ga generalnoj inspekciji kontrolišu i slede e: 

- zaptivenost sistema, 
- strukturnu stabilnost, 
- unutrašnju zaštitu ako postoji, 
- stanje unutrašnjih elemenata, 

 
Izvještaj o iš enju i održavanju mora biti dostupan službama inspekcije i mora 
sadržati napomene o specifi nim doga ajima (na primjer, popravkama, 
incidentima). 
 
Protivpožarna zaštita 
 
Mogu i izvori požara na predmetnom prostoru su elektri ni ure aji i dizel ure aji 
koji koriste te no gorivo. Da bi se pravovremeno intervenisalo i ugasio požar u 
za etku, moraju postojati odgovaraju i aparati za gašenje požara. Na predmetnom 
prostoru treba imati slijede e aparate za gašenje požara: aparat s obi nom vodom 
(brenta a), "S" aparat (suvi prah) i CO2 . U svakoj mašini na mjestu koje je 
predvidio proizvo  treba imati ispravan protivpožarni aparat sa CO2, koji mora 
biti kontrolisan na svakih šest mjeseci. U slu aju upotrebe protivpožarnog aparata 
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ista mora biti evidentirana u dnevnik mašine i odmah se mora izvršiti zamjena sa 
ispravnim aparatom. U prostorijama na predmetnom prostoru moraju tako e 
postojati aparat za gašenje požara. Svi novoprimljeni radnici moraju pro i obuku 
za upotrebu i primjenu protivpožarnih aparata. Knjiga pismenog uru enja 
Upustva o mjerama protivpožarne zaštite zaposlenih radnika uva se u kancelariji 
glavnog poslovo e ili tehni kog rukovodioca. 
 
Akcidentne situacije u slu aju požara su predmet elaborata zaštite od požara koji 
je Investitor izradio u sklopu projektne dokumentacije. 
 
8.3. Planovi i tehni ka rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i 
dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i sli no) 
 
U slu aju ja eg vjetra obavezno je kvašenje i prskanje manipulativnih površina, 
pristupne saobra ajnice i prostora sa agregatom (razli itih granulacija) i dijelova 
postrojenja u sušnom periodu, kako bi se sprije ilo raznošenje sitnih estica 
vjetrom, odnosno difuzna emisija prašine. 
Otpad koji nastaje na lokaciji u fazi izgradnje spada u neopasni vrsti otpad i 
nema karakteristike opasnog otpada. Faze upravljanja ovim otpadom su transport 
i odlaganje vrstog otpada, što podrazumijeva sakupljanje otpada u vozilo i 
transport na predvi enu lokaciju deponovanja gdje se vozilo prazni. Eventualni 
višak materijala koji može nastati tokom pripreme terena za postavljanje betonske 
podloge za instaliranje betonjerke, nakon privremenog odlaganja na dijelu 
lokacije projekta, bi e odvezen na lokaciju Mojanski krst koja se koristi za 
odlaganje gra evinskog otpada, a u skaldu sa dogovorom Nosioca projekta i 
lokalne uprave. 
 
Otpadne vode sa manipulativnih površina koje nastaju usljed pranja mehanizacije 
i opreme a koje se slivaju u taložnik treba recirkulativno koristiti, odnosno vra ati 
u proces proizvodnje betona. Isti slu aj je i sa vrstim materijalom iz taložnika 
kojeg treba sušiti i nakon toga ponovno koristiti u procesu proizvodnje betona. 
 
8.4. Druge mjere koje mogu uticati na spre avanje, smanjenje ili 
neutralisanje štetnih uticaja na životnu sredinu 
 
Mjere zaštite u toku rada objekta betonjerke 
 
Pri radu objekta betonjerke, u cilju o uvanja životne sredine posebno je potrebno: 
 

 Obezbje enje i održavanje visokog nivoa radne discipline. 
 U tehnološki proces proizvodnje betona uvode se isklju ivo odobreni i 

ekološki prihvatljivi materijali i robe. 
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 Održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih ure aja za rad, ostalih 
ure aja i opreme. 

 Sa sirovinama i gotovim proizvodom manipuliše se na propisan na in i po 
tehnološki projektom definisanim odnosima. 

 Zabranjeno je rasipanje ulaznih komponenti izvan predvi enih prostora i 
obavezno je, kada je potrebno, njihovo skupljanje i vra anje u tehnološki 
proces. 

 Radi smanjenja buke i emisija izduvnih gasova mašine se isklju uju kada 
nema potrebe za njihovim radom.  

 Ukoliko nastane kvar filtera na nekom od silosa, tehnološki postupak 
betonjerke se obustavlja. 

 U krugu betonjerke ne vrši se bilo kakvo servisiranje vozila.  
 Servisiranje objekta betonjerke obavlja e servisna služba proizvo a 

opreme. 
 Aditivi za beton se ne smiju ispuštati u životnu sredinu.  

 
Mjere zaštite vazduha  
 
U cilju zaštite kvaliteta vazduha preporu uju se sljede e mjere: 

 Kvašenje i prskanje manipulativnih površina, pristupne saobra ajnice i 
prostora sa agregatom (razli itih granulacija) i dijelova postrojenja u 
sušnom periodu, kako bi se sprije ilo raznošenje sitnih estica vjetrom, 
odnosno difuzna emisija prašine. 

 Prekrivanje prostora za skladištenje agregata u slu aju pojave jakih 
vjetrova. 

 Prilago avanje brzine vozila prilikom kretanja po neasfaltiranim 
saobra ajnicama, kao i smanjenje brzine prilikom transporta materijala 
(agregata, cementa, aditiva i dr.). 

 Na ugra enom filterskom sistemu na silosima za cement jednom mjese no 
vršiti provjeru rada elektromotora i provjeru prodiranja prašine kroz 
filtersku tkaninu. Jednom u etiri mjeseca vršiti kontrolu one iš enja 
filterske tkanine a u skladu sa nalazima provjere rada elektromotora i 
provjere prodiranja prašine kroz filtersku tkaninu. 

 
Mjere zaštite od buke 
 
Procjenjuje se da e u okolini nivo buke biti u dozvoljenim granicama. Radnici 
na ugroženim radnim mjestima moraju koristiti li na sredstva zaštite od buke. 
 
Mjere zaštite od buke u toku eksploatacije projekta obuhvataju razli ite 
organizacione mjere kojima e se smanjiti emisija buke kao i potencijalni efekat 
buke na zaposlene u toku radnih aktivnosti i životnu sredinu. 
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Mjere zaštite koje treba sprovesti su slede e: 

 Planiranje procesa unutar instaliranog postrojenja organizovati na na in da 
se sve operacije koje proizvode buku ne odvijaju istovremeno. 

 Prilikom izvo enja proizvodnih aktivnosti, koristiti samo kamione i 
mehanizaciju u ispravnom stanju koja ne generiše povišeni nivo buke. 

 Cjelokupnu lokaciju na kojoj e raditi objekat betonjerke ograditi ime e 
se koliko toliko ublažiti negativni efekti buke na okolinu, naro ito istaknuti 
i impulsni tonovi. Prema najbližim stambenim objektima predvi eno je 
postavljanje zidane ograde visine 3 m koja e biti potpuno zatvorena. 
Predvi ena je i sadnja zelenih vrsta a sve to e zna ajno doprijeniti 
smanjenju buke. Za suzbijanje buke i polutanata najbolje su zimzelene 
sorte sa gustim krošnjama a tu prednja e etinari, a u ovu svrhu se naj eš e 
koriste empresi. 

 
Mjere zaštite zemljišta  
 
Za zaštitu zemljišta od negativnih uticaja realizacije projekta neophodne su 
slede e mjere: 

 U periodu suvog vremena vršiti kvašenje materijala ili zemlje kako bi se 
izbegla eolska erozija, tj. raznošenje sitnih estica vjetrom i deponovanje 
na okolno zemljište. 

 Prilikom transporta agregata za proizvodnju betona do lokacije betonjerke, 
vršiti pokrivanje materijala. 

 Na lokaciji objekta betonjerke zabraniti bilo kakvo održavanje vozila i 
mehanizacije, dopunu ulja itd. 

 Sve gra evinske mašine koje koriste pogonsko gorivo na bazi naftnih 
derivata moraju biti snabdjevene posudama za prihvatanje trenutno 
iscurjelog goriva ili maziva. 

 Prilikom punjenja rezervoara gorivom, obzirom da taj dio posla najviše 
zavisi od radnika koji ga obavljaju, potrebno je strogo voditi ra una o 
radnoj disciplini kako bi se punjenje izvršilo profesionalno i odgovorno.  

 
Mjere zaštite od otpadnih voda 
 
Kada su otpadne vode u pitanju ta no je definisano Pravilnikom o kvalitetu i 
sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu 
kanalizaciju, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom 
broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu otpadnih voda, („Sl. 
list CG“, 56/19) koji kvalitet otpadnih voda se može nakon odre enog tretmana 
ispuštati u recipijent. 
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Kao što je ve  navedeno otpadna voda od procesa pranja platoa betonjerke, 
opreme postrojenja za proizvodnju betona, kamiona i miksera se odvodi u 
taložnika i separator ulja i lakih naftnih derivata, nakon ega se pre iš ena ispušta 
u upojni rov, sve u skaldu kako je i opisano u dijelu 3.6.2.>Otpadne vode.  
Otpadno ulje i talog iz separatora treba otklanjati po potrebi, djelatnoš u 
specijalizovanog društva sa kojim je nosilac projekta dužan da sklopi ugovor o 
obavljanju ovih poslova. 
 
Mjere zaštite flore i faune 
 

- Organizovati gradilište tako da se smanji svaki mogu i negativan uticaj 
(izlivanje goriva, nafte, hidrauli nog ulja, nesavjesno i nestru no korištenje 
planiranih deponija, razbacivanje materijala, razli itog otpada). 

- Pristupne puteve i manipulativne površine u suvo doba godine prskati 
vodom radi smanjenja koli ine prašine. 

 
Mjere koje su saopštene u prethodnim potpoglavljima, a odnose se na zaštitu 
vazduha i zaštitu od buke, su prakti no mjere koje treba sprovoditi i u cilju zaštite 
flore i faune. 
 
Upravljanje otpadom, mjere za ublažavanje negativnih uticaja 
 
Prilikom rada objekta betonjerke javlja se komunalni otpad od zaposlenih na 
lokaciji, koji je potrebno odlagati u kontejnere, odakle e biti dalje transportovan 
do sanitarne deponije „Livade“ u Podgorici (u skladu sa Zakonom o upravljanju 
otpadom „Sl. list CG“, br. 64/11, 39/16). 
U predmetnom slu aju, kada je opasni otpad u pitanju, u slu aju primjene mjera 
za sprje avanje proizvodnje otpada ili smanjenje koli ina otpada mogu e 
posljedice bi bile neispravnost angažovane mehanizacije, što bi uticalo na kvalitet 
rada u toku realizacije projekta.  
Zbog toga je i važno što e sve manipulativne površine biti izbetonirane i što je 
obezbije eno kontrolisano prikupljanje površinskih voda sa radnih površina i 
njihovo odvo enje do separatora ulja i lakih naftnih derivata. 
 
Ukoliko se razlivanje nafte ili ulja ipak dogodi, potrebno je odmah o istiti, 
odnosno odstraniti zaga eno tlo, a mjesto razlijevanja posuti zaštitnim 
hidrofobnim sredstvom, koje je vrlo djelotvorno na krutim podlogama, jer upija 
prolivenu naftu ili njene derivate. Zaga eno zemljište zatim treba skladištiti u 
zatvorenu burad, u zašti enom prostoru i predati ovlaš enom 
preduzetniku/privrednom društvu koje se bavi preuzimanjem ove vrste otpada. 
 
Što se ti e otpadnih filtera sa silosa za cement oni spadaju u opasan otpad i moraju 
se odlagati u posebnom zatvorenom prostoru odakle e se u skladu sa propisima 
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predavati nadležnoj instituciji koja se bavi preuzimanjem ove vrste otpada sa 
kojom je nosilac otpada dužan da potpiše ugovor o preuzimanju ove vrste otpada. 
 
Najbolje raspoložive tehnike (BAT) za spre avanje i smanjenje  uticaja na 
životnu sredinu  
 
Smanjenje emisija se omogu ava pravilnim održavanjem sredstava rada, 
tehnološkom disciplinom i urednim manipulisanjem sa vrstim, te nim i 
gasovitim otpadom. Opšte preporuke date referentnim BAT dokumentom 
Management of Tailings and Waste – Rock in Mining Activities, januar 2009. za 
smanjenje emisije prašine su: 

 Vlaženje vodom prilikom utovara u kamion 
 Vlaženje vodom tovarnog prostora kamiona 
 Vlaženje vodom  transportnih puteva kamiona 
 Direktno prskanje mlaznicama kamiona duž puta 
 Ograni enje brzine kretanja kamiona na 30 km/h 

 
BAT preporuke za smanjenje emisija buke: 

 Smanjiti nagib komunikacionih puteva  
 Održavati opremu 

 
BAT preporuke monitoring: 

 Mjerenje emisije prašine 
 Mjerenje nivoa buke 
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9. PROGRAM PRA ENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 
 
Program pra enja uticaja na životnu sredinu sadrži opis svih predloženih mjera 
pra enja stanja životne sredine, za vrijeme i nakon realizacije projekta. 
 
Kako je u prethodnim poglavljima navedeno u toku izvo enja radova na 
postavljanju objekta betonjerke i tokom njenog funkcionisaanja, Nosioca 
projekta „Dadi gradnja“ d.o.o. Podgorica, može do i do pojave uticaja projekta 
na pojedine segmente životne sredine. 
 
Projektovanje i sprovo enje monitoringa kvaliteta životne sredine u zoni lokacije 
projekta omogu ava dobijanje informacija koje e obezbijediti: sagledavanje 
efikasnosti predvi enih mjera zaštite, definisanje i preduzimanje dodatnih mjera 
zaštite kako bi se sprije ili ili smanjili mogu i uticaji na kvalitet životne sredine 
i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja i uvo enja neophodnih poboljšanja. 
 
Globalni ciljevi monitoringa su dobijanje podataka: 

• Za definisanje politike upravljanja kvalitetom životne sredine u zoni uticaja 
predmetnog projekta i 

• održavanje i poboljšanje parametara kvaliteta životne sredine. 
 
Ciljevi održavanja kvaliteta promovišu se saglasno potrebama u zadatom 
vremenskom periodu za odre eni parametar životne sredine. 
 
Program pra enja uticaja na životnu sredinu koji je dat u okviru ovog Elaborata 
sadrži program pra enja uticaja na životnu sredinu u fazi funkcionisanja projekta. 
 
9.1. Prikaz stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili 
zapo injanja aktivnosti na lokacijama na kojima se o ekuje uticaj na životnu 
sredinu 
 
Stanje životne sredine prije po etka funkcionisanja projekta opisano je u 
Poglavljima 2, 4 i 6 ovog Elaborata. Ve ina postoje ih podataka je prikupljana i 
analizirana na konzistentan na in i smatramo da nijesu potrebne dodatne analize 
koje bi pokazale stanje životne sredine prije puštanja projekta u rad. 
 
9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu 
sredinu 
 
Na predmetnom projektu potrebno je mjeriti parametere koji uti u na kvalitet 
vazduha, buku i na kvalitet otpadnih voda.  
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Parametri koje je potrebno pratiti su: 
 
Kvalitet vazduha 
 
Poterbno je izvrišiti mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha na parametre 
propisane Uredbom o utvr ivanju vrsta zaga uju ih materija, grani nih 
vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12) i to 
mjerenja suspendovanih estica PM10 sa analizom na sadržaje teških metala i 
benzo(a) pirena  
 
Buka 
 
Obezbijediti mjerenje buke u životnoj i radnoj sredini. Parametar mjerodavan za 
utvr ivanje ugroženosti životne sredine bukom je veli ina indikatora nivoa buke 
koji se mjeri, a potom mjerodavni nivoi buke koji se ra unaju i ocjenjuje u skladu 
sa odredbama navedenim u Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list 
CG“, br. 28/11) i Pravilniku o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, 
na inu utvr ivanja indikatora buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja 
štetnih efekata buke („Sl. list CG“, br. 60/11 i 94/21). 
 
Kvalitet otpadnih voda 
 
Potrebno je obezbijeditit mjerenje kvaliteta voda na izlazu iz separatora ulja i 
lakih naftnih derivata na parametere koji su definisani u prilogu 1 Pravilnika o 
kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, na inu i 
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvr enom 
kvalitetu otpadnih voda („Službeni list Crne Gore“, br. 56/19). lan 9 navedenog 
pravilnika navodi: “Ispitivanje sastava otpadnih voda na sve parametre iz Priloga 
1 (tabela 1), radi detaljnog utvr ivanja parametara koji su prisutni u otpadnoj vodi 
vrši se prilikom pribavljanja vodne dozvole, odnosno sanitarno-tehni kih uslova 
za ispuštanje otpadnih voda ili integrisane dozvole.”. 
Nakon izvršene analize i utvr ivanja parametara koji su prisutni u optadnoj vodi 
dalja mjerenja se mogu vršiti na utvr ene parametere. 
 
9.3. Mjesta, na in i u estalost mjerenja utvr enih parametara 
 
Kvalitet vazduha 
 
Mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha realizovati u skladu sa Zakonom o 
zaštiti vazduha („SI.list Crne Gore“ br. 43/15, 73/19), Uredbom o utvr ivanju 
vrsta zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 
vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12) i Pravilnikom o na inu i uslovima pra enja 
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kvaliteta vazduha (“Sl. list CG” 21/11, 32/16). Mjerenja realizovati na lokaciji 
najbližih stambenih objekata sjeverno od predmetne lokacije. 
 
Sa tim u vezi potrebno ja da se mjerenja obavljaju 2 puta godišnje u periodima 
mjerenja od po 7 dana. 
 
Buka 
 
Obezbijediti mjerenje nivoa buke u toku eksploatacionog ciklusa na lokaciji 
projekta u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, 
broj 28/11), Pravilnikom o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini 
na inu utvr ivanja indikatora buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja 
štetnih efekata buke („Sl. list CG“, broj 60/11). 
Buku mjeriti na lokaciji najbližeg stambenog objekta. 
Buka izvan objekata (u komunalnoj sredini) mjeri se na visini od 1,2 do 1,5 m od 
površine terena, na udaljenosti najmanje 3,5 m od zidova objekata (ako to uslovi 
dozvoljavaju) i drugih reflektuju ih površina ili od regulacione linije gdje nema 
objekata.  
Prilikom mjerenja buke prate se i evidentiraju meteorološki uslovi. Ako vjetar 
duva od izvora ka prijemniku, može imati brzinu ne ve u od 5m/s. 
 
Mjerenja vršiti dva puta godišnje. Ukoliko se mjerenjima buke pokaže da je nivo 
buke u dozvoljenim granicama definisanim zakonskom regulativom onda se 
mjerenje buke može vršiti i jednom godišnje. 
 
Kvalitet otpadnih voda 
 
Vršiti mjerenja kvaliteta otpadnih voda nakon prolaska kroz separator ulja i lakih 
naftnih derivata a prije ispuštanja u upojni bunar, sve u skladu sa Pravilnikom o 
kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, na inu i 
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvr enom 
kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19).  
Mjerenja vršiti dva puta godišnje.  
 
9.4. Sadržaj i dinamiku dostavljanja izvještaja o izvršenim mjerenjima 
 
Za sve predložene kontrole potrebno je uraditi Program kontrola koji e pokriti 
široki spektar efekata na životnu sredinu koji se mogu izmjeriti i upore ivati. 
Dobijene podatke upisivati i koristiti za informisanje, intervenisanje ili naznake 
vanredne situacije za odre eni segment na lokaciji. Naime, prema lanu 59 
Zakona o životnoj sredini vlasnik objekta (Nosilac projekta) je dužan da rezultate 
monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu 
prirode i životne sredine. 
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9.5. Obaveza obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerenja 
 
O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrši obavještavanje javnosti na 
transparentan na in. 
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10. NETEHNI KI REZIME INFORMACIJA 
 
Nosilac projekta planira da na katastarskoj parceli broj 330/163 KO Tuzi, opština 
Tuzi, u zahvatu Prostornog urbanisti kog plana Podgorice, postavi privredni 
objekat - mobilnu fabriku za proizvodnju betona, u skladu sa izmjenom i 
dopunom Odluke o odre ivanju lokacije sa elementima urbanisti ko-tehni kih 
uslova br. 01-332/23-2085/3 od 03.04.2023. godine koju je izdala Opština Tuzi.  
 
Situacija sa ucrtanim objektom fabrike za proizvodnju betona i katastarskim 
parcelama se nalazi u prilogu elaborata. 
 
Lokacija na kojoj se planira postavljanje fabrike betona nalazi se u Opštini Tuzi, 
u centralnom dijelu naselja Raki a Ku e sa desne strane korita rijeke Cijevne i sa 
lijeve strane željezni ke pruge Podgorica-Skadar.  
 
Površina katastarske parcele 330/163 iznosi  45.024 m2. Ukupna bruto razvijena 
površina predvi ene fabrike betona iznosi oko 400.00 m2. Predmetna lokacija 
predstavlja livadu koja e jednim dijelom biti zauzeta prilikom izgradnje 
predmetnog objekta. Kroz potpoglavlje koje opisuje floru i faunu prikazana je 
flora i fauna predmetne lokacije i šireg podru ja. Što se ti e prirodnih resursa, u 
hidrografskom pogledu na lokaciji projekta nema površinskih vodotoka. Rijeka 
Cijevna proti e južno od predmetne lokacije na udaljenosti oko 550 m. 
Snabdijevanje sanitarnom vodom objekta obezbije eno je iz bunara koji e biti 
otvoren na lokaciji objekta. 
 
Što se ti e poljoprivrednog zemljišta ona su pristuna u okolini predmetne 
lokacije, dok se predmetna lokacija ne koristi kao poljoprivredno zemljište. 
Najbliža poljoprivredna zemljišta lokaciji su zemljišta koja se nalaze u okviru 
parcela na kojima su smješteni stambeni objekti, na udaljenosti od oko 200 m 
zapadno od predmetne lokacije. Sjeverozapadno od predmetne lokacije na 
udaljenosti oko 420 m nalaze se zasadi kompanije „13. jul Plantaže“. 
 
Projekat se realizuje u prigradskoj zoni sa manjom gustinom naseljenosti. U 
okruženju lokacije sa sjeverne strane nalazi se željezni ka pruga koja je od 
lokacije udaljena oko 350m vazdušne linije. Sa sjeveroisto ne, isto ne i 
jugoisto ne strane se nalaze poslovni i stambeni objekti, od kojih se najbliži 
stambeni objekat(koji je po sadašnjem izgledu u fazi izgradnje) nalazi na 
udaljenosti oko 40m od predmetne lokacije. Sa zapadne strane lokacije nalaze se 
poslovni objekti koji su od lokacije udaljeni oko 150 m vazdušne linije, dok se sa 
južne strane nalazi travnato-pjes ana površina. Najbliži individualni stambeni 
objekti koji se nalaze sa južne strane od lokacije objekta udaljeni su oko 250 m 
vazdušne linije. 
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Pristup predmetnoj lokaciji je omogu en sa lokalnog asfaltnog puta koji se odvaja 
od magistralnog puta Podgorica-Tuzi.   
 
Od infrastrukturnih objekata na lokaciji i njenoj okolini pored prisutnih 
saobra ajnica, postoji elektroenergetska mreza, TT mreža, vodovod, dok 
kanalizaciona mreža nije izgra ena. 
 
Privredni objekat - fabrika za proizvodnju betona sastoji se od sljede ih djelova: 
 

- skladišta agregata razli ite granulacije, 
- etiri silosa za cement, 
- postrojenje za proizvodnju i miješanje betona i 
- taložnika sa separatorom. 

 
Opremu za proizvodnju betona sa injavaju: 

- Skladište agregata:  
- Vaga agregata 
- Traka pražnjenja vage agregata 
- Klapne doziranja agregata 
- Klapna agregata opremljena vibratorom 

- Korpa 
- Mješalica 
- Zra na vre a 
- Silos cementa 
- Pužnice cementa 
- Vaga vode 
- Upravlja ka prostorija 
- Upravlja ki pult 
- Gazište okolo mješalice i 
- Nosa  mješalice sa stepeništem. 

 
Osnovne karakteristike postrojenja su: 

- Ukupni sadržaj agregata u linijskim silosima 4x25: 100 m3  
- Broj frakcija agregata: 4 
- Silosi za cement: 4  
- Broj vrsta cementa: 2 
- Kapacitet jednog silosa: 100 t 
- Potreban kapacitet pužnih transportera: 45 t/h  
- Vertikalna mješalica SIMI tip MBV 1,5/1: 1 
- Teorijski kapacitet miješanja prema DIN-u 459/1: 55-69 m3/h  
- Potreban pritisak vode: 5-6 bara 
- Visina isticanja betona: 3,8 m  
- Instalirana snaga: cca. 112kW  
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- Radni napon: 380 V / 5O Hz 
 
Svi elementi postrojenja za proizvodnju betona bi e fundirani na 
armiranobetonskim temeljima, tzv. na inom plitkog fundiranja preko temeljnih 
greda i plo a. 
 
U fabrici betona e se proizvoditi sljede e marke betona: MBl5, MB20 i MB30. 
 
Postrojenje radi u automatskom režimu što garantuje receptni sastav komponenti 
koje ulaze u mješavinu za dobijanje betona. 
 
Organizacija rada na postrojenju za proizvodnju betona je takva da se jedan dio 
koristi za odlaganje pijeska razli itih frakcija u boksove, zatim prostora na kojem 
su postavljeni silosi za cement i mješalica za spravljanje betona sa korpom za 
podizanje pijeska i njegovo doziranje u mješalicu. Tako e, postoji prostor sa 
bazenom za taloženje otpadnih voda od pranja opreme betonjerke, zatim objekat 
za osoblje, plato za manipulaciju vozilima (kamionima) i prostor za parking 
vozila i kamiona. Ovaj prostor ini jednu zajedni ku cjelinu neophodnu za 
funkcionisanje postrojenja za proizvodnju betona. Važniji prostori koji ine 
cjelinu projekta, a koji su zna ajni sa aspekta životne sredine su prostor na kojem 
je  instalirano postrojenje za proizvodnju betona (boksovi za odlaganje pijeska 
razli itih frakcija, silosi za cement, mješalica za beton i sli no). 
 
Funkcionisanje objekta betonjerke podrazumijeva dopremanje sirovina potrebnih 
za proizvodnju betona na lokaciju projekta. Sve potrebne sirovine (pijesak 
razli ite granulacije i cement) bi e dopremani na lokaciju projekta odgovaraju im 
vozilima (kamioni i automiskeri). Dinamika dopremanja navedenih sirovina 
zavisi e od potražnje betona, odnosno od dinamike njegove proizvodnje.  
 
Snadbijevanje elektri nom energijom objekta betonjerke vrši e se priklju kom 
na elektroenergetsku mrežu, u skladu sa uslovima koje bude propisao CEDIS. 
Potrebno je napojiti betonsku bazu odnosno gradilišni elektro ormar snage 112 
kW kao i potopnu pumpu snage 18,5kW. Jednovremena snaga za ovaj objekat 
iznosi Pj= 130,5 kW. 
 
Snabdijevanje sanitarnom i protivpožarnom vodom objekta obezbije eno je iz 
bunara koji e biti izbušen na lokaciji objekta. 
 
Za potrebe gašenja požara predvi ena je posebna vodovodna mreža, prema 
Elaboratu za gašenje požara. Za pi e e se koristiti flaširana voda. 
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Mineralni agregat se dovozi kamionima i odlaže u boksove za skladištenje agregata. 
Iz boksova se mineralni agregat razli ite granulacije transportuje pomo u pužnog 
transportera transportuje do mješalice gdje se vrši spravljanje betona. 
 
Kao sirovina za proizvodnju betona koriste se pijesak razli ite granulacije, 
cement, voda i po potrebi odgovaraju i aditivi. Pijesak razli ite granulacije e se 
na lokaciju dovoziti kamionima. 
 
Cement e se dopremati u rinfuzi autocistijernama, iz kojih e se pretovarati u 
silose. Predvi eno je instaliranje 4 silosa kapaciteta po 100 t.  

Posude za skladištenje i doziranje te nih aditiva su od vrste plastike u eli noj 
konstrukciji. U opremi za doziranje aditiva postoji jedna pumpa koja prema 
zadatoj recepturi vrši doziranje pripremljenog aditiva u betonsku masu 
(plastifikator, cementol). Komplet sistema za dodavanje aditiva cementnoj masi 
je potpuno zatvoren, opremljen ure ajem za automatsko i ru no doziranje, tako 
da ne postoji nikakva opasnost od nekontrolisanog rasipanja aditiva. 

Snadbijevanje vodom koja e se koristiti za tehonloški proces bi e obezbije eno 
recirkulacionim sistemom, odnosno koriš enjem tretiranih voda sa 
manipulaltivnih površina kao i iz bunara koji e biti iskopan na predmetnoj 
lokaciji.  
 
Organizacija rada na objektu za proizvodnju betona je takva da se jedan dio 
koristi za odlaganje pijeska razli itih frakcija u boksove, zatim prostora na kojem 
su postavljeni silosi za cement i mješalica za spravljanje betona sa korpom za 
podizanje pijeska i njegovo doziranje u mješalicu. Tako e, na lokaciji e postojati 
prostor sa taložnikom za taloženje otpadnih voda od pranja opreme betonjerke, 
kao i separator, zatim objekat-kontejner za osoblje, plato za manipulaciju 
vozilima (kamionima). Prostor lokacije projekta ini jednu zajedni ku cjelinu 
neophodnu za funkcionisanje postrojenja za proizvodnju betona. Proizvodni 
proces na lokaciji projekta zapo inje dopremom potrebnih sirovina za 
proizvodnju betona (pijesak, cement i aditivi). 
Za spravljanje betona, shodno njegovoj namjeni, postoje strogo propisane 
recepture kojima se odre uju koli ine u kilogramima za: kameni agregat, cement, 
vodu i dodatke. Cement iz silosa se pužnim transporterom dovodi do vage za 
cement. Doziranje cementa u mješalicu vrši se pneumatskim sistemom 
(hermeti ki zatvoren sistem).  
Frakcije kamenog agregata razli ite granulacije, bi e smještene u okviru prostora 
betonjerke u boksove, odakle e se vršiti punjenje i odmjeravanje vage. Agregat 
se ve  odmjeren doprema do mješalice. Doziranje vode vrši se vodomjerom 
proto nog tipa.  
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Miješanje betona vrši se u mješalici. Punjenje, prema zadatoj recepturi ta no 
odvaganih koli ina sirovina, vrši se samo u vrijeme rada mješalice. Mješalica se 
prvo puni cementom i vodom, a potom se dodaju frakcionisani kameni agregati. 
 
Gotova betonska masa se sipa u specijalno vozilo-mikser i njime, uz stalno 
mješanje prevozi do mjesta isporuke. 
 
Kada se završi proces rada vrši se pranje opreme pri emu se stvaraju otpadne 
vode koje se odvode do taložnika gdje se vrši njihovo pre iš avanje. Pre iš ene 
otpadne vode se nakon taloženja mogu vra ati putem recirkulacije na ponovno 
koriš enje uz dodatak „svježe“ vode. Višak voda iz taložnika koje mogu biti 
optere enje lakim te nostima sa manipulativnih površina, prije upuštanja u upojni 
bunar odvodi e se kanalima do separatora ulja i nafnih derivata, koji nosilac 
projekta planira da postavi na prostoru lokacije, gdje e se vršiti njihovo 
pre iš avanje. 
 
Planirana proizvodnja betona je oko 300 m3 devno. 
 
Za smanjenje zaprašenosti koja se javlja kao posljedica uzvitlavanja prašine, 
vrši e se vlaženje površina (polivanje i prskanje) mjesta nastajanja, a to su: 
transportni i pristupni putevi. Vlaženje površina e se vršiti stacionarnim 
sistemom koji je opremljen raspršiva ima vode, odnosno autocistijernom. 
 
Silosi za cement su opremljeni filterima tip FSV-8,5 koji spre avaju širenje 
cementne prašine izvan silosa. Filter se sastoji od filterske komore s montažnom 
prirubnicom i ventilacijskog poklopca. U filterskoj komori montirani su filterska 
tkanina i jedinica za iš enje. Filter služi otprašivanju izlaznog zraka iz 
pneumatski napunjenih spremnika. Zrak ispunjen prašinom struji odozgo kroz 
filtersku tkaninu. Prašina se separiše na spoljašnoj strani filterskih džepova, a 

iš eni zrak kroz filterske džepove izlazi u atmosferu. Kako bi se zadržala 
funkcionalnost, filterska tkanina mora se redovno osloba ati od nagomilane 
prašine. U tu je svrhu filter opremljen elektromotornim iš enjem. Motor za 
iš enje protresa pojedine džepove filterske tkanine tako da se nagomilana 

prašina otpušta nazad u silos. Protresanje traje najviše 30 s. 
 
Sav ostali vrsti otpad prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama, koji je 
svrstan u neopasan komunalni otpad, bi e odlagan u kontejnere, zajedno sa 
komunlnim otpadom koji se sakupi od strane mještana okolnih objekata, i 
odvožen od strane nadležnog komunalnog preduze a do mjesta njegovog 
deponovanja, odnosno na sanitarnu deponiju „Livade“ u Podgorici. Odvoženje 
komunalnog otpada vrši preduze e „ isto a”. 
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Princip rada separatora zasniva se na tome da ulje, benzin, plinsko ulje, maziva, 
lož ulje i još neke druge supstnce imaju nižu specifi nu težinu od vode. Separtor 
pomo u gravitacije i ugra enog koalescentnog filtera odvaja gore navedene lake 
te nosti od vode. Sastavni dio hvata a ulja je i taložnik mulja u kojem se iz vode 
izdvajaju tvrdi dijelovi. Kako e prije separatora biti ugra en taložnik to se u 
samom separatoru ne mogu na i vrsti djelovi. 
 
Separator se održava po upustvu proizvo a, koji se kao takav dostavlja iz 
fabrike kao gotov proizvod. 
 
Zauljeni mulj iz separatora treba redovno istiti. iš enje separatora od mulja i 
taloga obavlja ovlaš eno pravno lice, koje ima licencu za postupanje sa opasnim 
otpadom i koje zauljeni mulj iz separatora preuzima i dalje tretira u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 39/16). 
 
Opis mogu ih zna ajnih uticaja projekta na životnu sredinu sadrži kvalitativni i 
kvantitativni prikaz mogu ih promjena u životnoj sredini za vrijeme izvo enja 
projekta, u toku redovnog rada i za slu aj udesa ili velikih nesre a, kao i procjenu 
da li su promjene privremenog ili trajnog karaktera. 
 
Opasnosti i štetnosti mogu se, u principu, javiti uslijed sljede ih faktora: 
  

- mašinskog iskopa materijala usljed nepravilnog rada sa mehanizacijom na 
lokaciji projekta, 

- nepravilno rukovanje opremom i/ili oru ima za rad i neobu enosti radnika 
zaposlenih na projektu, 

- neadekvatno izvo enje tehnoloških operacija, prilikom proizvodnje betona. 
 
Ura en je prora un imisijskih koncentracija CO i PM10 na predmetnoj lokaciji za 
razli ita rastojanja od mjesta emisije (brzina vjetra 3,3 m/s). Prora unate 
vrijednosti imisijskih koncentracija zaga uju ih materija za CO i PM10 su ispod 
zakonom limitiranih grani nih vrijednosti za sva prora unata rastojanja. 
 
Prilikom pranja lokacije betonjerke, opreme i automiskera na lokaciji projekta 
stvara e se otpadne vode. Otpadna voda sa manipulativnih površina i od pranja 
opreme postrojenja za proizvodnju betona odvodi se kanalom do taložnika, a iz 
taložnika se putem recilkulacije mogu ponovo koristiti za potrebe rada 
postrojenja za proizvodnju betona. Višak vode iz taložnika koja može biti 
optere enja uljima i lakim naftnim derivatima, prije upuštanja u upojni bunar 
odvodi e se kanalima do separatora ulja i naftnih derivata gdje e se vršiti njeno 
pre iš avanje, tako da ista ne e imati uticaj na zaga enje zemljišta i podzemnih 
voda. Koli ina ovih otpadnih voda zavisi e od dinamike rada na proizvodnji 
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betona i od koli ine utrošene vode potrebne za pranje. Na ovaj na in je uticaj na 
podzmene vode predmetnog podru ja sveden na minimum. 
 
Na lokaciji projekta ne e se vršiti zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i 
gra evinskih mašina gorivom u toku izvo enja radova. Me utim, tokom 
angažovanja navedene mehanizacije može do i usljed prosipanja ulja ili goriva 
do zaga enja zemljišta. Ovaj uticaj je ograni enog vremenskog trajanja. Uticaj 
na zemljište je mogu  i ukoliko do e do neadekvatnog ispuštanja otpadnih voda 
od pranja platoa betonjerke, mješalice betonjerke, kamiona i miksera.  
 
Me utim, u fazi eksploatacije na lokaciji e se nalaziti odre eni broj gra evinskih 
mašina (utovriva  za agregat) koje e se puniti gorivom na lokaciji projekta. Za 
dopremu goriva bi e angažovana cistjerna. Punjenje goriva e se vršiti na 
izbetoniranom vodonepropusnom platou ime e se izbje i zaga enje zemljišta. 
Kako izbetonirani plato ima pad prema taložniku i separatoru ulja i lakih naftnih 
derivata obezbije eno je pre iš avanje otpadnih voda sa platoa betonjerke koje 
mogu biti zapraljene usljed eventualnog curenja goriva prilikom punjenja 
rezervoara mašina. 
 
U elaboratu su prora unate vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo 
zvu nog pritiska) za razli ite udaljenosti od planirane betonjerke. 
 
Na osnovu prora unatih vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo zvu nog 
pritiska), može se konstatovati da su vrijednosti nivoa buke na udaljenosti iznad 
40 metara od lokacije projekta u granicama propisane vrijednosti nivoa buke za 
dan i ve e. Važno je napomenuti da je prora un ura en za istovremeni rad 
kompletne angažovane mehanizacije u istom vremenu i na istom mjestu 
(najnepovoljniji scenario), što je u praksi teško ostvarivo. Tako e, oko 
predmetnog prostora e biti sazidana visoka ograda odnosno zid, visine 3m 100% 
zatvoren, predvi ena je i sadnja autohtonih zelenih vrsta a sve to e zna ajno 
doprijeniti smanjenju buke. 
 
Lokacija ranije nije koriš ena u poljoprivredne svrhe, to realizacija projekta ne e 
uticati na upotrebu poljoprivrednog zemljišta. U okolini predmetne lokacije, kao 
što je to opisano u poglavlju 2.7., prisutna su poljoprivredna zemljišta na koje 
predmetni projekat može imati uticaja. Ovaj uticaj se prije svega ogleda u vidu 
prašine koja se taloži na listovima i ostalim nadzemnim djelovima biljaka. 
Najbliža poljoprivredna zemljišta su zemljišta koja se koriste u okviru 
individulanih stambenih objekata. Zasadi grož a Plantaže 13. jul. se nalaze na 
oko 420m sjevero-zapadno od predmetne lokacije. Obzirom na sve preventivne 
mjere zaštite koje e se preduzeti, te na osnovu prora una emisije praškastih 
estica ne o ekuje se zna ajan uticaj na poljoprivredna zemljišta. 
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Prilikom funkcionisanja predmente fabrike betona u cilju obezbje ivanja 
optimalnog rada, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi od eventualnog štetnog 
uticaja ovog zahvata, neophodno je sprovesti mjere u cilju sprije avanja ili 
eliminisanja mogu eg zaga enja. 
 
Cilj utvr ivanja mjera za smanjenje ili sprije avanje zaga enja jeste da se ispitaju 
eventualne mogu nosti eliminacije zaga enja ili pak redukcije utvr enih uticaja. 
 
Zaštita životne sredine podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i 
stvorenih vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta životne sredine. 
 
Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja 
gradnje, u fazi izgradnje i u fazi koriš enja. 
 
Opis mjera predvi enih u cilju spre avanja, smanjenja ili otklanjanja zna ajnog 
štetnog uticaja na životnu sredinu, sadrži mjere koje e se preduzeti u cilju 
spre avanja, smanjenja, otklanjanja, izbjegavanja ili ako je mogu e neutralisanja 
zna ajnih štetnih uticaja na životnu sredinu. 
 
Funkcionisanje jednog ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne 
situacije koja se može manifestovati kroz neispravnost filterskog sistema na 
silosima za cement ili nefunkcionisanje taložnika i separatora ulja i naftnih 
derivata kada su otpadne vode u pitanju, što sa sobom nosi mogu nost zaga enja 
vazduha supstancama cementa ili pak zaga enja podzemnih voda nepro iš enim 
otpadnim vodama od pranja platoa betonjerke, njene opreme i kamiona. 
 
Ukoliko se desi da filterski sistem na silosu ne funkcioniše neophodno je odmah 
pristupiti njegovoj popravci. 
  
Prilikom neadekvatnog tretmana otpadnih voda prilikom pranja platoa 
betonjerke, njene opreme i kamiona potrebno je prekinuti proces pranja i 
preduzeti mjere na otklanjanju nedostataka.  
  
U slu aju izlivanja ulja iz mehanizacije prilikom realizacije i eksploatacije 
projekta, pod uticajem atmosferskih padavina dolazi do zaga enja zemljišta. 
Mogu a pojava ovog akcidenta, može se zna ajno smanjiti upotrebom savremene 
gra evinske mehanizacije, uz adekvatan na in održavanja.  
 
Ako se izlivanje desi u fazi izvo enja radova Nosilac projekta je obavezan da 
obezbijedi pribor protiv izlivanja te nosti. Mogu a pojava ovog akcidenta, može 
se zna ajno smanjiti upotrebom savremene gra evinske mehanizacije, uz 
adekvatan na in održavanja. Sve gra evinske mašine koje koriste pogonsko 
gorivo na bazi naftnih derivata moraju biti snabdjevene posudama za prihvatanje 
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trenutno iscurjelog goriva ili maziva. Tako e, treba zahtijevati da se za mašine 
koriste biorazgradiva sredstva za podmazivanje kao i biorazgradiva ulja za 
mjenja e kako bi se na minimum svelo zaga ivanje u slu aju izlijevanja ovih 
komponenti. 
  
Ukoliko se izlivanje nafte ili ulja ipak dogodi, potrebno je odmah o istiti, 
odnosno odstraniti zaga eno tlo, a mjesto razlijevanja posuti zaštitnim 
hidrofobnim sredstvom, koje je vrlo djelotvorno na krutim podlogama, jer upija 
izlivenu naftu ili njene derivate. Zaga eno zemljište zatim treba skladištiti u 
zatvorenu burad, u zašti enom prostoru i predati ovlaš enom 
preduzetniku/privrednom društvu koje se bavi preuzimanjem ove vrste otpada, 
obzirom da se radi o opasnom otpadu. 
 
U slu aju ja eg vjetra obavezno je kvašenje i prskanje manipulativnih površina, 
pristupne saobra ajnice i prostora sa agregatom (razli itih granulacija) i dijelova 
postrojenja u sušnom periodu, kako bi se sprije ilo raznošenje sitnih estica 
vjetrom, odnosno difuzna emisija prašine. 
Otpad koji nastaje na lokaciji u fazi izgradnje spada u neopasni vrsti otpad i 
nema karakteristike opasnog otpada. Faze upravljanja ovim otpadom su transport 
i odlaganje vrstog otpada, što podrazumijeva sakupljanje otpada u vozilo i 
transport na predvi enu lokaciju deponovanja gdje se vozilo prazni. Eventualni 
višak materijala koji može nastati tokom pripreme terena za postavljanje betonske 
podloge za instaliranje betonjerke, nakon privremenog odlaganja na dijelu 
lokacije projekta, bi e odvezen na lokaciju Mojanski krst koja se koristi za 
odlaganje gra evinskog otpada, a u skaldu sa dogovorom Nosioca projekta i 
lokalne uprave. 
 
Otpadne vode sa manipulativnih površina koje nastaju usljed pranja mehanizacije 
i opreme a koje se slivaju u taložnik treba recirkulativno koristiti, odnosno vra ati 
u proces proizvodnje betona. Isti slu aj je i sa vrstim materijalom iz taložnika 
kojeg treba sušiti i nakon toga ponovno koristiti u procesu proizvodnje betona. 
 
Procjenjuje se da e u okolini nivo buke biti u dozvoljenim granicama. Radnici 
na ugroženim radnim mjestima moraju koristiti li na sredstva zaštite od buke. 
 
Mjere zaštite od buke u toku eksploatacije projekta obuhvataju razli ite 
organizacione mjere kojima e se smanjiti emisija buke kao i potencijalni efekat 
buke na zaposlene u toku radnih aktivnosti i životnu sredinu. 
 
Mjere zaštite koje treba sprovesti su slede e: 

 Planiranje procesa unutar instaliranog postrojenja organizovati na na in da 
se sve operacije koje proizvode buku ne odvijaju istovremeno. 
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 Prilikom izvo enja proizvodnih aktivnosti, koristiti samo kamione i 
mehanizaciju u ispravnom stanju koja ne generiše povišeni nivo buke. 

 Cjelokupnu lokaciju na kojoj e raditi objekat betonjerke ograditi ime e 
se koliko toliko ublažiti negativni efekti buke na okolinu, naro ito istaknuti 
i impulsni tonovi. Prema najbližim stambenim objektima predvi eno je 
postavljanje zidane ograde visine 3 m koja e biti potpuno zatvorena. 
Predvi ena je i sadnja zelenih vrsta a sve to e zna ajno doprijeniti 
smanjenju buke. Za suzbijanje buke i polutanata najbolje su zimzelene 
sorte sa gustim krošnjama a tu prednja e etinari, a u ovu svrhu se naj eš e 
koriste empresi. 

 
Program pra enja uticaja na životnu sredinu koji je dat u okviru ovog Elaborata 
sadrži program pra enja uticaja na životnu sredinu u fazi funkcionisanja projekta. 
 
Na predmetnom projektu potrebno je mjeriti parametere koji uti u na kvalitet 
vazduha, buku i na kvalitet otpadnih voda.  
 
 
Parametri koje je potrebno pratiti su: 

 Kvalitet vazduha 
Mjerenja obavljati 2 puta godišnje u periodima mjerenja od po 7 dana; 

 Buka 
Mjerenja vršiti dva puta godišnje. Ukoliko se mjerenjima buke pokaže da 
je nivo buke u dozvoljenim granicama definisanim zakonskom 
regulativom onda se mjerenje buke može vršiti i jednom godišnje; 

 Kvalitet otpadnih voda 
Mjerenja vršiti dva puta godišnje. 

 
Za sve predložene kontrole potrebno je uraditi Program kontrola koji e pokriti 
široki spektar efekata na životnu sredinu koji se mogu izmjeriti i upore ivati. 
Dobijene podatke upisivati i koristiti za informisanje, intervenisanje ili naznake 
vanredne situacije za odre eni segment na lokaciji. Naime, prema lanu 59 
Zakona o životnoj sredini vlasnik objekta (Nosilac projekta) je dužan da rezultate 
monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu 
prirode i životne sredine. 
 
O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrši obavještavanje javnosti na 
transparentan na in. 
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11. PODACI O MOGU IM POTEŠKO AMA 
 
U toku rada na izradi ovog dokumenta Obra iva  je imao odre enih teško a u 
smislu pribavljanja potrebnih podloga za analizu uticaja. Zbog toga su se iz tih 
razloga koristili raspoloživi podaci o postoje em stanju životne sredine šireg 
prostora, jer za posmatranu lokaciju nema konkretnih podataka. Imaju i u vidu o 
konkretnom zahvatu smatrali smo da za izradu elaborata procjene uticaja nije 
neophodno vršiti posebna istraživanja na licu mjesta, pa su iz tog razloga opisi 
segmenata životne sredine preuzeti iz postoje e dokumentacije. 
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12. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA 
PLANIRANOG PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

 
Sekretarijat za urbanizam opštine Tuzi sprovodi postupak uticaja planiranog 
projekta na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu 
sredinu („Sl. list CG” br. 75/18). Na osnovu navedenog, Nosilac projekta je 
podnio Sekretarijat za urbanizam opštine Tuzi dokumentaciju za odlu ivanje o 
potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat. Sekretarijat za 
urbanizam opštine Tuzi je donio rješenje broj 07-322/23-2428/3 od 10.04.2023. 
godine kojim je utvr eno da je za projekat „Objekat privrednog razvoja - fabrika 
betona”, na katastarskoj parceli broj 330/163 KO Tuzi, potrebna izrada Elaborata 
o procjeni uticaja na životnu sredinu.  
 
Sprovedeni postupci uticaja planiranog projekta na životnu sredinu definisali su 

ekivane zna ajne štetne uticaje projekta na životnu sredinu koji se mogu javiti 
tokom funkcionisanja objekta betonjerke. Glavni rizici koji se mogu javiti tokom 
izvo enja radova vezani su prvenstveno za radnu disciplinu zaposlenih na lokaciji 
projekta i na poštovanje metodologije rada u toku tehnološkog procesa 
proizvodnje betona.  
 
Kroz poglavlje 7. Opis mogu ih zna ajnih uticaja na životnu sredinu, opisani su 
svi mogu i potencijalni uticaji tokom izvo enja radova, tokom funkcionisanja 
projekta i u slu aju pojave akcidenta. Od navedenih uticaja kao najzna ajniji 
mogu se definisati uticaji na kvalitet vazduha, buka, kao i uticaj otpadnih voda na 
zemljište i podzemne vode.  
 
Za sve navedene uticaje u poglavlju 8 predvi ene su odgovaraju e mjere zaštite. 
Mjere zaštite su jasno definisale postupke u toku funkcionisanja projekta. 
 
Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj 
lokaciji, karakteristikama i mogu im uticajima projekta na životnu sredinu, 
Sekretarijat za urbanizam opštine Tuzi je utvrdio razloge na kojima se zasniva 
donošenje datog rješenja: 
“ 

- Predmetni projekat se planira na lokaciji odnosno na katastarskoj parceli 
broj 330/163 KO Tuzi, u naselju Ku e Raki a, u zahvatu Prostorno 
urbanisti kog plana Podgorice, Opština Tuzi. 

- Lokacija objekta se nalazi u Opštini Tuzi, u centralnom dijelu naselja Ku e 
Raki a, sa desne strane korita rijeke Cijevne, ije je korito od lokacije 
udaljeno oko 600m vazdušne linije, dok se sa lijeve strane nalazi 
željezni ka pruge Podgorica- Skadar. 

- Mikro lokacija objekta privrednog razvoja - mobilne fabrike za 
proizvodnju betona TIP DNS MAB90 LSV 3.5 - 25 m3,  nalazi  se  na  



107 
 

katastarskoj parceli broj 330/163 KO Tuzi, u vlasništvu „Dadi gradnja" 
doo. Ukupna površina parcele iznosi 45024 m2. 

- Na lokaciji predmetnog objekta i njenom užem okruženju nema zašti enih 
objekata i dobara iz kulturno istorijske baštine. 

- U okruženju lokacije sa sjeverne strane nalazi se željezni ka pruga koja je 
od lokacije udaljena oko 350m vazdušne linije, dok se sa isto ne strane 
nalaze poslovni prostori i stambene ku e, koji su od lokacije udaljene oko 
100m vazdušne linije. 

- Sa zapadne strane lokacije nalaze se poslovni objekti koji su od lokacije 
udaljeni oko 150m vazdušne linije, dok se sa južne strane nalazi travnato-
pješ ana površina. Najbliži induvidualni stambeni objekti koji se nalaze sa 
južne strane od lokacije objekta udaljeni su 300m vazdušne linije. 

- Objekat privrednog razvoja - fabrika za proizvodnju betona sastoji se od 
sljede ih djelova; skladišta agregata razli ite granulacije, etiri silosa za 
cement, postrojenje za proizvodnju i miješanje betona i taložnika sa 
separatorom. 

- Svi elementi postrojenja za proizvodnju betona bi e fundirani na 
armiranobetonskim temeljima, tzv. na inom plitkog fundiranja preko 
temeljnih greda i plo a. U fabriku e se proizvoditi slede e marke betona: 
MB15, MB20 i MB30. 

- Za proces proizvodnje betona koriste se sljede e komponente: mineralni 
agregat, cement, voda i dodaci betonu. Tehni ko - gra evinski kamen se 
drobi i separiše, zatim se beton doprema u rinfuzu autocistijernama, te se 
skladišti u silosima.” 
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13. DODATNE INFORMACIJE I KARAKTERISTIKE PROJEKTA 
 
Nije bilo potrebe za dodatnim informacijama i karakteristikama projekta za 
odre ivanje obima i sadržaja elaborata, pošto je Elaborat obuhvatio sve segmente 
predvi ene Pravilnikom o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu 
sredinu („Sl. list CG” br. 19/19). 
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14. IZVORI PODATAKA 
 

 Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18) 
 Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, broj 52/16) 
 Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. 
list CG” br. 19/19) 
 GLAVNI PROJEKAT “Lokalni objekat od opšteg interesa privredni objekat 
- fabrika betona” - „BAUER“ D.O.O. PODGORICA 
 Zakon o bezbjednosti saobra aja na putevima („Sl. list CG“, br. 033/12, 
058/14, 014/17, 066/19) 
 Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih 
voda, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju 
izvještaja o utvr enom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19) 
 Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 39/16) 
 Zakon o zaštiti vazduha („SI.list Crne Gore“ br. 43/15, 73/19) 
 Uredba o utvr ivanju vrsta zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i 
drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12) 
 Pravilnik o na inu i uslovima pra enja kvaliteta vazduha (“Sl. list CG” 21/11, 
32/16) 
 Pravilnik o oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet 
i upotrebu („Sl. list CG“, br. 013/14) 
 Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 28/11, 28/12, 1/14 
i 2/18) 
 Pravilnik o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu 
utvr ivanja indikatora buke i akusti nih zona i metodama ocjenjivanja štetnih 
efekata buke, grani ne vrijednosti buke u akusti kim zonama („Sl. list CG“, 
br. 60/11 i 94/21) 
 Pravilnik o na inu vo enja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu 
otpada („Sl.list CG“, br. 50/12)Ekološki godišnjak II-20 (Fizicko-hemijske i 
biološke osobine površinskih voda i fizi ko-hemijske i mikrobiološke osobine 
podzemnih voda u Crnoj Gori u 2020. god.) Zavoda za hidrometeorologiju i 
seizmologiju Crne Gore 
 Održivi energetsko - klimatski akcioni plan opštine Tuzi, 2021 god. 
 Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Sl. list 
RCG“, br. 76/06) 
 Hadžiablahovi , S. (2010) The vascular flora of emovsko Polje 
(Montenegro). Natura Montenegrina, Podgorica 
 Prostorno-urbanisti ki plan Glavnog grada Podgorica, do 2025. Godine 
 Akcioni plan biodiverziteta Glavnog grada Podgorica 
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privredni objekat - fabrika betona

Katastarska parcela br. 330/30 K.O. Tuzi, u kuće Rakića
u zahvatu Prostornog urbanističkog  plana Podgorice

GLAVNI PROJEKAT

GRAĐEVINSKI PROJEKAT - KONSTRUKCIJA

"DADI GRADNjA"
d.o.o. Podgorica

Kristina Tešović, Spec Sci. građ.

"BAUER" d.o.o. Podgorica

www.bauer.me
bauermontenegro@gmail.com
ADRESA: 4 JULA 105/6

BANKA: PRVA BANKA CRNE GORE
ŽR: 535-16451-02
PIB: 03112624

Kristina Tešović, Spec Sci. građ.

Beton: MB30 V6 M100

Armatura: B500B

a=5 cm

SITUACIJA

SA OPREMOM

3

R=1:75



5

5

.
7

2

5

5

.
8

2

5

5

.
8

0

5

5

.
8

4

5

5

.
7

7

5

5

.
7

6

5

5

.
9

0

5

4

.
6

0

5

4

.
7

2

5

4

.
8

1

5

4

.
8

0

5

4

.
8

2

5

4

.
8

3

5

4

.
7

9

5

4

.
7

8

5

5

.
6

6

5

5

.
5

05

5

.
4

85

5

.
3

6

5

5

.
3

7

5

5

.
3

1
5

5

.
1

9

5

5

.
1

5

5

4

.
7

1

5

4

.
8

3

5

4

.
9

6

5

4

.
9

8

5

5

.
0

4

5

5

.
0

8

5

5

.
1

6

5

5

.
3

1

5

5

.
3

3

5

5

.
3

9

5

5

.
4

3

5

5

.
5

8

5

5

.
6

9

5

5

.
6

7

5

5

.
5

6

5

5

.
4

2

5

5

.
3

0
5

5

.
2

9

5

5

.
1

6

5

5

.
1

1

5

5

.
1

5
5

5

.
0

8

5

5

.
0

0

5

4

.
9

3

5

4

.
8

2

5

4

.
8

6

5

4

.
8

8

5

5

.
0

1

5

4

.
9

6

5

4

.
9

8

5

5

.
0

6

5

5

.
1

3

5

5

.
1

3

5

5

.
2

9

5

5

.
3

9

5

5

.
5

8

5

5

.
6

1

5

5

.
7

2

5

5

.
7

1

5

5

.
4

1

5

5

.
3

5

5

5

.
3

3

5

5

.
1

5

5

5

.
0

2

5

4

.
9

2

5

4

.
8

8

5

4

.
6

6

5

4

.
7

2

5

4

.
7

6

5

4

.
8

4

5

4

.
8

3

5

4

.
8

9

5

4

.
8

8

5

4

.
9

0

5

4

.
8

7

5

4

.
9

1

5

4

.
9

1

5

4

.
9

1

5

4

.
9

0

5

4

.
8

7

5

4

.
8

3

5

4

.
8

5

5

4

.
9

4

5

5

.
8

7

N
a
p
o
j
n
i
 
k
a
b
a
l

I
n
s
t
a
l
i
s
a
n
a
 
s
n
a
g
a
 
1
1
2
 
k
W

M
i
n
i
m

a
l
n
i
 
p
r
e
s
e
k
 
C
u
 
4
 
x
 
7
0
 
m

m
^

2

S
l
o
b
o
d
n
a
 
d
u
z
i
n
a
 
1
5
 
m

D
o
v
o
d
 
v
o
d
e

P
r
i
k
l
j
u
c
a
k
 
2
"

P
r
o
t
o
k
 
3
0
 
m

^
3
/
h

P
r
i
t
i
s
a
k
 
5
 
-
 
6
 
b
a
r

P
o
t
p
o
r
n
i
 
z
i
d
 
u
t
o
v
a
r
n
e
 
r
a
m

p
e

SI
LO

S 
SC

10
0t

Te
zi

na
 p

ra
zn

og
 si

lo
sa

 G
=6

0K
N

O
pt

er
ec

en
je

 p
o 

1 
st

op
i F

=4
50

K
N

Si
la

 c
up

an
ja

 p
o 

1 
st

op
i F

=2
00

K
N

SI
LO

S 
SC

10
0t

Te
zi

na
 p

ra
zn

og
 si

lo
sa

 G
=6

0K
N

O
pt

er
ec

en
je

 p
o 

1 
st

op
i F

=4
50

K
N

Si
la

 c
up

an
ja

 p
o 

1 
st

op
i F

=2
00

K
N

SI
LO

S 
SC

10
0t

Te
zi

na
 p

ra
zn

og
 si

lo
sa

 G
=6

0K
N

O
pt

er
ec

en
je

 p
o 

1 
st

op
i F

=4
50

K
N

Si
la

 c
up

an
ja

 p
o 

1 
st

op
i F

=2
00

K
N

S
I
L
O

S

b
r
.
4

S
I
L
O

S

b
r
.
3

S
I
L
O

S

b
r
.
2

S
I
L
O

S

b
r
.
1

SI
LO

S 
SC

10
0t

Te
zi

na
 p

ra
zn

og
 si

lo
sa

 G
=6

0K
N

O
pt

er
ec

en
je

 p
o 

1 
st

op
i F

=4
50

K
N

Si
la

 c
up

an
ja

 p
o 

1 
st

op
i F

=2
00

K
N

U
t
o
v
a
r
n
a
 
r
a
m

p
a

2.50

2.5
0

U

p

o

j

n

i

 

b

u

n

a

r

 

b

r

.

1

U

p

o

j

n

i

 

b

u

n

a

r

 

b

r

.

2

UB1

Point No. Easting Northing

1 6605852.37 4695091.98

2 6605854.06 4695093.82

3 6605855.90 4695092.14

4 6605854.22 4695090.29

UB2

Point No. Easting Northing

1 6605755.46 4695063.39

2 6605756.66 4695065.47

3 6605761.16 4695062.85

4 6605759.95 4695060.77

PROJEKTANT:

OBJEKAT:

GLAVNI

INŽENJER:

ODGOVORNI

INŽENJER:

SARADNIK/CI:

INVESTITOR:

Datum izrade i M.P.

LOKACIJA:

VRSTA TEHNIČKE

DOKUMENTACIJE:

DIO TEHNIČKE

DOKUMENTACIJE:

PRILOG: BR. PRILOGA: BR. STRANE:

RAZMJERA:

Datum revizije i M.P.

Lokalni objekat od opšteg interesa -
privredni objekat - fabrika betona

Katastarska parcela br. 330/30 K.O. Tuzi, u kuće Rakića
u zahvatu Prostornog urbanističkog  plana Podgorice

GLAVNI PROJEKAT

GRAĐEVINSKI PROJEKAT - HIDROTEHNIKA

"DADI GRADNjA"
d.o.o. Podgorica

Kristina Tešović, Spec Sci. građ.

"BAUER" d.o.o. Podgorica

www.bauer.me
bauermontenegro@gmail.com
ADRESA: 4 JULA 105/6

BANKA: PRVA BANKA CRNE GORE
ŽR: 535-16451-02
PIB: 03112624

Kristina Tešović, Spec Sci. građ.

2

R=1:75

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Put za Raki}a Ku}e

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
330/30

AutoCAD SHX Text
330/98

AutoCAD SHX Text
330/54

AutoCAD SHX Text
330/101

AutoCAD SHX Text
330/106

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0+010.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0+030.00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0+040.00

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
0+050.00

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
0+070.00

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0+080.00

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0+090.00

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
0+100.00

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0+110.00

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
0+120.00

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0+130.00

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
0+140.00

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
0+150.00

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
0+160.00

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
0+170.00

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
0+180.00

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
0+190.00

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
0+200.00

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
0+210.00

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
0+220.00

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
0+230.00

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
54.74

AutoCAD SHX Text
54.76

AutoCAD SHX Text
54.78

AutoCAD SHX Text
54.80

AutoCAD SHX Text
54.82

AutoCAD SHX Text
54.84

AutoCAD SHX Text
54.86

AutoCAD SHX Text
54.88

AutoCAD SHX Text
54.90

AutoCAD SHX Text
54.92

AutoCAD SHX Text
54.94

AutoCAD SHX Text
54.96

AutoCAD SHX Text
54.98

AutoCAD SHX Text
55.00

AutoCAD SHX Text
55.02

AutoCAD SHX Text
55.04

AutoCAD SHX Text
55.06

AutoCAD SHX Text
55.08

AutoCAD SHX Text
55.10

AutoCAD SHX Text
55.12

AutoCAD SHX Text
55.14

AutoCAD SHX Text
55.16

AutoCAD SHX Text
55.18

AutoCAD SHX Text
55.20

AutoCAD SHX Text
55.00

AutoCAD SHX Text
54.96

AutoCAD SHX Text
55.02

AutoCAD SHX Text
55.04

AutoCAD SHX Text
55.22

AutoCAD SHX Text
55.24

AutoCAD SHX Text
55.26

AutoCAD SHX Text
55.28

AutoCAD SHX Text
55.30

AutoCAD SHX Text
55.32

AutoCAD SHX Text
55.34

AutoCAD SHX Text
55.36

AutoCAD SHX Text
55.38

AutoCAD SHX Text
55.40

AutoCAD SHX Text
55.42

AutoCAD SHX Text
55.32

AutoCAD SHX Text
55.34

AutoCAD SHX Text
55.36

AutoCAD SHX Text
55.38

AutoCAD SHX Text
55.40

AutoCAD SHX Text
55.42

AutoCAD SHX Text
55.44

AutoCAD SHX Text
55.46

AutoCAD SHX Text
55.48

AutoCAD SHX Text
55.50

AutoCAD SHX Text
55.52

AutoCAD SHX Text
55.54

AutoCAD SHX Text
55.56

AutoCAD SHX Text
55.58

AutoCAD SHX Text
55.44

AutoCAD SHX Text
55.46

AutoCAD SHX Text
55.48

AutoCAD SHX Text
55.50

AutoCAD SHX Text
55.52

AutoCAD SHX Text
55.54

AutoCAD SHX Text
55.56

AutoCAD SHX Text
55.16

AutoCAD SHX Text
55.18

AutoCAD SHX Text
55.20

AutoCAD SHX Text
55.22

AutoCAD SHX Text
55.24

AutoCAD SHX Text
55.26

AutoCAD SHX Text
55.28

AutoCAD SHX Text
55.30

AutoCAD SHX Text
55.32

AutoCAD SHX Text
55.34

AutoCAD SHX Text
55.36

AutoCAD SHX Text
55.38

AutoCAD SHX Text
55.40

AutoCAD SHX Text
55.42

AutoCAD SHX Text
55.44

AutoCAD SHX Text
55.30

AutoCAD SHX Text
55.28

AutoCAD SHX Text
55.26

AutoCAD SHX Text
BUNAR

AutoCAD SHX Text
Gradilišni elektro orman

AutoCAD SHX Text
Osa vage  cementa

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
UB1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
UB1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
UB1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
UB1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
UB2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
UB2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
UB2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
UB2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
PEHD-R 

AutoCAD SHX Text
DN315 

AutoCAD SHX Text
L= 3.45m 

AutoCAD SHX Text
I=0.50% 

AutoCAD SHX Text
PEHD-R 

AutoCAD SHX Text
DN315 

AutoCAD SHX Text
L= 2.55m 

AutoCAD SHX Text
I=0.50% 

AutoCAD SHX Text
PEHD-R 

AutoCAD SHX Text
DN315 

AutoCAD SHX Text
L= 1.20m 

AutoCAD SHX Text
I=0.50% 

AutoCAD SHX Text
PEHD-R 

AutoCAD SHX Text
DN315 

AutoCAD SHX Text
L= 5.99m 

AutoCAD SHX Text
I=0.50% 

AutoCAD SHX Text
SL2

AutoCAD SHX Text
KP 54.81

AutoCAD SHX Text
÷

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KP 55.21

AutoCAD SHX Text
KDC 53.98

AutoCAD SHX Text
SL3

AutoCAD SHX Text
KP 55.13

AutoCAD SHX Text
KDC 54.02

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KP 54.79

AutoCAD SHX Text
KDC 53.58

AutoCAD SHX Text
SEPARATOR

AutoCAD SHX Text
KP 54.79

AutoCAD SHX Text
KDC 53.59

AutoCAD SHX Text
KDC 53.64

AutoCAD SHX Text
SL4

AutoCAD SHX Text
KP 55.14

AutoCAD SHX Text
KDC 54.01

AutoCAD SHX Text
SL1

AutoCAD SHX Text
KP 54.81

AutoCAD SHX Text
KDC 53.66

AutoCAD SHX Text
PEHD 

AutoCAD SHX Text
DN90 

AutoCAD SHX Text
L= 44.30 m 

AutoCAD SHX Text
PEHD 

AutoCAD SHX Text
DN90 

AutoCAD SHX Text
L= 8.46 m 

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
KP 55.75

AutoCAD SHX Text
KVC 54.75

AutoCAD SHX Text
NIVELACIONI PLAN



AB ploča 20 cm

 mršavi beton 5 cm

42.96

Q 335

1
:
8

1
:
8

PEHD R DN350/303

PEHD R DN350/303

PEHD R DN350/303

53.64

53.59

0.50 1.700.40

2.70

3.50

0.50 0.40

0.40 0.40

Q 335

0
.
4
8

0
.
2
0

0
.
8
3

0
.
2
0

0
.
2
0

1.50

0
.
1
5

0
.
1
5

1
.
0
0

0
.
2
5

0
.
2
0

0
.
1
5

2
.
4
7

0
.
8
7

2
.
3
2

0.25

1.00

0.25

1.50

0.15

0.10

1.00

0.10

0.15

53.66
53.66

1.50

PRESJEK 1-1

0
.
1
5

1
.
1
4

0
.
2
5

0
.
2
0

0
.
1
5

1
.
7
5

1
.
6
0

SEPARATOR

3
.
2
1

1.50

3
.
7
0

2
.
7
0

3
.
5
0

0
.
4
0

0
.
4
0

1

.

5

0

1

.

5

0

PEHD R DN350/303

PEHD R DN350/303

2.70

3.50

0.40 0.40

P

E

H

D

 

R

 

D

N

3

5

0

/

3

0

3

Osnova

1

PROJEKTANT:

OBJEKAT:

GLAVNI

INŽENJER:

ODGOVORNI

INŽENJER:

SARADNIK/CI:

INVESTITOR:

Datum izrade i M.P.

LOKACIJA:

VRSTA TEHNIČKE

DOKUMENTACIJE:

DIO TEHNIČKE

DOKUMENTACIJE:

PRILOG: BR. PRILOGA: BR. STRANE:

RAZMJERA:

Datum revizije i M.P.

Lokalni objekat od opšteg interesa -
privredni objekat - fabrika betona

Katastarska parcela br. 330/30 K.O. Tuzi, u kuće Rakića
u zahvatu Prostornog urbanističkog  plana Podgorice

GLAVNI PROJEKAT

GRAĐEVINSKI PROJEKAT - HIDROTEHNIKA

"DADI GRADNjA"
d.o.o. Podgorica

Kristina Tešović, Spec Sci. građ.

"BAUER" d.o.o. Podgorica

www.bauer.me
bauermontenegro@gmail.com
ADRESA: 4 JULA 105/6

BANKA: PRVA BANKA CRNE GORE
ŽR: 535-16451-02
PIB: 03112624

Kristina Tešović, Spec Sci. građ.

3

R=1:75

AutoCAD SHX Text
DETALJ SEPARATORA



1.3456

0.2450

2.2500

1.3456

(1.3456-0.2450)*0.15=0.165m3

(2.25-1.3456)*0.4=0.36m3

PLOČA

VIJENAC

DOKAZNICE BETONSKIH RADOVA:

ARMATURA

UKUPNO: 0.525m3

2.2500m2

6.0000*0.4=2.4m2

1.3456*0.25=0.3364m2

OPLATA:

UKUPNO: 4.986m2

1

1

UKUPNO: 98.84kg

PROJEKTANT:

OBJEKAT:

GLAVNI

INŽENJER:

ODGOVORNI

INŽENJER:

SARADNIK/CI:

INVESTITOR:

Datum izrade i M.P.

LOKACIJA:

VRSTA TEHNIČKE

DOKUMENTACIJE:

DIO TEHNIČKE

DOKUMENTACIJE:

PRILOG: BR. PRILOGA: BR. STRANE:

RAZMJERA:

Datum revizije i M.P.

Lokalni objekat od opšteg interesa -
privredni objekat - fabrika betona

Katastarska parcela br. 330/30 K.O. Tuzi, u kuće Rakića
u zahvatu Prostornog urbanističkog  plana Podgorice

GLAVNI PROJEKAT

GRAĐEVINSKI PROJEKAT - HIDROTEHNIKA

"DADI GRADNjA"
d.o.o. Podgorica

Kristina Tešović, Spec Sci. građ.

"BAUER" d.o.o. Podgorica

www.bauer.me
bauermontenegro@gmail.com
ADRESA: 4 JULA 105/6

BANKA: PRVA BANKA CRNE GORE
ŽR: 535-16451-02
PIB: 03112624

Kristina Tešović, Spec Sci. građ.

7

AutoCAD SHX Text
OSNOVA PLOČE

AutoCAD SHX Text
PRESJEK 2 - 2

AutoCAD SHX Text
KR

AutoCAD SHX Text
DN315

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PRESJEK 1 - 1

AutoCAD SHX Text
KR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
DN315

AutoCAD SHX Text
KDC

AutoCAD SHX Text
OSNOVA 3-3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PEVG R DN315

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
SLIVNIČKO OKNO ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

AutoCAD SHX Text
7 4RØ12

AutoCAD SHX Text
7 4RØ12

AutoCAD SHX Text
7 4RØ12

AutoCAD SHX Text
7 4RØ12

AutoCAD SHX Text
9 UØ6/20cm

AutoCAD SHX Text
9 UØ6/20cm

AutoCAD SHX Text
9 UØ6/20cm

AutoCAD SHX Text
9 UØ6/20cm

AutoCAD SHX Text
OSNOVA VIJENAC

AutoCAD SHX Text
8 4RØ12

AutoCAD SHX Text
14 RØ12/3cm 

AutoCAD SHX Text
13 RØ12/3cm 

AutoCAD SHX Text
12 RØ12/3cm 

AutoCAD SHX Text
11 RØ12/3cm 

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
KOSE SIPKE

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
n = 3 kom

AutoCAD SHX Text
POS13 RØ12/3cm Lg =1.10

AutoCAD SHX Text
n = 3 kom

AutoCAD SHX Text
POS14 RØ12/3cm Lg =1.30

AutoCAD SHX Text
POS11 RØ12/3cm Lg =1.30

AutoCAD SHX Text
n = 3 kom

AutoCAD SHX Text
n = 3 kom

AutoCAD SHX Text
POS12 RØ12/3cm Lg =1.10

AutoCAD SHX Text
n = 4 kom

AutoCAD SHX Text
POS8 RØ12/10cm Lg =1.07

AutoCAD SHX Text
n = 4 kom

AutoCAD SHX Text
POS8 RØ12/10cm Lg =1.07

AutoCAD SHX Text
3 RØ12/15cm 

AutoCAD SHX Text
2 RØ12/3cm 

AutoCAD SHX Text
5 RØ12/15cm 

AutoCAD SHX Text
2 RØ12/3cm 

AutoCAD SHX Text
8 RØ12/6cm 

AutoCAD SHX Text
2 RØ12/3cm 

AutoCAD SHX Text
4 RØ12/15cm 

AutoCAD SHX Text
POS5 RØ12/15cm Lg =0.73

AutoCAD SHX Text
n = 3 kom

AutoCAD SHX Text
DONJA ZONA

AutoCAD SHX Text
4 RØ12/15cm 

AutoCAD SHX Text
2 RØ12/3cm 

AutoCAD SHX Text
8 RØ12/6cm 

AutoCAD SHX Text
POS3 RØ12/15cm 

AutoCAD SHX Text
n = 3 kom

AutoCAD SHX Text
Lg =0.20

AutoCAD SHX Text
n = 6 kom

AutoCAD SHX Text
n = 4 kom

AutoCAD SHX Text
POS2 RØ12/3cm Lg =1.45

AutoCAD SHX Text
9 UØ6/20cm

AutoCAD SHX Text
POS4 RØ12/15cm 

AutoCAD SHX Text
1 RØ12/15cm 

AutoCAD SHX Text
2 RØ12/3cm 

AutoCAD SHX Text
9 UØ6/20cm

AutoCAD SHX Text
n = 6 kom

AutoCAD SHX Text
POS2 RØ12/3cm Lg =1.45

AutoCAD SHX Text
7 4RØ12

AutoCAD SHX Text
RASTUR 

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
(kg)

AutoCAD SHX Text
G = 5.35 kg

AutoCAD SHX Text
Lg =22.96m

AutoCAD SHX Text
8 4RØ12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
REKAPITULACIJA RA 400/500

AutoCAD SHX Text
 g = 0.222 kg/m'

AutoCAD SHX Text
UZENGIJE: GA 240/360

AutoCAD SHX Text
za Ø6

AutoCAD SHX Text
(m)

AutoCAD SHX Text
0.920

AutoCAD SHX Text
(kg/m)

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
Lg

AutoCAD SHX Text
UKUPNO:

AutoCAD SHX Text
1 RØ12/10cm 

AutoCAD SHX Text
POS9 UØ6/12 Lg =82cm

AutoCAD SHX Text
7 4RØ12

AutoCAD SHX Text
Lg =0.35

AutoCAD SHX Text
n = 6 kom

AutoCAD SHX Text
n = 4 x 7 kom

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
PRESJEK 1-1

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
AB. VIJENAC

AutoCAD SHX Text
AB. PLO^A

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
IZVOD ARMATURE

AutoCAD SHX Text
ELEMENT

AutoCAD SHX Text
POS.

AutoCAD SHX Text
1 

AutoCAD SHX Text
OBLIK

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Lg

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
8.60

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
22.96

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
23.20

AutoCAD SHX Text
17.40

AutoCAD SHX Text
2.19

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
m'

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
n

AutoCAD SHX Text
kom.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Lg

AutoCAD SHX Text
1 RØ12/10cm 

AutoCAD SHX Text
1 RØ12/10cm 

AutoCAD SHX Text
POS1 RØ12/10cm Lg =1.45

AutoCAD SHX Text
1 RØ12/10cm 

AutoCAD SHX Text
1 RØ12/10cm 

AutoCAD SHX Text
n = 6 kom

AutoCAD SHX Text
POS1 RØ12/10cm Lg =1.45

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
17.40

AutoCAD SHX Text
112.00

AutoCAD SHX Text
89.04

AutoCAD SHX Text
4.45

AutoCAD SHX Text
93.49

AutoCAD SHX Text
Tipski detalj armiranja

AutoCAD SHX Text
gornje ploce revizionih slivnika

AutoCAD SHX Text
DETALJ ARMIRANJA


























	1.Rješenje o registraciji.PDF (p.1-3)
	1.Rješenje o registraciji.PDF (p.1)
	1.Rješenje o registraciji.PDF (p.1-2)

	CRPS.pdf (p.2-3)

	Licenca Medix.PDF (p.4)
	Darko Vuksanovic.pdf (p.5)
	Mihailo Buric.PDF (p.6)
	Refik Zejnilovic.PDF (p.7)
	Dragan Radonjic.PDF (p.8)
	Snezana Vuksanovic.PDF (p.9)
	Ivana Raicevic.pdf (p.10)

